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Especificação Comercial 

EMULSÃO BETUMINOSA CATIÓNICA MODIFICADA  

C60BP4  

 

DESCRIÇÃO: 

Emulsão betuminosa catiónica, modificada, de rotura lenta, de acordo com a EN 13808:2013. 

Destinada a microaglomerados a frio e correspondente à antiga ECL-2 modificada. 

 

DESIGNAÇÃO LIMITES UNIDADES 
MÉTODOS 

ANÁLISE  

Teor em Ligante Mín 58      
Máx 62 

% massa EN 1431 

Índice de Rotura Mín 110      
Máx 195 

- EN 13075-1 

Resíduo de Peneiração - 0,5 mm Mín --      
Máx 0,2 

% massa EN 1429 

Tempo de Escoamento, 

2 mm a 40 ºC 

Mín 15       
Máx 70 

s EN 12846-1 

Sedimentação (7dias) Mín --      
Máx 10 

% massa EN 12847 

Ligante Recuperado --  EN 13074-1  

Penetração, 25ºC 

 

Mín --      
Máx 150 

0,1 mm EN 1426 

Temperatura de Amolecimento Mín 43      
Máx -- 

ºC EN 1427 

Energia de coesão pela força ductilidade 

(tração de 50 mm/min) 

Mín 0,5            
a 5 ºC      

J/cm2 EN 13589       
EN13703 

Recuperação elástica a 25 ºC DV % EN 13398 

Ligante Estabilizado --  EN 13074-1 e 2 

Penetração, 25ºC 

 

Mín --      
Máx 150 

0,1 mm EN 1426 

Temperatura de Amolecimento Mín 43      

Máx -- 

ºC EN 1427 

Energia de coesão pela força ductilidade 

(tração de 50 mm/min) 

Mín 0,5            
a 5 ºC      

J/cm2 EN 13589       
EN13703 

Recuperação elástica a 25 ºC DV % EN 13398 

DV (declared value) – valor a declarar 

 

 
 
 
 

Emitido por : 
Direção Técnica e Serviços IB / Soluções Técnicas 
e Qualidade Operacional 

Contacto: 
Telefone: 808  280  280  
e-mail: galp.empresas@galp.com                   www.galp.com 
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