Mod. DOAQS-003

EMULSAO BETUMINOSA CATIONICA MODIFICADA
Cc69BP2

DESCRICAO:

Emulsdao betuminosa catiénica, modificada, de rotura rapida, de acordo com a EN 13808:2013.
Destinada a revestimentos superficiais e correspondente a antiga ECR-3 modificada.

DESIGNACAO LIMITES UNIDADES METODOS ANALISE
Teor em Ligante Min 67 %0 massa EN 1431
Max 71
Indice de Rotura Min -- - EN 13075-1
Max <110
Residuo de Peneiragdo - 0,5 mm Min -- % massa EN 1429
Max 0,1
Tempo de Escoamento, Min 5 s EN 12846-1
4 mma40°C Max 70
Teor em odleo destilado Min -- % massa EN1431
Max 2
Sedimentagao (7dias) Min -- % massa  EN 12847
Max 5
Ligante Recuperado -- EN 13074-1
Penetragao, 25°C Min -- 0,1 mm EN 1426
Max 330
Temperatura de Amolecimento Min 35 oC EN 1427
Max --
Coesao pelo ensaio do péndulo Min 0,5 J/cm? EN 13588
Max
Recuperacdo elastica a 25 °C DV % EN 13398
Ligante Estabilizado -- EN 13074-1e 2
Penetragao, 25°C Min -- 0,1 mm EN 1426
Max 220
Temperatura de Amolecimento Min 43 oC EN 1427
Max --
Coesao pelo ensaio do péndulo Min 0,5 J/cm? EN 13588
Max
Recuperacdo elastica a 25 °C DV % EN 13398

DV (declared value) - valor a declarar
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