Mod. DOAQS-003

EMULSAO BETUMINOSA CATIONICA
C60B4 Slu

DESCRICAO:

energia criaenergia

Emulsdo betuminosa catidnica, ndo modificada, de rotura lenta, de acordo com a EN

13808:2013. Destinada a lamas asfalticas
especificacao LNEC E 354-1984.

e correspondente a antiga ECL-2 constante na

DESI GNACﬁO LIMITES UNIDADES METODOS ANALISE
Teor em Ligante Min 58 % massa EN 1431
Max 62
indice de Rotura Min 110 - EN 13075-1
Max 195
Residuo de Peneiragdo - 0,5 mm Min -- % massa EN 1429
Max 0,2
Tempo de Escoamento, Min 15 s EN 12846-1
2 mm a 40 °C? Max 70
Sedimentagéo (7dias) Min -- % massa  EN 12847
Max 10
Ligante Recuperado - EN 13074-1
Penetragdo, 25°C Min -- 0,1 mm EN 1426
Max 220
Temperatura de Amolecimento i, 39 oC EN 1427
Max --
Ligante Estabilizado - EN 13074-1 e 2
Penetragéo, 25°C Min -- 01mm  EN 1426
Max 220
Temperatura de Amolecimento pyih 39 oC EN 1427
Max --
Emitido por : Contacto:
Direcdo Técnica e Servigos IB / Solucdes Técnicas Telefone: 808 280 280
e Qualidade Operacional e-mail: galp.empresas@galp.com www.galp.com
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