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FEC-048.PT –xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– Rev: xx 

Estado:XXXXXXX– Distribuído:xxxx-xx-xx. 

Especificação Comercial 

EMULSÃO BETUMINOSA CATIÓNICA MODIFICADA  

C69BP2  

DESCRIÇÃO: 

Emulsão betuminosa catiónica, modificada, de rotura rápida, de acordo com a EN 13808:2013. 

Destinada a revestimentos superficiais e correspondente à antiga ECR-3 modificada. 

 

DESIGNAÇÃO LIMITES UNIDADES MÉTODOS ANÁLISE  

Teor em Ligante Mín 67      
Máx 71 

% massa EN 1431 

Índice de Rotura  Mín --      
Máx <110 

- EN 13075-1 

Resíduo de Peneiração - 0,5 mm Mín --      
Máx 0,1 

% massa EN 1429 

Tempo de Escoamento, 

4 mm a 40 ºC 

Mín 5       
Máx 70 

s EN 12846-1 

Teor em óleo destilado Mín --       
Máx 2 

% massa EN1431 

Sedimentação (7dias) Mín --      
Máx 5 

% massa EN 12847 

Ligante Recuperado --  EN 13074-1  

Penetração, 25ºC 

 

Mín --      
Máx 330 

0,1 mm EN 1426 

Temperatura de Amolecimento Mín 35      
Máx -- 

ºC EN 1427 

Coesão pelo ensaio do pêndulo 

 

Mín 0,5      
Máx 

J/cm2 EN 13588 

Recuperação elástica a 25 ºC DV % EN 13398 

Ligante Estabilizado --  EN 13074-1 e 2 

Penetração, 25ºC 

 

Mín --      
Máx 220 

0,1 mm EN 1426 

Temperatura de Amolecimento Mín 43      
Máx -- 

ºC EN 1427 

Coesão pelo ensaio do pêndulo Mín 0,5      
Máx 

J/cm2 EN 13588 

Recuperação elástica a 25 ºC DV % EN 13398 

DV (declared value) – valor a declarar 

 

 

Emitido por : 
Direção Técnica e Serviços IB / Soluções Técnicas e 
Qualidade Operacional 

Contacto: 
Telefone: 808  280  280  
e-mail: galp.empresas@galp.com               www.galp.com 
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