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DESCRIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

LIMITES UNIDADES MÉTODOS ANÁLISE 
(*)

Claro e Límpido Inspeção Visual

Azul Inspeção Visual

Mín. 720 

Máx. 775
Kg/m

3 EN ISO 3675; EN ISO 12185

-

Mín. 98 - EN ISO 5164

Mín. 87 - EN ISO 5163

kPa EN 13016-1 (DVPE)

Min. 45,0

Máx. 60,0 
a

Mín. 45,0 
b

Máx. 90,0 
b 

Mín. 60,0

Máx. 90,0

EN ISO 3405

Mín. 22,0 % (v/v)

Máx. 50,0 % (v/v)

Mín. 22,0 % (v/v)

Máx. 52,0 % (v/v)

Mín. 24,0 % (v/v)

Máx. 50,0 % (v/v)

Mín. 46,0 % (v/v)

Máx. 72,0 % (v/v)

Mín. 75,0 % (v/v)

Máx. 210 ºc

Máx. 2 % (v/v)

EN ISO 22854; EN 15553

Máx. 18,0 % (v/v)

Máx. 35,0 % (v/v)

Máx. 1,0 % (v/v) En 12177; EN 238; EN ISO 22854

   De 1 de Novembro a 31 de Março 

   Aromáticos

   Benzeno

Análise de Hidrocarbonetos

   Olefinas

Residuo

Evaporado @ 100ºC

Evaporado @ 70ºC

    De 1 de Maio a 30 de Setembro

    Em Abril e Outubro

Evaporado @ 150ºC

(continua na página seguinte)
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(continuação)

De 1 de Novembro a 31 de Março

GASOLINA EVOLOGIC 98Ficha de Especificação Comercial

Massa Volúmica @ 15ºC 

Índice de Octano

Combustível para motores de ignição comandada.

 

Satisfaz os requisitos do anexo III para a gasolina Euro Super do Decreto-Lei nº 214-E/2015, de 30 de Setembro, com as alterações

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 142/2010, de 31 de Dezembro e que por sua vez altera o Decreto-Lei nº 89/2008 de 30 de Maio. 

Combustível melhorado através de adição reforçada de aditivos de performance.

Combinação complexa de hidrocarbonetos produzidos pela destilação do petróleo bruto. É constituído predominantemente por

hidrocarbonetos com cadeias de átomos de carbono de C4 até C11.

Contém aditivos melhoradores de performance com  propriedades detergentes, inibidores de corrosão, desemulsificantes.

DESIGNAÇÃO

MON

De 1 de Maio a 30 de Setembro

Em Abril e Outubro

Destilação:

Aspeto

Cor

RON

Pressão de vapor (Método Reid)

Ponto Final
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LIMITES UNIDADES MÉTODOS ANÁLISE 
(*)

Máx. 3,7 % (m/m) EN 1601; EN 13132; EN 14517; EN ISO 22854

EN 1601; EN 13132; EN ISO 22854

Máx.  3,0 % (v/v)

Máx. 10,0 % (v/v)

Máx. 12,0 % (v/v)

Máx. 15,0 % (v/v)

Máx. 15,0 % (v/v)

Máx. 22,0 % (v/v)

Máx. 15,0 % (v/v)

Máx. 10,0 mg/kg EN ISO 13032; EN ISO 20846; EN ISO 20884

Máx. 0,005 g/l EN 237

Mín. 360 minutos EN ISO 7536

Máx. 5 mg/100ml EN ISO 6246

Classe 1 - EN ISO 2160

Observações:

Contacto: Emitido por :

Telefone: 809 500 809 FAX: 210 058 888

Éteres com cinco ou mais átomos de carbono por molécula

Outros compostos Oxigenados c

Gomas existentes (lavadas c/ solvente)

Metanol

Etanol

Álcool Isopropílico

Álcool Terbutílico

Álcool Isobutílico

Compostos Oxigenados

Teor de Oxigénio

DESIGNAÇÃO

Corrosão da Lâmina de cobre (3h @ 50ºC)

(*) Ensaios são efetuados nos Laboratórios da Petrogal, acreditados pelo Instituto Português da Qualidade, segundo a norma NP EN IEC 17025.

Detergentes, inibidores de corrosão, desemulsificantes,

ADITIVOS (**) 

Teor de Enxofre

Estabilidade à Oxidação

Teor de Chumbo

e-mail: core.galpempresas@galp.com www.galpenergia.com

CORe – Centro Operacional de Relacionamento QUALIDADE OIL COMERCIAL

Com exceção da caraterística (**), todas as restantes caraterísticas estão alinhadas com a legislação nacional, as quais, apesar dos cuidados tidos

na sua transposição, não a substituem nem dispensam a leitura da mesma.

(** ) aditivação suplementar para além do mínimo necessário ao cumprimento da respetiva especificação DL 214E/2015

a
Caso seja autorizada uma derrogação ao abrigo do n.º 3 do artigo 5.º, relativa à gasolina com etanol, a tensão máxima de vapor é de 60 kPa, à

qual se acrescenta a derrogação à tensão de vapor especificada no anexo VIII do DL nº 142/2010, caso o etanol utilizado seja um biocombustível.

b
Com a condição de a soma de 10 vezes a pressão de vapor (expressa em kPa) e 7 vezes o evaporado a 70ºC (expresso em % [v/v]) não

exceder 1150.

c
O volume utilizado na mistura está restringido a um teor máximo de oxigénio de 3,7 % (m/m). Ver CEN/TR 16435:2012 -

Liquid petroleum products – Oxigenates blending in line with atual EN 228:2012 requirements.
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