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Especificação Comercial 

GASÓLEO Hi Energy 

Refª.: FEC-COM-DSL.16 
EC-COM-JET.01 

 
DESCRIÇÃO: 

Combustível para motores Diesel. 

Satisfaz os requisitos do Anexo V do Decreto-Lei nº 152-C/2017, de 11 de Dezembro com as 

alterações introduzidas no Decreto-Lei nº 214-E/2015, de 30 de Setembro e com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 142/2010, de 31 de Dezembro e que por sua vez altera o Decreto-

Lei nº 89/2008 de 30 de Maio. 
 

COMPOSIÇÃO: 

Combinação complexa de hidrocarbonetos produzidos pela destilação do petróleo bruto. 

É constituído predominantemente por hidrocarbonetos com cadeias de átomos de carbono de C9 até 

C20. 

Contém aditivos, incluindo aditivo melhorador de performance, com propriedades detergentes, 
inibidoras de corrosão e desemulsificantes. 
 

  

Características Unidade 

Limites  

Especificação oficial 

/ especificação de 

referência 

 

Métodos de Ensaio1 

Min Máx 

Massa Volúmica @ 15ºC  Kg/m3 820,0 845,0 EN ISO 3675; EN ISO 12185 

Viscosidade @ 40°C mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Índice de Cetano 
- 51,0 - 

EN ISO 5165; EN 15195;  

EN ISO 16144; EN 16715 

Índice de Cetano Calculado - 46,0 - EN ISO 4264 

Destilação: 

   

 

EN ISO 3405; EN ISO 3924 

 

Recuperado @ 250 ºC  

% v/v 
 

 

65 

 

Recuperado @ 350 ºC % v/v 85   

95 % de Recuperado ºC  360,0  

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos % (m/m) - 8,0 EN 12916 

Teor de Enxofre mg/kg 
- 10,0 

EN ISO 20846; 

EN ISO 20884; EN ISO 13032 

Temperatura Limite de Filtrabilidade 

 

ºC 
  

EN 116; EN 16329 

de 1 de Abril a 14 de Outubro 

 

 
- 0 

 

de 1 Março a 31 Março e de  

15 de Outubro a 30 Novembro 

 

 

- -5 

 

de 1 de Dezembro a  

28/29 de Fevereiro 

 
- -10 

 

Ponto de Inflamação ºC 55 - EN ISO 2719 

Resíduo Carbonoso 

(nos 10% de resíduo de destilação 

% (m/m) 
- 0,30 

EN ISO 10370 
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1 Ensaios são efetuados nos Laboratórios da Petrogal, acreditados pelo Instituto Português da Qualidade, segundo a norma NP 

EN IEC 17025. 

Nota: As caraterísticas e notas acima referidas estão alinhadas com a legislação nacional, as quais, apesar dos cuidados tidos 

na sua transposição, não a substituem nem dispensam a leitura da mesma. 

2 A utilização do aditivo metálico tricarbonilo metilciclopentadienilo de manganês (MMT) é limitada desde 1 de janeiro de 2014, 

a 2 mg de manganês por litro. Método de ensaio para a determinação do MMT: EN 16576. 

 

   

 

Características Unidade 

Limites  

Especificação oficial 

/ especificação de 

referência 

 

Métodos de Ensaio 

Min Máx 

Teor de Cinzas % (m/m) - 0,01 EN ISO 6245 

Água % (m/m) - 0,020 EN ISO 12937 

Contaminação Total mg/kg - 24 EN 12662 

Corrosão da Lâmina de Cobre 

(3h @ 50°C) 

Classificação 
- Classe 1 

EN ISO 2160 

Estabilidade à Oxidação g/m³ - 25 EN ISO 12205 

Estabilidade à Oxidação h - 20 EN 15751 

Lubrificidade – Diâmetro corrigido da marca 

de desgaste @ 60°C 

m  
 460 

ISO 12156-1 

FAME % (v/v)  7,0 EN 14078 

Aditivos   (2)  


