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DESCRIÇÃO: 

Combustível líquido, de baixo teor de enxofre, para instalações de cogeração. 

Satisfaz os requisitos do Decreto-Lei nº 89/2008, de 30 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 142/2010, de 31 de Dezembro. 

COMPOSIÇÃO: 

Combinação complexa de hidrocarbonetos produzidos pela destilação do petróleo bruto. 

É constituído predominantemente por hidrocarbonetos com cadeias de átomos de carbono  
de C9 até C25. 

Pode conter aditivos. 

DESIGNAÇÃO LIMITES UNIDADES MÉTODOS ANÁLISE 1 

Massa Volúmica @ 15°C Máx. 998 kg/m3 EN ISO 3675; EN ISO 12185; 
ASTM D 1298 

Viscosidade @ 100°C Máx. 40 mm2/s EN ISO 3104; ASTM D 445 

Ponto de Inflamação Mín. 65 ºC EN ISO 2719; ASTM D 93 

Teor de Água Máx. 1,0 % (v/v) ISO 3733; ASTM D 95 

Enxofre Total Máx. 1,0 % (m/m) EN ISO 8754; ASTM D 2622 

Teor de Cinzas Máx. 0,20 % (m/m) EN ISO 6245; ASTM D 482 

Resíduo Carbonoso Máx. 22 % (m/m) EN ISO 10370 

Sedimento Total Máx. 0,25 % (m/m) ISO 10307-1 

Ponto de Fluxão Máx. 30 ºC ISO 3016; ASTM D 97 

Asfaltenas Máx. 14 % (m/m) IP 143 

Vanádio Máx. 300 mg/kg ISO 14597; IP 501; IP 470 

Sódio Máx. 100 mg/kg ASTM D 5863 

Alumínio + Silício Máx. 80 mg/kg ISO 10478; IP 501; IP 470 

OBSERVAÇÕES: 
1 Todos os métodos de ensaio são efectuados nos Laboratórios da Petrogal, acreditados pelo Instituto 

Português da Qualidade, segundo a norma NP EN IEC 17025. 

 

Emitido por : 

QUALIDADE – DISTRIBUIÇÃO OIL 
 

Contacto: 

CORe – Centro Operacional de Relacionamento 
TELEFONE: 809 500809 

FAX: 21 0058888 
e-mail: core.galpempresas@galpenergia.com 
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