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Ficha de Dados de Seguranca
Em conformidade com Reg 1907/2006/CE, Artigo 31.°
data da impresséo: 17.03.2015 revisdon °: 3 data da reviséo: 16.03.2015

* SECCAO 1: Identificagéo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

Data de criacdo: 06.01.2006
Revisao substituida: rev. 2

1.1 Identificagéo do produto:  Mistura de fueléleo e gaséleo.
Nome comercial: 1ISO F RME 180

Outras designacdes do produto:

designa¢do MARPOL Annex I:
fuel and residual oils, including ship's bunkers

Cédigo Seguranca de Produto: COMB-047

Documento Shipping (transporte maritimo)
Fornecido pela area expedidora, para produtos transportados por via maritima.

1.2 Utilizagbes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizag6es desaconselhadas
N&o séo aconselhadas as utiliza¢cdes que ndo estejam contempladas no ponto seguinte.
Utilizacdo da substancia /da preparacéo:
Combustivel liquido para bancas de marinha.

Usos identificados e Cenérios de Exposi¢do: ver sec¢do 16

1.3 Identificag&o do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante/fornecedor:

Petrdleos de Portugal - Petrogal, S.A.

R. Tomas da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 724 25 00

e-mail: ambiente.qualidade.seguranca@galpenergia.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia:
N° Nacional de emergéncia: 112

INEM - Instituto Nacional de Emergéncia Médica
Centro de Informagdo Antivenenos

Tel: 808 250 143

Fax: (351) 21 330 32 75

* SECGCAO 2: Identificac&o dos perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.°1272/2008

GHSO08 perigo para a saude

Carc. 1B H350 Pode provocar cancro.
Repr. 2 H361d Suspeito de afectar o nascituro.
STOT RE 2 H373 Pode afectar os 6rgéos apos exposi¢do prolongada ou repetida.

% GHS09 ambiente

Agquatic Acute 1  H400 Muito toxico para 0s organismos aquaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muito toxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Acute Tox. 4 H332 Nocivo por inalacéo.
continua na pag 2
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Classificagdo em conformidade com a Directiva 67/548/CEE ou Directiva 1999/45/CE
Cancerigeno, categoria 2

@ T; Toxico

R45: Pode causar cancro.

x Xn; Nocivo

R20-48/21-63:  Nocivo por inalagdo. Nocivo: risco de efeitos graves para a salide em caso de exposicao
prolongada em contacto com a pele. Possiveis riscos durante a gravidez com efeitos
adversos na descendéncia.

Ea N; Perigoso para o ambiente

R50/53: Muito téxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo
prazo no ambiente aquatico.
R66: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposicao repetida.

Critério de classificacdo: Directiva 1999/45/CE e suas actualizacgdes.

2.2 Elementos do rétulo
Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

Pictogramas de perigo GHS07, GHS08, GHS09
Palavra-sinal Perigo

Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
fuel-oil, residual
gasoleos, fuel

Adverténcias de perigo

H332 Nocivo por inalagéo.

H350 Pode provocar cancro.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H373 Pode afectar os 6rgdos apos exposi¢éo prolongada ou repetida.
H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Recomendacdes de prudéncia

P260 N&o respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P280 Usar luvas de protecgdo/vestuario de protecgdo/proteccéo ocular/proteccéo facial.
pP273 Evitar a libertac@o para o ambiente.

P201 Pedir instrucdes especificas antes da utilizacao.

P301+P310 EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS ou um médico.
P331 NAQO provocar o vomito.

Dados adicionais:
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicao repetida.
Reservado aos utilizadores profissionais.

2.3 Outros perigos

O sulfureto de hidrogénio é muito téxico e pode ser fatal se inalado.

A concentracéo de H2S nos espacos livres dos tanques pode atingir niveis perigosos, especialmente em caso
de armazenamento prolongado.

Mesmo concentragdes moderadas de sulfureto de hidrogénio paralisam o sentido do olfacto e este sinal de
aviso pode ser rapidamente perdido.

O manuseamento do produto a altas temperaturas pode causar queimaduras.

Ver também as secgles 11 e 12.

Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
PBT: ver seccéo 12
mPmB: ver seccéo 12.

continua na pag 3
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SECCAO 3: Composigao/informac&o sobre os componentes

3.2 Caracterizagao quimica: Misturas

Descrigao:
Fueléleo.
Gasoleo.

Substéncias perigosas ou com limites de exposi¢éo estabelecidos por legislagéo europeia:

EINECS: 269-822-7
Numero de indice: 649-224-00-6
Reg.nr.: 01-2119484664-27-0077

[% Xn R20-40-65; [ Xi R38; § N R51/53
Carc. Cat. 3

Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; <i> Acute Tox.

4, H332; Skin Irrit. 2, H315

CAS: 68476-33-5 fuel-oil, residual ca. 92%
EINECS: 270-675-6 [€ T Carc. Cat. 2 R45; [ Xn R20-48/21-63; {7 N R50/53
Ndmero de indice: 649-024-00-9 | R66
Reg.nr.: 01-2119474894-22-0164 | @ Carc. 1B, H350; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373;
<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Acute
Tox. 4, H332
CAS: 68334-30-5 gasoleos, fuel ca. 8%

Avisos adicionais:

Teor de enxofre: 3,5%(m/m) (max).
Os textos das adverténcia de perigo, se existirem, podem ser consultados no capitulo 16.

Os textos das indicacgdes de perigo, se existirem, podem ser consultados no capitulo 16.

SECCAO 4: Primeiros socorros

4.1 Descri¢do das medidas de primeiros socorros

Avisos gerais:

Garantir uma ventilacdo adequada e verificar se esta presente uma atmosfera segura e respiravel antes
de entrar em espacos confinados.
O sulfureto de hidrogénio (H2S) pode acumular-se no espago livre dos tanques de armazenamento do
produto e atingir concentra¢des potencialmente perigosas.
Antes de tentar salvar quaisquer vitimas, isole a &rea de todas as potenciais fontes de ignigéo desligando
inclusivamente as fontes de alimentacao eléctrica.

Utilize equipamento de protecgéo individual adequado para se proteger do produto quente

Em caso de inalagao:

Irritagdo das vias respiratorias devido a exposigcdo excessiva a fumo, névoas ou vapores.
Caso a vitima esteja inconsciente e:

Em caso de sintomas derivados da inalac@o de fumos, gases ou vapores do produto:
Em caso de mal-estar persistente, consultar um médico.

- sem respirar:

Garantir que ndo existe qualquer obstrucéo a respiragdo e administrar respiracao artificial por parte de

pessoal treinado.

Remover a vitima para um local sossegado e bem ventilado caso seja seguro fazé-lo.
Se necessario, aplicar uma massagem cardiaca externa e obter assisténcia médica.

- arespirar:

Colocar na posicado de recuperagéo.

Administrar oxigénio se necessario.

Obtenha assisténcia médica caso a respiragéo continue dificil.
Sulfureto de hidrogénio (H2S), didéxido de enxofre (SO2)
Caso exista alguma suspeita de inalacdo de H2S (sulfureto de hidrogénio):
Os socorristas deverdo utilizar aparelhos de respiragéo, cinto e corda de seguranga e seguir 0s
procedimentos de salvamento.

Colocar a vitima num local

ao ar livre o mais rapidamente possivel.

Iniciar imediatamente a respiracao artificial caso a respiragao tenha parado.
O fornecimento de oxigénio podera ajudar.
Obter indica¢des médicas para mais tratamento.

continua na pag 4
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Em caso de contacto com a pele:

Remover a roupa contaminada, o calgado contaminado e elimina-los de forma segura.

Lavar com agua e sabao neutro.

Nunca utilizar gasolina, querosene ou outros solventes para lavar pele contaminada.

Procure cuidados médicos caso surja algum inchago ou alguma irritacéo ou vermelhidao na pele
persistentes.

Ao utilizar equipamento de elevada presséo, podera ocorrer uma injecgdo de produto.
Caso ocorram ferimentos relacionados com a elevada pressao, obter imediatamente cuidados médicos
especializados.
N&o espere que surjam sintomas.
Manuseamento a quente
Para queimaduras térmicas menores, arrefecer a queimadura.
Manter a area queimada sob agua fria corrente durante pelo menos cinco minutos, ou até que a dor
desaparega.
A hipotermia corporal devera ser evitada.
N&o colocar gelo na queimadura.
NAO tentar remover porgdes de roupa colada & pele queimada. Cortar em redor das queimaduras.
Procure cuidados médicos em todos os casos de queimaduras graves.

Em caso de contacto com os olhos:
Lavar imediatamente os olhos com agua abundante corrente, mantendo as palpebras abertas, durante
alguns minutos.
Remover as lentes de contacto, se existirem e se for facil fazé-lo.
Caso surja e persista alguma irritacéo, viséo desfocada ou inchago, obter conselhos médicos de um
especialista.
Manuseamento a quente
Em caso de contacto de produto quente com os olhos, coloque bastante agua para dissipar o calor.
Obtenha imediatamente uma avaliagdo médica e tratamento para a vitima.

Em caso de ingestéo:

A ingestdo é improvavel, a ndo ser por ac¢éo deliberada. Se tal acontecer, ndo induzir o vomito e
CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MEDICO.

Em caso de ingestéo, assumir sempre gue ocorreu aspiragao.

N&o dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Vias de exposicédo:

Inalacdo Irritagdo das vias respiratorias devido a exposicédo excessiva a fumo, névoas ou vapores.
Contacto com a pele

Pele seca em caso de exposi¢ao repetida ou prolongada.

Podera provocar queimaduras em caso de contacto com o produto a temperaturas elevadas.

A penetragdo do produto a alta pressado através da pele pode provocar les@es graves nos tecidos
subcuténeos, mesmo que ndo surjam sintomas nem lesdes evidentes imediatos.

Contacto com os olhos

Ligeira irritagao.

Pode causar queimaduras em caso de contacto com o produto quente.

Ingestdo Poucos ou nenhuns sintomas esperados. Caso existam, poderdo ser nauseas e diarreias.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Em caso de ingestédo, assumir sempre que ocorreu aspiragao.

A aspiragédo do liquido para os pulmdes pode causar pneumonia quimica.

NAO INDUZIR O VOMITO.

A vitima devera ser imediatamente transportada para um hospital.

Sulfureto de hidrogénio/acido sulfidrico: mesmo concentrag6es moderadas deste gas paralisam rapidamente
o sentido do olfacto e este sinal de aviso pode ser rapidamente perdido; é irritante e asfixiante.

A penetragdo do produto a alta pressao através da pele pode provocar les@es graves nos tecidos
subcuténeos, mesmo que nao surjam sintomas nem lesdes evidentes imediatos.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extin¢édo

Meios adequados para extin¢ao:

Espuma (apenas pessoal treinado).
continua na pag 5
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Agua pulverizada (apenas pessoal treinado).
Outros gases inertes (sujeito aos regulamentos)
Diéxido de carbono.
C02, p6 quimico, espuma ou agua pulverizada.
P6 quimico seco.
Areia ou terra

Por razdes de seguranca, meios ndo recomendados para extingao:

Nao utilizar jactos de agua directos no produto a arder:

podem provocar salpicos e espalhar o fogo.

Jacto de agua.

A utilizac8@o simultdnea de espuma e agua na mesma superficie devera ser evitada dado que a agua
destréi a espuma.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura

A combustéo incompleta é susceptivel de originar uma mistura complexa de particulas aéreas liquidas e
sélidas em suspenséao no ar, bem como a gases, incluindo monoxido de carbono, H2S, SOx (6xidos de
enxofre) ou acido sulfarico e compostos organicos e inorganicos nao identificados.

Propriedades relacionadas: ver sec¢éo 9
5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de proteccao:

Equipamento de protecgéo respiratdria autbnomo:

Em caso de incéndio de grandes dimens6es ou em espacos com deficiéncia de oxigénio.
Vestuario completo de proteccéo:

Em caso de incéndio de grandes dimensdes.

Mascara de protecgao respiratoria:

Em caso de incéndio de pequenas dimensdes.

Outras indicacdes:

Refrigerar os reservatérios em perigo, por meio de jacto de agua pulverizada.

Evitar e controlar o alastramento do produto desde que tal ndo constitua perigo.

Manter as pessoas envolvidas na operacéo afastadas dos reservatérios e com o vento pelas costas.
As pessoas desnecessarias a operagdo devem ser mantidas afastadas do local de perigo.

A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente. Impedir a entrada na rede de
esgotos.

Os residuos do incéndio, assim como os fluidos de extingdo contaminados, devem ser eliminados de
acordo com a legislacdo em vigor.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Geral

Estancar ou conter a fuga na origem caso seja seguro fazé-lo.

Evitar o contacto directo com o material libertado

Manter-se no lado oposto a direcgdo em que sopra o vento

No caso de grandes derrames, alertar as pessoas que vivam nas areas para onde sopra o vento.
Manter todo o pessoal ndo envolvido longe da area do derrame. Alertar o pessoal encarregado das
situagbes de emergéncia.

Excepto no caso de pequenos derrames,

a viabilidade de quaisquer acc¢des devera ser sempre avaliada e aconselhada, se possivel, por uma
pessoa competente, treinada e responsavel pela gestdo da emergéncia.

Eliminar todas as fontes de igni¢&o caso seja seguro fazé-lo (por exemplo, electricidade, faiscas, fogos,
chamas).

Quando se suspeitar ou confirmar a presencga de quantidades perigosas de H2S em redor do produto
derramado, poderdo ser garantidas acc¢des especiais ou adicionais, incluindo restricdes de acesso, a
utilizagéo de equipamento de protec¢éo especial, procedimentos e a formacéo do pessoal.

Sempre que necessario, notificar as autoridades relevantes de acordo com todos os regulamentos
aplicaveis.

6.1 Precaucgdes individuais, equipamento de protec¢éo e procedimentos de emergéncia
Pequenos derrames: as roupas de trabalho anti-estaticas normais costumam ser adequadas.
Grandes derrames: fato completo de material anti-estatico e resistente a quimicos.

se necessario, resistente ao calor e isolado.

continua na pag 6
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As luvas feitas de acetato de polivinilo (PVA) ndo séo resistentes a dgua e ndo sdo adequadas para utilizagdo
de emergéncia.
Luvas de trabalho que proporcionem uma resisténcia quimica adequada, especificamente a hidrocarbonetos
aromaticos.
Caso o contacto com o produto quente seja possivel ou previsivel, as luvas deverdo ser resistentes ao calor e
termicamente isoladas
Capacete de protecgdo. Sapatos ou botas de seguranga antiestaticos e antiderrapantes, resistentes ao calor,
caso necessario.
Oculos de proteccaio e/ou proteccdo da face, caso se preveja ou seja possivel um contacto com os olhos.
Respirador de mascara completa ou meia mascara com filtro(s) para vapores organicos (e, se aplicavel, para
H2S), ou um aparelho de respiragdo autbnomo (SCBA), poderao ser utilizados de acordo com a dimensao do
derrame e nivel previsivel de exposicdo. Caso a situagdo ndo possa ser completamente avaliada, ou ser for
possivel uma deficiéncia de oxigénio, sé deverao ser utilizados SCBAs.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental:

Evitar a entrada do produto em canalizag6es, esgotos ou caves.

Em caso de entrada significativa do produto em cursos de agua ou esgotos avisar as Autoridades.

Em caso de derrames na via publica avisar as Autoridades.

Em caso de derrames no mar ou em vias navegaveis, avisar as Autoridades e as outras embarcacdes.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

As medidas recomendadas baseiam-se nos cenarios de derrames mais provaveis para este material; no
entanto, as condicdes locais (vento, temperatura do ar, velocidade e direc¢do da corrente/onda) poderéo
influenciar significativamente a escolha das ac¢fes adequadas.

Em terra
Evitar que o produto chegue a esgotos, rios ou outros corpos de agua, bem como a espacgos subterraneos
(tuneis, caves, etc.)
Se necessario bloquear o produto com terra seca, areia ou materiais semelhantes ndo combustiveis.
Deixe o produto quente arrefecer naturalmente
Os grandes derrames podem ser cuidadosamente cobertos com espuma, caso esteja disponivel, para
limitar o risco de incéndio
N&o utilizar jactos directos
Absorver o produto derramado com materiais ndo combustiveis adequados.
Recolher o produto recuperado e outros materiais para tanques ou recipientes adequados para
recuperacao ou eliminagdo segura.
Em caso de contaminac¢do do solo, remover o solo contaminado e trate de acordo com os regulamentos
locais.
Transferir o produto recolhido e outros materiais contaminados para recipientes adequados para
recuperacao ou eliminagdo segura.

Na agua ou no mar
Pequenos derrames:
No caso de pequenos derrames em aguas contidas (por exemplo, portos),
conter o produto com barreiras flutuantes ou com outro equipamento.
Recolher o produto derramado absorvendo-o com produtos absorventes flutuantes especificos
Se possivel, os grandes derrames em aguas abertas deverdo ser contidos com barreiras flutuantes ou
outros meios mecénicos.
Grandes derrames:
Caso isto ndo seja possivel, controle o alastramento do derrame e recolha o produto escumando-o ou
utilizando outros meios mecénicos adequados.
A utilizac@o de dispersantes devera ser aconselhada por um perito e, se necessario, aprovada pelas
autoridades locais.
Recolher o produto recuperado e outros materiais para tanques ou recipientes adequados para
recuperacao ou eliminacdo segura.

6.4 Remissao para outras secc¢des

Para informagoes sobre uma manipula¢éo segura, ver a secgao 7.

Para informacgoes referentes ao equipamento pessoal de protec¢éo, ver a secgdo 8.
Para informacoes referentes a eliminacéo, ver a seccéo 13.

continua na pag 7
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SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

Informacdes gerais

Obter instru¢Bes especiais antes da utilizagdo.

Devera ser feita uma avaliagdo especifica dos riscos de inala¢éo devido a presenga de H2S nos espagos
livres do tanques, espacos fechados, residuos de produtos, residuos dos tanques e aguas residuais e
libertag6es involuntarias para ajudar a determinar quais os controlos adequados as circunstancias locais.
Para obter mais informacdes relativamente ao equipamento de proteccdo e as condicdes operacionais,
consultar os Cenarios de exposicao

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro

Assegurar uma boa ventilacdo / exaustéo no local de trabalho.

Evitar a formacao e inalacdo de vapores, fumos e névoas.

Deverdo ser tomadas precaucdes para evitar queimaduras da pele ao manusear o produto quente.
Utilizar o equipamento de protecgdo pessoal adequado conforme necessario.

N&o comer, beber ou fumar ao utilizar este produto.

Mudar as roupas contaminadas no final do turno de trabalho

Manter afastado de alimentos e bebidas.

Controlo da exposicdo/proteccao individual: consultar o capitulo 8.

Avisos para protecgdo contra incéndios e explosdes

Manter afastadas as fontes de ignicdo. N&o fumar.

Tomar medidas de precaugéo contra a electricidade estética.

Ligar a terra contentores, tanques e equipamento de recepcao/transfega.

Ter em atencdo que o0s recipientes vazios podem conter residuo do produto com potencial para formar
misturas inflamaveis com o ar.

Na&o utilizar ar comprimido nas operag¢8es de enchimento, descarga ou manuseamento.

N&o soldar, perfurar, cortar ou queimar recipientes vazios a menos que tenham sido devidamente
limpos.

N&o acumular nos locais de trabalho materiais impregnados com produto.

7.2 CondigBes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
A disposi¢éo da area de armazenagem, o design dos tanques, 0 equipamento e os procedimentos
operacionais devem respeitar a legislagdo europeia relevante, nacional ou local.
As instalagfes de armazenamento deverdo ser concebidas com bacias de reten¢do adequadas para prevenir
a poluicéo das aguas e do solo em caso de fugas ou derrames.
A limpeza, a inspeccdo e a manutengéo das estrutura interna dos tanques de armazenagem so devera ser
feita por pessoas devidamente equipadas e qualificadas conforme definido pelos regulamentos nacionais,
locais ou empresariais.
Antes de entrar em tanques de armazenamento e iniciar qualquer operacao numa area fechada, verifique o
nivel de oxigénio na atmosfera, sulfureto de hidrogénio (H2S) e a inflamabilidade.
Materiais recomendados:
Para recipientes, ou revestimentos de recipientes, utilizar materiais especificamente aprovados para este
produto.
Materiais recomendados para recipientes, ou tubagens de recipientes: aco macio, aco inoxidavel.
A compatibilidade devera ser confirmada junto do fabricante.
Materiais desaconselhados:
Alguns materiais sintéticos poderdo nédo ser adequados para recipientes ou revestimentos de recipientes,
dependendo da especificacdo do material e da utilizag&o pretendida.
A compatibilidade devera ser confirmada junto do fabricante.

Incompatibilidades de armazenagem: N&o armazenar junto de agentes oxidantes fortes.

Outras condi¢des de armazenagem:
Manter apenas no recipiente original ou num recipiente adequado a este tipo de produto.
Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente etiquetados.
Utilize e armazene apenas no exterior ou numa area bem ventilada.

7.3 Utilizagbes finais especificas  Ver secgéo 1.

continua na pag 8
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/proteccio individual

8.1 Parametros de controlo

Valores limite de exposi¢éo ocupacional a monitorizar:
Ver valores para os componentes

68334-30-5 gasodleos, fuel

VLE (P) Valor de longa exposigédo: 100 mg/m3
P; A3; dermatose
TLV (USA) |Valor de longa exposi¢ao: 100* mg/m3
as total hydrocarbons;Skin;*inh. fraction + vapor
Oleo mineral
TLV (P) Valor de longa exposi¢éo: 5 (névoas) mg/m3
| (fracgdo inalavel), NP 1796/2014
TLV (USA) |Valor de longa exposigao: 5 (mists) mg/m3

I (inhalable fraction), ACGIH

7783-06-4 sulfureto de hidrogénio

VLE (P)

IOELV (EU)
PEL (USA)
REL (USA)

TLV (USA)

Valor de curta exposicéo: (15) ppm

Valor de longa exposi¢éo: (10) ppm

Valor de curta exposi¢do: 14 mg/ms3, 10 ppm
Valor de longa exposi¢éo: 7 mg/ms3, 5 ppm

Valor limite de exposi¢éo — concentragdo maxima: 20; 50* ppm

*10-min peak; once per 8-hr shift

Valor limite de exposigdo — concentragdo maxima: 15* mg/ms, 10* ppm

*10-min
Valor de curta exposi¢do: 7 mg/ms3, 5 ppm
Valor de longa exposi¢édo: 1,4 mg/m3, 1 ppm

DNEL

CATEGORIA FUELOLEOS

Oral
Dérmica
Inalacao

DNEL (longo prazo/long-term - sistémico/systemic)
DNEL (longo prazo/long-term - sistémico/systemic)
DNEL (agudo/acute - sistémico/systemic)

DNEL (longo prazo/long-term - sistémico/systemic)

0,015 mg/kg/24h (populagéo)
0,065 mg/kg/8h (trabalhador)
4700 mg/m3/15 min (trabalhador)
0,12 mg/m3/8h (trabalhador)

categoria gasoleos de vacuo, gasoleos do hydrocracking e destilados

Dérmica

DNEL (longo prazo/long term - sistémico/systemic)
DNEL (longo prazo/long-term - sistémico/systemic)

1,3 mg/kg bw/24h (populagéo)
2,9 mg/kg/8h (trabalhador)

Inalagéo
DNEL (agudo/acute - sistémico/systemic) 2600 mg/m3/15 min (populagéo)
4300 mg/m3/15 min (trabalhador)
DNEL (longo prazo/long-term - sistémico/systemic) |20 mg/m3/24h (populacao) (aerossol)
68 mg/m3/8h (trabalhador) (aerosol)
PNEC
CATEGORIA FUELOLEOS

Oral | PNEC oral | 66,7 mg/kg (-)

continua na pag 9
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8.2 Controlo da exposi¢ao
Equipamento de protecgdo pessoal:

Medidas gerais de protec¢éo e higiene:

Assegurar ventilagdo adequada nos locais de trabalho.

Guardar o vestuério de proteccdo a parte do restante vestuario.

N&o introduzir nos bolsos materiais contaminados com o produto.

Lavar as maos antes de pausas e no fim do trabalho.

N&o comer nem beber durante o trabalho.

Manter afastado de produtos alimentares e bebidas.

O equipamento de protecc¢éo individual (EPI) deve respeitar os standards nacioanais. Contacta 0s
fornecedores de (EPI's) sobre este assunto.

Proteccéo da respiracéo:

Se os controlos de engenharia ndo mantiverem as concentragdes de quimicos no ar em niveis
adequados para proteger a saude do trabalhador, selecione equipamentos de prote¢éo respiratdria
apropriados para as condi¢des especificas de uso e que respeitem a legislagdo aplicavel.

Contactar fornecedores de equipamentos respiratorios de protecgéo.

Quando os respiradores para a filtragem do ar forem inadequados (por exemplo, as concentragfes de
guimicos séo altas, existe o risco de deficiéncia de concentracdo de oxigénio, o espago confinado)
usar equipamento respiratério de pressao positiva.

Selecione um filtro adequado para gases e vapores organicos (ex.: EN14387).

Proteccéo das maos:

Usar luvas de proteccao.

Usar luvas de isolamento térmico no caso de contacto com produto quente.

As luvas devem obedecer aos requisitos das normas pertinentes (ex: EN374)

As luvas deverdo ser inspeccionadas periodicamente para detec¢éo de desgaste, perfuragdes ou
contaminacdes.

Material das luvas

O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto.

Proceder a escolha do material das luvas tendo em consideragéo a durabilidade, a permeabilidade
e a degradagéo.

A escolha de luvas proprias ndo depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante.

Tempo de penetracdo do material das luvas
Deve informar-se, junto do fabricante, sobre as condi¢des de durabilidade das luvas a utilizar e
respeita-las.

Proteccéo dos olhos:
Utilizar 6culos ou viseira de protec¢cao sempre que se prevejam projeccdes do produto.

Protecc¢éo do corpo:

Utilizar vestuério de proteccéo.

Luvas resistentes a produtos quimicos/manoplas, botas e avental (quando existir o risco de formagéo
de salpicos).

Perigos térmicos: ao manusear o produto quente, usar luvas resistentes ao calor, capacete de
protec¢@o com viseira, e vestuario de proteccgéo resistente ao calor (com punhos sobre as luvas e as
pernas das cagas sobre as botas de botas), e botas para trabalhos pesados, por exemplo de couro
para resisténcia ao calor.

Limitagdo e monitorizagao da exposi¢cdo no ambiente
Manusear e armazenar cumprindo a legislacdo e as boas praticas aplicaveis.
Cumprir a legislagéo em vigor na eliminag¢éo do produto.

Medidas de gestdo de riscos Ver CENARIOS DE EXPOSICAO em anexo.

continua na pag 10
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* SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Indicacdes gerais Os valores apresentados nesta sec¢do pretendem
apenas descrever o produto sob o ponto de vista da
proteccéo e segurancga para o homem e para o ambiente,
nédo podendo ser encaradas como especificagdes do
produto.

Aspecto:

Forma: Liquido

Cor: Castanho escuro/preto
Odor: A hidrocarbonetos.
Limiar olfactivo: N&o determinado.

valor pH: N&o aplicavel por se tratar de um meio ndo aquoso.

Mudancga do estado:

Ponto de fusdo / Intervalo de fuséo: Dados reportados no Relatério de Seguranca Quimica
- REACH para a categoria Heavy Fuel Oil
Components:
<30°C
Dados reportados no Relatério de Seguranca Quimica
- REACH para a categoria Vacuum gasoils,
Hydrocracked gasoils and Distillate fuels:
-40 - +6 °C

Ponto de ebuligdo / Intervalo de destilagéo: 141 - 462
Dados reportados no Relatério de Seguranga Quimica
- REACH para a categoria Heavy Fuel Oil
Components:
220 ->750°C
Dados reportados no Relatério de Seguranca Quimica
- REACH para a categoria Vacuum gasoils,
Hydrocracked gasoils and Distillate fuels:

Ponto de fluxado 30 (max) °C
Ponto de inflamacgao: >60 °C
Inflamagcéo (sélido, gaseiforme): Nao aplicavel. Produto liquido.

Temperatura de decomposi¢éo: Consultar a secgéo 10.

Temperatura de autoinflamacéao: Dados reportados no Relatério de Seguranga Quimica -
REACH para a categoria Heavy Fuel Oil Components:
220°C - 550°C
Dados reportados no Relatério de Seguranga Quimica -
REACH para a categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked
gasoils and Distillate fuels:
> 225°C

Risco de exploséo: O produto néo é explosivo.

Risco de formacao de misturas explosivas ar/vapor.

Limites de inflamabilidade:

Inferior: Nao determinado.
Superior: N&o determinado.

Presséo do vapor: N&o determinado.

Densidade:

Massa volimica a 15°C 0.991 (max) g/cm3

Densidade do vapor N&o determinado.

Velocidade da evaporagéo Nao determinada.
Solubilidade em / miscibilidade com

agua: Praticamente imiscivel.
Coeficiente de distribuigdo (n-octanol/agua): N&o determinado.

continua na pag 11
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Viscosidade:
Viscosidade cinematica a 50°C 180 (max) mm2/s
Propriedades comburentes N&o é necessario realizar este estudo porque devido a
sua estrutura quimica a substancia ndo reagird com
materiais combustiveis.
9.2 Outras informacg6es N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade Ver 10.3
10.2 Estabilidade quimica Produto estavel.

10.3 Possibilidade de reac¢des perigosas
Reaccoes perigosas com agentes oxidantes fortes (4cidos fortes concentrados, perdxidos, cloratos, nitratos,
etc).

10.4 Condicdes a evitar Proteger das fontes de ignigdo.
10.5 Materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes.

10.6 Produtos de decomposicao perigosos:

A combustéo incompleta é susceptivel de originar uma mistura complexa de particulas aéreas liquidas e
sélidas em suspenséao no ar, bem como a gases, incluindo monoxido de carbono, H2S, SOx (6xidos de
enxofre) ou acido sulfarico e compostos organicos e inorganicos nao identificados.

* SECCAO 11: Informac&o toxicoldgica

11.1 Informacgdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda:
LD/LC50 valores relevantes para a classificagao:

CATEGORIA FUELOLEOS
Oral LD50 | > 4320 ml/kg bw (rato) (OECD Guideline 401 (equivalente/similar))
Dérmica | LD50 | > 2000 ml/kg bw (coelho) (OECD Technical Guideline 434 (equivalent/similar))
Inalagdo | LC50 |4100 mg/m3 (rato) (EPA OTS 798.1150 (equivalent/similar))
categoria gaséleos de vacuo, gasoleos do hydrocracking e destilados
Oral LD50 | > 2000 mg/kg bw (rato) (OECD Guideline 401)
Dérmica |LD50 | > 5000 ml/kg bw (coelho) (OECD Guideline 434)
Inalagdo | LC50 4,1 mg/l (rato) (OECD Guideline 403)

Efeito de irritabilidade primario:

na pele:
Moderamente irritante para a pele.
Na&o classificado como irritante.

nos olhos:
Pode ocorrer uma irritagdo passageira, completamente reversivel.
N&o classificado como irritante.

por inalagédo:

Nocivo por inalag&o.

Ter em atencdo a eventual libertacdo de gas sulfidrico (gas muito toxico/asfixiante).
Irritagdo das vias respiratorias devido a exposigcdo excessiva a fumo, névoas ou vapores.
por ingestao:

Poucos ou nenhuns sintomas esperados. Caso existam, poderao ser nauseas e diarreias.

N&o classificado.
continua na pag 12
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Aspiracéo:
Em caso de vomitos pode verificar-se aspiracédo do liquido para os pulmdes, tendo como consequéncia
a eventual ocorréncia de pneumonia quimica.

Indicagbes adicionais:
Nocivo
Pode causar o cancro.

Toxicocinética, metabolismo e distribui¢céo Nao foram identificados dados experimentais.
Efeitos agudos (toxicidade aguda, irritacéo e corrosao) N&o é expectavel que seja corrosivo.

Sensibilizagéo

Sensibilizacdo cutanea:

N&o sensibilizante.

Sensibilizacéo respiratéria:

N&o é expectavel que cause sensibilizacao respiratoria.

Toxicidade por dose repetida
Dados reportados no Relatério de Seguranca Quimica - REACH para a categoria Heavy Fuel Oll
Components:
Pele: Ha evidéncias de que esta categoria de substancias tem potencial para causar alteracdes
sistémicas por exposic¢ao repetida.
Em testes foram observadas alteracdes nos parametros hematolégicos e quimicos e no peso dos
orgdos. Na sequéncia da exposi¢do dérmica a concentragfes elevadas registaram-se altera¢des no
colesterol sérico e na ureia acompanhados de efeitos nos globulos vermelhos, plaquetarios, no figado
e no timo aguando da exposi¢éo a valores de concentragdo inferiores.
Dados reportados no Relatério de Seguranca Quimica - REACH para a categoria Vacuum gasoils,
Hydrocracked gasoils and Distillate fuels:

Inalacéo:
NOAEC=750 mg/m3 - efeitos locais - pulmao
NOAEC<1710mg/m3 - efeitos sistémicos

Dérmico:
NOAEL=30 mg/kg bw/d - toxicidade subcrénica

Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos toxicos na reprodugao)
Carc. 1B, Repr. 2

*

SECCAO 12: Informag&o ecoldgica

12.1 Toxicidade

Toxicidade aquatica:
Muito téxico para os organismos aquaticos.
Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Aguda (curto prazo):
CATEGORIA FUELOLEOS
EL50/48h |2 mg/l (daphnia magna) (OECD Technical Guideline 202, static)
EL50/72h | 0,75 mg/l (pseudokirchnerella subcapitata) (OECD Guideline 201, static, growth rate)
0-0,4 mg/l (pseudokirchnerella subcapitata) (OECD Guideline 201, static, biomass)
LL50/96h |79 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD Guideline 203, semi-static)
categoria gasoleos de vacuo, gasoleos do hydrocracking e destilados
EL50/48h |68 mg/l (daphnia magna) (OECD Guideline 202)
ELr50/72h| 22 mg/l (raphidocelis subcapitata) (OECD Guideline 201)
LL50/96h |21 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD Guideline 203)
Cronica (longo prazo):
CATEGORIA FUELOLEOS
NOEL/21d | 0,27 mg/l (daphnia magna) (QSAR model)
NOEL/28d | 0,1 mg/l (oncorhynchus mykiss) (QSAR model)
categoria gaséleos de vacuo, gasoleos do hydrocracking e destilados
NOEL/21d | 0,2 mg/l (daphnia magna) (Petrotox model)

continua na pag 13
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Actividade microbiologica nos sistemas de tratamento de aguas residuais
CATEGORIA FUELOLEOS

LL50 (72h)= 1000 mg/l (Tetrahymena pyriformis) (Petrotox Model)
NOEL (72h)= 14,91 mg/l (Tetrahymena pyriformis) - growth inhibition (Petrotox Model)
Categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and Distillate fuels:

EL50 (40h): >1000 mg/l (inibi¢do do crescimento)
NOEL (40h): 3.217 mg/l (inibi¢&o do crescimento)

Classificag8o: Toéxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Baixo potencial para sofrer hidrélise em meio aquatico. Este processo degradativo ndo contribuira para a
remoc¢do da substancia.

Nao tem potencial para sofrer fotolise na dgua e no solo. Este processo de degradagdo ndo contribui para a
remoc¢do da substancia.

Alguns componentes cumprem os critérios Persistente (P) ou muito Persistente (vP).
Comportamento em compartimentos ambientais:

Componentes: )
CATEGORIA FUELOLEOS

Distribuigcdo compartimentos ambientais (%):

ar: 4,55

agua: 0,01

solo: 67,81

sedimentos: 27,63

biota: < 0,1

aerosol: < 0,1

Categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and Distillate fuels:

Distribuicdo nos compartimentos ambientais %:
Ar: 24,36

agua: 0,14

sedimentos: 62,86

solo: 12,64

12.3 Potencial de bioacumulagéo

E expectavel que parte dos componentes tenha potencial de bioacumulagéo.

Alguns componentes do produto satisfazem os critérios Bioacumulavel (B), mas nenhum satisfaz os critérios
de muito Bioacumulavel (vB).

12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

Outras recomendagoes:

Indice de risco da agua classe 3 (D) (auto-classificagdo) : muito perigoso para a agua (Alemanha)
N&o deixar chegar as aguas subterraneas, aguas superficiais ou aos esgotos.

Perigo de poluicdo da dgua potavel mesmo se uma quantidade extremamente pequena do produto
contaminar o subsolo.

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
PBT: A substancia nao satisfaz os critérios PBT.
mPmB: A substancia néo satisfaz os critérios mPmB

12.6 Outros efeitos adversos N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

* SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminacéo

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Os residuos deste produto devem ser tratados como residuos perigosos.

Produto:
A geracdo de residuos deve ser evitada ou minimizada sempre que possivel.

continua na pag 14
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Nao langar no esgoto residuos do produto.
Os excedentes do produto deverédo ser eliminados segundo a legislagdo em vigor, em instalagcdes
licenciadas para o efeito.
N&o permitir que os residuos contaminem o solo ou a agua, ou sejam depostos no ambiente.
A eliminacao deve cumprir com as disposig6es legais em matéria de proteccdo do ambiente e de gestédo
de residuos.

Recomendacéo:

Os excedentes do produto deverdo ser eliminados segundo a legislacdo em vigor, em instala¢cfes
licenciadas para o efeito.

N&o permitir que os residuos contaminem o solo ou a agua, ou sejam depostos no ambiente.

Lista europeia de residuos

13 07 01 (*) Fueldleo e gasoleo.

Estes codigos apenas podem ser atribuidos como sugestao, em conformidade com a composicgao original
do produto e as utilizagdes previsiveis a que se destina.

O utilizador final tem a responsabilidade pela atribuicdo do c6digo mais adequado, em conformidade com
as utilizagbes, contaminagdes ou alteragdes efectivas do material.

Embalagens:

Embalagem contendo ou contaminada por residuos de matérias perigosas - Cédigo LER: 15 01 10*

As embalagens contaminadas com residuos perigosos deverao ser entregues a operadores licenciados
para o efeito.

A eliminacao deve cumprir com as disposi¢6es legais em matéria de proteccdo do ambiente e de gestédo
de residuos.

Reciclar sempre que possivel.

Recomendacéo:
As embalagens contaminadas com residuos perigosos deverao ser entregues a operadores
licenciados para o efeito.

SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

14.1 N° ONU
ADR, IATA UN3082
IMDG -
14.2 Designacéo oficial de transporte da ONU
ADR 3082 MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA
DO AMBIENTE, LIQUIDA, N.S.A. (fuel-oil, residual,
OLEO DE AQUECIMENTO LEVE)
IMDG -
IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (Fuel oil, residual, DIESEL FUEL)

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
ADR

Classe 9 (M6) Matérias e objectos perigosos diversos
Rétulo 9

IMDG
Class -

continua na pag 15
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IATA
Class 9 Matérias e objectos perigosos diversos
Label 9
14.4 Grupo de embalagem
ADR, IATA 1}
IMDG -
14.5 Perigos para o ambiente:
Marcacéo especial (ADR): Simbolo convencional (peixes e arvore)
Marcacéo especial (IATA): Simbolo convencional (peixes e arvore)
14.6 Precaucfes especiais para o utilizador Atencéo: Matérias e objectos perigosos diversos
Numero de perigo: 90

14.7 Transporte a granel em conformidade com o
anexo Il da Convengéo Marpol 73/78 e o Cddigo

IBC N&o aplicavel.
Transporte/outras indicagdes: As regras do Anexo 1 do Marpol aplicam-se ao
transporte maritimo a granel.
ADR

Quantidades Limitadas (LQ) 5L

Quantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: E1
Quantidade liquida maxima por embalagem
interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem
exterior: 1000 ml

Categoria de transporte 3

Cadigo de restricdo em tdneis E

notas: No caso do produto com ponto de inflamagéo
superior a 60°C ser transportado a
temperatura igual ou superior ao seu ponto
de inflamacéao:
ADR/RID/RPE classe: 3 (F2) Liquidos
inflaméaveis
Numero de perigo: 30
N° ONU: 3256
Grupo de embalagem: I
Etiqueta: 3
Marcacéo especial: Simbolo convencional
(peixes e arvore)
Designacdo ADR/RID/RPE: 3256 LIQUIDO
TRANSPORTADO A QUENTE,
INFLAMAVEL, N.S.A. (mistura de
GASOLEOS, FUEL e FUEL-OIL, RESIDUAL)
Quantidades Limitadas (LQ): LQO
Categoria de transporte: 3
Cadigo de restricdo em tuneis: D/E

IMDG
notas: No caso do produto com ponto de inflamacao

superior a 60° ser transportado a temperatura
igual ou superior ao seu ponto de inflamacéo:

IMDG classe: 3

Numero ONU: 3256
Etiqueta: 3

Grupo de embalagem: I

continua na pag 16
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EMS n.2 F-E,S-D
Designacéo IMDG: ELEVATED
TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE,
N.O.S. (FUELS, DIESEL and FUEL OIL,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RESIDUAL)

IATA
notas UN 3256 ELEVATED TEMPERATURE

transportem carga.

LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
Transporte proibido em aeronaves que

Transporte proibido em aeronaves que
transportem passageiros e carga.

Regulamento da ONU:

UN3082, MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE
VISTA DO AMBIENTE, LIQUIDA, N.S.A. (fuel-oil,
residual, OLEO DE AQUECIMENTO LEVE), 9, IlI

Transporte a granel em conformidade com o
anexo | da Convenc¢éo Marpol (transporte

maritimo) Sim

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacio

15.1 Regulamentacaol/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,

seguranca e ambiente

Estados Unidos: TSCA (Toxic Substances Control Act)

68476-33-5 | fuel-oil, residual

68334-30-5 | gasoleos, fuel

Canada: Canadian Domestic Substances List (DSL)

68476-33-5 | fuel-oil, residual

68334-30-5 | gasoleos, fuel

Filipinas: Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

68334-30-5 | gasdleos, fuel

China: Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC)

68476-33-5 | fuel-oil, residual

68334-30-5 | gasdleos, fuel

Australia: Australian Inventory of Chemicals Substances (AICS)

68476-33-5 | fuel-oil, residual

68334-30-5 | gasdleos, fuel

Coreia: Korean Existing Chemical Inventory (KECL)

68334-30-5 | gasoleos, fuel

| KE-17286

Unido Europeia: EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)

68476-33-5 | fuel-oil, residual

68334-30-5 | gasoleos, fuel

Regulamentagao nacional:

Outros Regulamentos relativos a restricbes a uso e comercializa¢ao:
Regulamento (CE) No 1907/2006, Anexo XVII:

Sem prejuizo da aplicagdo de outras disposi¢des do direito comunitério referentes a classificacéo,
embalagem e rotulagem de substancias e preparacdes perigosas, a embalagem deve ostentar, de

forma legivel e indelével, a seguinte mencéo:
"Reservado a utilizadores profissionais”

15.2 Avaliacdo da seguranga quimica:
Os componentes foram sujeitos a Avaliacdo de Seguranga Quimica

continua na pag 17
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* SECCAO 16: Outras informacdes

As informagdes apresentadas foram compiladas de fontes fidedignas e sdo consideradas correctas e actuais
a data da presente edicao, dizendo apenas respeito ao produto e podendo néo ser validas em formulacdes
com outros produtos. A responsabilidade da sua utilizac@o pertence aos utilizadores.

As informacgdes apresentadas pretendem apenas descrever o produto sob o ponto de vista da proteccao e
seguranca do homem e do ambiente, ndo podendo portanto ser encaradas como especificacdes do produto.
Este documento contém informagé&o importante para a garantia de seguranga na armazenagem,
manuseamento e utilizacdo deste produto.

Assim, devera estar acessivel e ser explicado aos trabalhadores envolvidos e aos responsaveis pela
seguranca.

Frases relevantes

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetracdo nas vias respiratorias.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H332 Nocivo por inalag&o.

H350 Pode provocar cancro.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H373 Pode afectar os 6rgdos apos exposi¢do prolongada ou repetida.

H400 Muito téxico para 0s organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

R20  Nocivo por inalacéo.

R38 Irritante para a pele.

R40  Possibilidade de efeitos cancerigenos.

R45  Pode causar cancro.

R48/21 Nocivo: risco de efeitos graves para a satde em caso de exposi¢ao prolongada em
contacto com a pele.

R50/53 Muito tdxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo
no ambiente aquatico.

R51/53 Toxico para 0s organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquatico.

R63  Possiveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendéncia.

R65  Nocivo: pode causar danos nos pulmdes se ingerido.

R66  Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposicéo repetida.

Cenarios de Exposicéo

Utilizacao industrial:

* Fabrico da substancia.

* Formulacgéo e (re)embalagem de substancias e misturas.
* Distribui¢@o da substancia.

* Utilizagdo como combustivel.

Utilizacao profissional:
* Utilizagdo como combustivel.

Ficha de seguranca emitida por:

Galp Energia - Petréleos de Portugal, Petrogal, S.A. - R&D - DPT - GIM - Qualidade e Seguranga de
Produtos

Rua da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 21 724 25 00

continua na pag 18
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Legenda:

na: nao aplicavel
nd: ndo disponivel
ca: cerca de

Abreviaturas e acrénimos:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA).
ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO).

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LD50: dose letal 50%

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Carc. 1B: Carcinogenicity, Hazard Category 1B

Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Agquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

Fontes:

REACH - Chemical Safety Report (REACH) for Heavy Fuel Oil Components Category.

REACH - Relatério de Seguranga Quimica para a categoria: Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils
and Distillate fuels

Hazard classification and labelling of petroleum substances in the European Economic Area - 2014.
Concawe, October 2014.

Literatura técnica especializada.

Dados alterados em relagdo a versdo anterior:

As alteragfes mais relevantes foram feitas nas secgfes e cenarios de exposi¢do marcados com (*).
AlteragOes introduzidas nos cendrios de exposic¢ao:

Introducéo dos Cenérios de Exposi¢do em anexo.
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ANEXO A FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA

CENARIOS DE EXPOSICAO RELATIVOS AS SUBSTANCIAS
CAS#: 68476-33-5 E CAS#68334-30-5

Utilizagao industrial:

* Fabrico da substéncia.

* Formulagao e (re)embalagem de substancias e misturas.
* Distribuicdo da substancia.

* Utilizagdo como combustivel.

Utilizacao profissional:
* Utilizagdo como combustivel.
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CENARIOS DE EXPOSICAO RELATIVOS A SUBSTANCIA
CAS#: 68476-33-5
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Secgao 1

Titulo do Cendrio

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Cenario de exposicao
Fabrico da substancia - Industrial

Descritores de uso

Ambiente

Sector de uso 3,8,9
Categorias de processo 1,2,3,8a, 8b, 15
Categoria de Libertagdo para o 1

Categorias Especificas de Libertagdo
para o Ambiente

ESVOC SpERC1.1.v1

Processos, tarefas e activitidades
abrangidas

Seccdo 2.1

Secgao 2 Condigcoes de operagao e medidas de gestao de riscos

Fabrico da substadncia ou utilizagdo como agente quimico processual ou de extracgdo. Inclui
reciclagem/recuperag3o, transferéncias de materiais, armazenamento, manutengao e carregamento (incluindo
navio/barcaga maritimos, camido cisterna/vagdo cisterna e contentor graneleiro), amostragem e actividades de
laboratdrio associadas

Controlo da exposi¢do dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liquido, pressdo do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressdo normais

Concentragdo da substancia no produto

Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario) G13

Quantidades usadas

N3o aplicavel

Frequéncia e duragdo do uso

Abrange as exposicoes diarias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario)-G2

Outras condig6es operacionais que
afectam a exposi¢do dos trabalhadores

Operagdo executada a uma temperatura elevada (> 20°C acima da temperatura ambiente)-OC7

E assumido que estd implementado um bom nivel basico de higiene ocupacional-G1

Cenarios contributivos

Medidas de Gestédo de Risco e Condi¢6es de Operacao especificas

Medidas gerais (carcinogénicos) G18

Considere o progresso técnico e as melhorias do processo (incluindo automatizagéo) para a eliminagdo de
emissdes. Minimize a exposigdo utilizando medidas como, por exemplo, sistemas fechados, instalagdes
dedicadas e uma ventilagdo for¢ada local/geral adequada. Drene os sistemas e esvazie as linhas de
transferéncia antes de interromper a contengdo. Limpe/esvazie o equipamento, sempre que possivel, antes da
manutencgdo.

Sempre que existir risco de exposigdo: limite o acesso as pessoas autorizadas; disponibilize formagdo na
actividade aos operadores, de forma a minimizar as exposi¢des; utilize luvas e fatos de trabalho adequados
para impedir a contaminagdo da pele; utilize protecgdo para a respiragdo sempre que a respectiva utilizagdo for
identificada para determinados cenarios de exposigdo; limpe os derrames imediatamente e elimine os residuos
de forma segura.

Certifique-se de que os sistemas de seguranga do trabalho ou as disposi¢des equivalentes estdo implementadas
para gerir os riscos. Inspeccione, teste e mantenha regularmente todas as medidas de controlo.

Considere a necessidade de uma vigilancia a saide com base no risco-G20

Exposi¢des gerais (sistemas fechados)-
C15

Manusear a substancia num sistema fechado-E47 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em
conformidade com a norma EN374) associada a formagdo especifica dos operadores-PPE 16

Amostragem-CS2 No exterior-OC9

Efectuar a amostragem através de um circuito fechado ou de outro sistema para evitar a exposi¢do-E8 Evitar
executar actividades que impliquem exposigdo durante mais de 15 minutos-OC26 Utilizar luvas com resisténcia
quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagéo especifica dos operadores-PPE
16

Armazenamento de produtos a granel-
CS85

Armazenar a substancia num sistema fechado-E84 Evitar executar actividades que impliquem exposi¢do
durante mais de 4 horas-OC28 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma
EN374) associada a formacdo especifica dos operadores-PPE 16

Actividades de laboratério-CS36

Manusear dentro de uma camara de fumos (hotte) ou implementar métodos equivalentes adequados para
minimizar a exposi¢do-E12 Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Carga ou descarga de navio/barcaga-
CS510

Evitar executar actividades que impliquem exposigdo durante mais de 4 horas-OC28 Transferir através das
linhas fechadas-E52 Esvaziar as linhas de transferéncia antes do desacoplamento-E39 Reter os produtos de
drenagem em recipientes hermeticamente fechados para eliminagdo ou reciclagem posterior-ENVT4 Utilizar
luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagado
especifica dos operadores-PPE 16

Heavy Fuel Oil Components - Fabrico - Industrial
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Titulo do Cendrio

Fabrico da substancia - Industrial

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Carregamento de camido
cisterna/vagio-CS511

especifica dos operadores-PPE 16

Certificar que as transferéncias de materiais sdo efectuadas em confinamento ou sob ventilagdo for¢ada-E66
Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo

Limpeza e manutengao de equipamento-
CS39

posterior-ENVT4

Drenar e lavar o sistema antes da utilizagdo ou manutengdo do equipamento-E55 Utilizar luvas com resisténcia
quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formag&o especifica na actividade-PPE17
Reter os produtos de drenagem em recipientes hermeticamente fechados para eliminagdo ou reciclagem

Seccdo 2.2

Controlo da exposi¢dao ambiental

Caracteristicas do produto

A substancia é uma UVCB-PrC3

Predominantemente hidréfoba-PrC4.

Quantidades usadas

Frac¢do da tonelagem EU utilizada na
regido: [A1]

0.1

Tonelagem de utilizagdo regional
(ton/ano) [A2]

1,10E+07

Frac¢do da tonelagem regional utilizada
localmente: [A3]

5,20E-02

Tonelagem anual do local (ton/ano):
[A5]

6,00E+05

Tonelagem diaria maxima do local
(kg/dia): [A4]

2,00E+06

Frequéncia e durag¢do do uso

Emissdo continua-FD2

Dias de emissdo (dias/ano):

300

Factores ambientais nao influenciados pela gestdo de risco

Factor de dilui¢do local em agua doce:

10

Factor de dilui¢do local em agua do mar:

100

Outras condicGes operacionais de uti

lizagdao que afectam a exposicdo ambiental

Frac¢do de libertagdo para o ar a partir
do processo (libertagdo inicial antes de
Medidas de Gestdo de Risco): [00C4]

1,00E-04

Fracgdo de libertagdo para a agua
residual a partir do processo (libertagdo
inicial antes de Medidas de Gestao de
Risco):[00C5]

3,00E-06

Fracgdo de libertagdo para o solo a
partir do processo (libertagdo inicial
antes de Medidas de Gestdo de

Risco):[00C6]

0.0001

Medidas e condigdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissdes

As praticas habituais variam em fungdo dos locais, pelo que as estimativas da libertagdo sdo realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condigdes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas, emissdes para a atmosfera e libertacdo para o solo

O risco de exposi¢do ambiental é determinado pelos humanos através da exposi¢do indirecta-TCR1j

E necessario efectuar um tratamento as aguas residuais no local-TCR13

Evitar a descarga de substancias ndo dissolvidas nas aguas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas-TCR14

Tratar as emissGes para a atmosfera 90
para assegurar a a eficiéncia de

remogao tipica de (%):

Tratar as agua residuais do local (antes 85,9

de receber as aguas de descarga) para
garantir a eficiéncia de remogao

pretendida >= (%):

Heavy Fuel Oil Components - Fabrico

- Industrial
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Titulo do Cendrio Fabrico da substancia - Industrial

Ao efectuar uma descarga numa 0
estacao de tratamento de esgotos
domeésticos, assegure a eficiéncia
necessaria de remogdo de aguas
residuais do local >=(%):
Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertacdo a partir do local

N3do espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condi¢oes e medidas relacionadas com a estagdo municipal de tratamento de efluentes
Remogao estimada da substancia a 88,8
partir das aguas residuais através do
tratamento de esgotos domésticos (%)

Eficiéncia total da remogdo de aguas 88,8
residuais apés RMMs no local e fora do
local (estagdo de tratamento
domeéstica) (%):

Tonelagem maxima permitida no local 2,30E+06
(MSegura) com base na libertagdo
seguida de uma remogao total do
tratamento das aguas residuais (kg/d):

Fluxo da estacdo de tratamento de 10000
esgotos domésticos assumido (m3/d):

Condigoes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminagao
Durante o fabrico, ndo sdo gerados residuos da substancia.
Condigoes e medidas relacionadas com a recuperagdo externa de residuos

Durante o fabrico, ndo sdo gerados residuos da substancia.

Seccdo 3 Estimativa da exposicao
3.1. Saude
A ferramenta de avaliagdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposi¢Ges de local de trabalho, excepto se indicado o contrario-G21

3.2. Meio ambiente |
O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposi¢do ambiental com o modelo Petrorisk-EE2

Guia para avaliar o cumprimento com o Cenario de Exposi¢do

4.1. Saude

As exposi¢des calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestdo de Riscos/Condi¢des de Operagdo delineadas na Secgdo 2 forem
implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gestdo de Riscos/Condigdes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos sdo geridos para
niveis, no minimo, equivalentes-G23

Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos carcinogénicos-G33 Os dados disponiveis relativos a
perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saide-G36 As medidas de gestdo de risco sdo baseadas na
caracterizagdo qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente
RCR (dgua) - max 9,90E-01

RCR (ar) - max 6,69E-02

A orientagdo é baseada nas condigdes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicidveis a todos os locais; por este motivo, poderdo ser|
necessario efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local-DSU1. A eficiéncia de remogao,
requerida para a agua residual pode ser alcancada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas-DSU2. A eficiéncia de
remogado requerida para o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas-DSU3. Mais detalhes sobre tecnologias de|
escalamento e controlo sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissdo Especificas)
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html)—DSU4.
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Seccao 1

Titulo do Cendrio

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Cenario de exposi¢ao

Distribui¢ao da substancia - Industrial

Descritores de uso

Sector de uso

3

Categorias de processo

1,2,3,8338b,15

Categoria de Libertagdo para o
Ambiente

4,5, 6a, 6b, 6¢, 6d, 7

Categorias Especificas de Libertagdo
para o Ambiente

ESVOC SpERC 1.1b.v1

Processos, tarefas e
activitidades abrangidas

Secc¢do 2
Secgdo 2.1

Carregamento (incluindo carregamento em navio/barcaga maritimos, vagdes cisterna/carros tanque e GRG) e
reembalagem (incluindo tambores e pequenas embalagens) de substancia, incluindo a respectiva amostragem,
armazenamento, distribuicdo de descarregamento e actividades de laboratério associadas

Condig6es de operagao e medidas de gestao de riscos
Controlo da exposicdo dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liquido, pressdo do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressdo normais

Concentragdo da substancia no
produto

Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario)-G13

Frequéncia e duragdo do uso

Abrange as exposi¢Bes didrias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario)-G2

Outras condi¢des operacionais que
afectam a exposicdo dos
trabalhadores

Assume-se que a utilizagdo é efectuada a uma temperatura ambiente ndo superior a 20°C, excepto se indicado
o contrario-G15

Assume-se que esta implementado um bom nivel basico de higiene ocupacional-G1

Cenarios contributivos

Medidas de Gestao de Risco e Condi¢cdes de Operagéo especificas

Medidas gerais (carcinogénicos) G18

Considerar o progresso técnico e as melhorias do processo (incluindo automatizagdo) para a eliminagéo de
emissdes. Minimize a exposigdo utilizando medidas como, por exemplo, sistemas fechados, instalagdes
dedicadas e uma ventilagdo forgada local/geral adequada. Drene os sistemas e esvazie as linhas de
transferéncia antes de interromper a contengdo. Limpe/esvazie o equipamento, sempre que possivel, antes da
manutengdo.

Sempre que existir risco de exposigdo: limite o acesso as pessoas autorizadas; disponibilize formagao na
actividade aos operadores, de forma a minimizar as exposigdes; utilize luvas e fatos de trabalho adequados
para impedir a contaminagdo da pele; utilize protec¢do para a respiragdo sempre que a respectiva utilizagdo for
identificada para determinados cendrios de exposi¢do; limpe os derrames imediatamente e elimine os residuos
de forma segura.

Certifique-se de que os sistemas de seguranga do trabalho ou as disposigdes equivalentes estdao
implementadas para gerir os riscos. Inspeccione, teste e mantenha regularmente todas as medidas de
controlo.

Considere a necessidade de uma vigilancia a saide com base no risco-G20

Amostragem-CS2 No exterior-OC9

Efectuar a amostragem através de um circuito fechado ou de outro sistema para evitar a exposigdo-E8 Evitar
executar actividades que impliquem exposigdo durante mais de 15 minutos-OC26 Utilizar luvas com resisténcia
quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formacdo especifica dos operadores-PPE
16

Exposigdes gerais (sistemas
fechados)-CS15

Manusear a substancia num sistema fechado-E47 Evitar executar actividades que impliquem exposi¢do
durante mais de 4 horas-OC28 Efectuar a amostragem através de um circuito fechado ou de outro sistema para
evitar a exposi¢do-E8 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374)
associada a formagado especifica dos operadores-PPE 16

Armazenamento de produtos a
granel-CS85

Armazenar a substdncia num sistema fechado-E84 Evitar executar actividades que impliquem exposi¢do
durante mais de 4 horas-0C28 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma
EN374) associada a formacdo especifica dos operadores-PPE 16

Amostragem de produtos-CS137

Efectuar a amostragem através de um circuito fechado ou de outro sistema para evitar a exposigdo-E8 Evitar
executar actividades que impliquem exposigdo durante mais de 15 minutos-OC26 Utilizar luvas com resisténcia
quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formacdo especifica dos operadores-PPE
16

Actividades de laboratério-CS36

Manusear dentro de uma camara de fumos (hotte) ou implementar métodos equivalentes adequados para
minimizar a exposi¢do-E12 Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Heavy Fuel Oil Components - Distribuigdo - Industrial
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Distribuigﬁo da substancia - Industrial

Carga ou descarga de navio/barcaga- |Evitar executar actividades que impliquem exposigdo durante mais de 4 horas-OC28 Transferir através das
CS510 linhas fechadas-E52 Esvaziar as linhas de transferéncia antes do desacoplamento-E39 Reter os produtos de
drenagem em recipientes hermeticamente fechados para eliminagdo ou reciclagem posterior-ENVT4 Utilizar
luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagao
especifica dos operadores-PPE 16

Carregamento de camido Certificar que as transferéncias de materiais sdo efectuadas em confinamento ou sob ventilagdo forcada-E66

cisterna/vagdo-CS511 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo
especifica dos operadores-PPE16

Limpeza e manutengdo de Drenar e lavar o sistema antes da utilizagdo ou manutengdo do equipamento-E55 Utilizar luvas com resisténcia

equipamento-CS39 quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formacdo especifica na actividade-PPE17

Reter os produtos de drenagem em recipientes hermeticamente fechados para eliminagdo ou reciclagem
posterior-ENVT4

Secgdo 2.2 Controlo da exposicdo ambiental

Caracteristicas do produto

A substancia é uma UVCB-PrC3

Predominantemente hidréfobo-PrC4a.

Quantidades usadas

Fracgdo da tonelagem EU utilizada na 0.1
regido: [A1]

Tonelagem de utilizagdo regional 1,10E+07
(ton/ano) [A2]

Fraccdo da tonelagem regional 2,00E-03
utilizada localmente: [A3]

Tonelagem anual do local (ton/ano): 2,30E+04
[A5]

Tonelagem diaria maxima do local 7,70E+04
(kg/dia): [A4]

Frequéncia e duragdo do uso

Emissdo continua [FD2]

Dias de emissdo (dias/ano): [FD4] | 300
Factores ambientais nao influenciados pela gestdo de risco

Factor de diluigdo local em agua 10
doce: [EF1]

Factor de diluigdo local em agua do 100
mar: [EF2]

Outras condigOes operacionais de utilizagdo que afectam a exposi¢cao ambiental

Fracgdo de libertagdo paraoara 1,00E-04

partir do processo (libertagdo inicial
antes de Medidas de Gestdo de
Risco): [00C4]

Fraccdo de libertagdo para a agua 1,00E-07
residual a partir do processo
(libertagdo inicial antes de Medidas
de Gestdo de Risco):[00C5]

Fracgdo de libertagdo para o solo a 0.00001
partir do processo (libertagdo inicial
antes de Medidas de Gestdo de
Risc0):[00C6]

Medidas e condig¢Ges técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissdes

As praticas habituais variam em fungdo dos locais, pelo que as estimativas da libertagdo sdo realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condicGes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissGes para o solo

O risco de exposi¢do ambiental é determinado pelos humanos através da exposigdo indirecta-TCR1j

N3do é necessario efectuar qualquer tratamento de aguas residuais-TCR6

Trate as emissOes para a atmosfera 90
para facultar a eficiéncia de remogdo
tipica de (%) [TCR7]
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Trate as agua residuais no local 0
(antes de receber a descarga de
agua) para facultar a eficiéncia de
remogao pretendida de >= (%):
[TCR8]

Ao efectuar um despejo numa 0
estagdo de tratamento de esgotos
domésticos, faculte a eficiéncia de
remogao de aguas residuais no local
necessaria de >= (%) [TCR10]
Organisation measures to prevent/limit release from site
N&o aplique lamas residuais industriais nos solos naturais [OMS2].

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou regeneradas [OMS3].
Condigoes e medidas relacionadas com a estagao municipal de tratamento de efluentes

Remocgao estimada da substancia a 88,8
partir das aguas residuais através do
tratamento de esgotos domésticos
(%) [STP3]

Eficiéncia total da remogao de aguas 88,8
residuais apés RMMs no local e fora
do local (estagdo de tratamento
domeéstica) (%): [STP4]

Tonelagem maxima permitida no 3,80E+05
local (MSegura) com base na
libertagdo seguida de uma remogao
total do tratamento das aguas
residuais (kg/d): [STP6]

Fluxo da estagdo de tratamento de 2000
esgotos domésticos assumido
(m3/d):[STP5]

Condigoes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminagao

O tratamento e a eliminagdo dos residuos fora da instalagdo devem ser executados em conformidade com as regulamentagdes locais e/ou nacionais
aplicaveis-ETW3

Condigoes e medidas relacionadas com a recuperagao externa de residuos

A recuperag3o e a reciclagem externa dos residuos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentagdes locais e/ou nacionais aplicaveis-
ERW1

Estimativa da exposi¢ao

3.1. Saude
A ferramenta de avaliagdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposi¢des de local de trabalho, excepto se indicado o contrério-G21

3.2. Meio ambiente |
O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposicdo ambiental com o modelo Petrorisk. [EE2].

Secgao 4 Guia para avaliar o cumprimento com o Cenario de Exposi¢do

4.1. Saude

As exposigdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestdo de Riscos/Condigbes de Operagdo delineadas na Secgdo 2 forem
implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gest&o de Riscos/Condi¢des Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos sdo geridos para
niveis, no minimo, equivalentes-G23

Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos carcinogénicos-G33 Os dados disponiveis relativos a
perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saide-G36 As medidas de gestdo de risco sdo baseadas na
caracterizagdo qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente
RCR (dgua) - max 1,71E-01
RCR (ar) - max 2,92E-02
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A orientagdo é baseada nas condig¢Ges de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais; por este motivo, poderao ser
necessario efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local.. [DSU1]. A eficiéncia de remogdo
requerida para a agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2]. A eficiéncia de
remocdo requerida para o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3]. Mais detalhes sobre

tecnologias de escalamento e controlo sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissdo Especificas)
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].
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Seccao 1

Titulo do Cendrio

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Cenario de exposigao
Formulacao e (re)Jembalagem de substancias e misturas - Industrial

Descritores de uso

lAmbiente

Sector de uso 3,10
Categorias de processo 1,2, 3, 8a, 8b, 15
Categoria de Libertagdo para o 2

Categorias Especificas de Libertagdo
para o Ambiente

ESVOC SpERC 2.2.v1

Processos, tarefas e
activitidades abrangidas

Formulagdo da substancia e das respectivas misturas em operagées descontinuas ou continuas em sistemas
fechados ou contidos, incluindo exposi¢des acidentais durante o armazenamento, transferéncias de materiais,
mistura, manutengdo, amostragem e actividades de laboratdrio associadas

Método de Avaliagdo

Secgdo 2.1

Ver sec¢do 3

Condig6es de operagao e medidas de gestao de riscos
Controlo da exposicdo dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liquido, pressdo do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressdo normais-OC3

Concentragdo da substancia no
produto

Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario)-G13

Frequéncia e duragdo do uso

Abrange as exposi¢Bes didrias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario)-G2

Outras condi¢des operacionais que
afectam a exposicdo dos

Assume-se que a utilizagdo é efectuada a uma temperatura ambiente ndo superior a 20°C, excepto se indicado
o contrario-G15

trabalhadores

Assume-se que esta implementado um bom nivel basico de higiene ocupacional-G1

Cenarios contributivos

Medidas de Gestdo de Risco e Condi¢gdes de Operagéo especificas

Medidas gerais (carcinogénicos) G18

Considere o progresso técnico e as melhorias do processo (incluindo automatizagdo) para a eliminagdo de
emissdes. Minimize a exposigdo utilizando medidas como, por exemplo, sistemas fechados, instalagdes
dedicadas e uma ventilagdo for¢ada local/geral adequada. Drene os sistemas e esvazie as linhas de
transferéncia antes de interromper a contengdo. Limpe/esvazie o equipamento, sempre que possivel, antes da
manutengao.

Sempre que existir risco de exposigdo: limite o acesso as pessoas autorizadas; disponibilize formagdo na
actividade aos operadores, de forma a minimizar as exposicdes; utilize luvas e fatos de trabalho adequados
para impedir a contaminagdo da pele; utilize protecgdo para a respiragdo sempre que a respectiva utilizagdo for
identificada para determinados cendrios de exposi¢do; limpe os derrames imediatamente e elimine os residuos
de forma segura.

Certifique-se de que os sistemas de seguranca do trabalho ou as disposigdes equivalentes estdo
implementadas para gerir os riscos. Inspeccione, teste e mantenha regularmente todas as medidas de
controlo.

Considere a necessidade de uma vigildncia a satide com base no risco-G20

Exposigdes gerais (sistemas
fechados)-C15 Amostragem Processo-
c2

Manusear a substancia num sistema fechado-E47 Efectuar a amostragem através de um circuito fechado ou de
outro sistema para evitar a exposi¢ao-E8 Evitar executar actividades que impliquem exposi¢do durante mais de
15 minutos-OC26 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374)
associada a formagéo especifica dos operadores-PPE 16

Exposi¢des gerais (sistemas
fechados)-CS15

Manusear a substancia num sistema fechado-E47 Efectuar a amostragem através de um circuito fechado ou de
outro sistema para evitar a exposi¢do-E8 Evitar executar actividades que impliguem exposigdo durante mais de
4 horas-OC28 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374)
associada a formacédo especifica dos operadores-PPE 16

Armazenamento de produtos a
granel-CS85

Armazenar a substancia em sistema fechado-E84 Evitar executar actividades que impliquem exposigdo durante
mais de 4 horas-OC28 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374)
associada a formacgdo especifica dos operadores-PPE 16

Actividades de laboratério-CS36

Manusear dentro de uma camara de fumos (hotte) ou implementar métodos equivalentes adequados para
minimizar a exposi¢do-E12 Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Amostragem de produtos-CS137

Efectuar a amostragem através de um circuito fechado ou de outro sistema para evitar a exposi¢do-E8 Evitar
executar actividades que impliguem exposigdo durante mais de 15 minutos-OC26 Utilizar luvas com resisténcia
quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formacdo especifica dos operadores-PPE
16
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especifica dos operadores-PPE 16

Carga ou descarga de navio/barcaga- |Transferir através das linhas fechadas-E52 Evitar executar actividades que impliquem exposigdo durante mais
CS510 de 4 horas-OC28 Esvaziar as linhas de transferéncia antes do desacoplamento-E39 Reter os produtos de
drenagem em recipientes hermeticamente fechados para eliminagdo ou reciclagem posterior-ENVT4 Utilizar
luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagao

especifica dos operadores-PPE 16

Carregamento de camido Certificar que as transferéncias de materiais sdo efectuadas em confinamento ou sob ventilagdo forcada-E66
cisterna/vagdo-CS511 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo

Transferéncias de tambores/lotes- |Certificar que as transferéncias de materiais sdo efectuadas em confinamento ou sob ventilagdo forgcada-E66,
Cs8 ou: Certifique-se de que a operagdo é executada no exterior-E69 Evite executar actividades que impliquem
exposi¢do durante mais de 1 hora-OC27 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com
a norma EN374) associada a formacdo especifica dos operadores-PPE 16

posterior-ENVT4

Limpeza e manutengdo de Drenar e lavar o sistema antes da utilizagdo ou manutengdo do equipamento-E55 Utilizar luvas com resisténcia
equipamento-CS39 quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo especifica na actividade-PPE17
Reter os produtos de drenagem em recipientes hermeticamente fechados para eliminagdo ou reciclagem

Seccdo 2.2 Controlo da exposicdao ambiental

Caracteristicas do produto

A substancia é uma UVCB-PrC3

Predominantemente hidréfoba-PrC4a

Quantidades usadas

Fraccdo da tonelagem EU utilizada na 0.1
regido: [A1]

Tonelagem de utilizagdo regional 1,10E+07
(ton/ano) [A2]

Fraccdo da tonelagem regional 2,60E-03
utilizada localmente: [A3]

Tonelagem anual do local (ton/ano): 3,00E+04
[A5]

Tonelagem diaria maxima do local 1,00E+05
(kg/dia): [A4]

Frequéncia e duragdo do uso

Emissdo continua-FD2

Dias de emissdo (dias/ano):-FD4 | 300
Factores ambientais nao influenciados pela gestdo de risco

Factor de diluigdo local em agua 10
doce: [EF1]

Factor de diluigdo local em agua do 100
mar: [EF2]

Outras condigOes operacionais de utilizagdo que afectam a exposi¢cao ambiental

Fracgdo de libertagao no ar do 2,20E-03
processo (apdés Medidas de Gestdo
de Risco tipicas no local, em
conformidade com os requisitos da
Directiva de Emissdes Solventes da
EU): [00C11]

Fracgdo de libertagdo para a agua 5,00E-06
residual a partir do processo
(libertagdo inicial antes de Medidas
de Gestdo de Risco):[00C5]

Fracgdo de libertagdo para o solo a 0.0001
partir do processo (libertagao inicial
antes de Medidas de Gestdo de
Risco0):[00C6]

Medidas e condicdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissoes
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As praticas habituais variam em fungdo dos locais, pelo que as estimativas da libertagdo sdo realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condicGes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissGes para o solo
O risco de exposigdo ambiental é determinado pelos humanos através da exposigdo indirecta (TCR1j)
Se a descarga for feita numa estagdo de tratamento de esgotos domésticos, ndo é necessario qualquer tratamento das aguas residuais do local-TCR9

Evitar a descarga de substancias ndo dissolvidas nas aguas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas-TCR14
Trate as emissdes para a atmosfera 0

para facultar a eficiéncia de remogdo
tipica de (%) [TCR7]

Trate as agua residuais no local 54
(antes de receber a descarga de
agua) para facultar a eficiéncia de
remogao pretendida de>= (%):
[TCR8]

Ao efectuar um despejo numa 0
estagdo de tratamento de esgotos
domésticos, faculte a eficiéncia de
remogdo de aguas residuais no local
necessaria de >= (%) [TCR10]
Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertagio a partir do local
N&o espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condigoes e medidas relacionadas com a estagao municipal de tratamento de efluentes

Remogado estimada da substancia a 88,8
partir das aguas residuais através do
tratamento de esgotos domésticos
(%) [STP3]

Eficiéncia total da remogao de aguas 88,8
residuais apds RMMs no local e fora
do local (estagdo de tratamento
doméstica) (%): [STP4]

Tonelagem maxima permitida no 1,10E+05
local (MSegura) com base na
libertagao seguida de uma remogao
total do tratamento das aguas
residuais (kg/d): [STP6]

Fluxo da estagdo de tratamento de 2000
esgotos domésticos assumido
(m3/d):[STP5]

Condigoes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminagao

O tratamento e a eliminagdo dos residuos fora da instalagdo devem ser executados em conformidade com as regulamentagdes locais e/ou nacionais
aplicaveis - ETW3.

Condigoes e medidas relacionadas com a recuperagao externa de residuos
A recuperag3o e a reciclagem externa dos residuos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentagdes locais e/ou nacionais aplicaveis. -
ERW1

Estimativa da exposi¢ao

3.1. Saude
A ferramenta de avaliagdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposi¢des de local de trabalho, excepto se indicado o contrério-G21

3.2. Meio ambiente |

0O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposi¢do ambiental com o modelo Petrorisk. [EE2].
Guia para avaliar o cumprimento com o Cendrio de Exposi¢cdao
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As exposigdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestdo de Riscos/Condigbes de Operagdo delineadas na Secgdo 2 forem
implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gest&o de Riscos/Condi¢des Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos sdo geridos para
niveis, no minimo, equivalentes-G23

Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos carcinogénicos-G33 Os dados disponiveis relativos a
perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saide-G36 As medidas de gestdo de risco sdo baseadas na
caracterizagdo qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente

RCR (dgua) - max 2,43E-01

RCR (ar) - max 7,19E-01

A orientagdo é baseada nas condig¢Ges de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais; por este motivo, poderao ser
necessario efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local.. [DSU1]. A eficiéncia de remogdo
requerida para a agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2]. A eficiéncia de
remocdo requerida para o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3]. Mais detalhes sobre
tecnologias de escalamento e controlo sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissdo Especificas)
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].

Heavy Fuel Oil Components - Formulagao - Industrial 4/4



N ) Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.
galp energia

Titulo do Cendrio Utilizagdo como combustivel - Industrial

Operagdo de equipamento de Garanta um bom nivel de ventilagdo geral (nunca menos de 3 a 5 mudas de ar por hora)-E11 Evitar executar
filtragem de sélidos-CS117 actividades que impliquem exposi¢do durante mais de 4 horas-OC28 Utilizar luvas com resisténcia quimica
(testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo especifica dos operadores-PPE 16

Armazenamento de produtos a Armazenar a substancia em sistema fechado-E84 Garanta um bom nivel de ventilagdo geral (nunca menos de 3
|granel-CS85 a 5 mudas de ar por hora)-E11 Evitar executar actividades que impliquem exposi¢do durante mais de 4 horas-
0C28 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a
formacdo especifica dos operadores-PPE 16

Utilizagdo como combustivel- Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo
GEST12_| (sistemas fechados)-CS107 |especifica dos operadores-PPE 16

Limpeza e manutengdo de Drenar e lavar o sistema antes da utilizagdo ou manutengdo do equipamento-E55 Utilizar luvas com resisténcia
equipamento-CS39 quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo especifica na actividade-PPE17
Reter os produtos de drenagem em recipientes hermeticamente fechados para eliminagdo ou reciclagem
posterior-ENVT4

Seccdo 2.2 Controlo da exposicdao ambiental

Caracteristicas do produto

A substancia é uma UVCB-PrC3

Predominantemente hidréfobo-PrC4a

Quantidades usadas

Fraccdo da tonelagem EU utilizada na 0,1
regido: [A1]

Tonelagem de utilizagdo regional 1,10E+07
(ton/ano) [A2]

Fraccdo da tonelagem regional 1,40E-01
utilizada localmente: [A3]

Tonelagem anual do local (ton/ano): 1,50E+06
[A5]

Tonelagem diaria maxima do local 5,00E+06
(kg/dia): [A4]

Frequéncia e duragdo do uso

Emissdo continua-FD2

Dias de emiss3do (dias/ano):-FD4 | 300
Factores ambientais nao influenciados pela gestdo de risco

Factor de diluigdo local em agua 10
doce: [EF1]

Factor de diluigdo local em agua do 100
mar: [EF2]

Outras condigOes operacionais de utilizagdo que afectam a exposi¢cao ambiental

Fracgdo de libertagdo para o ar 7,00E-04
derivada de utilizagdo dispersiva
ampla (apenas regional): [00C7]

Fracgdo de libertagdo para a agua 4,40E-07
residual derivada de utilizagdo
dispersiva ampla:[00C8]

Fracgdo de libertagao para o solo 0
derivada de utilizagdo dispersiva
ampla (apenas regional):[00C9]

Medidas e condicGes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissoes

As praticas habituais variam em fungdo dos locais, pelo que as estimativas da libertagdo sdo realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condicGes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissGes para o solo

O risco de exposigdo ambiental é determinado pelo compartimento de sedimentos de dgua doce-TCR1b

E necessario efectuar um tratamento as dguas residuais no local-TCR13

Evitar a descarga de substancias ndo dissolvidas nas aguas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas-TCR14
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Trate as emissOes para a atmosfera 95
para facultar a eficiéncia de remogdo
tipica de (%) [TCR7]

Trate as agua residuais no local 87,7
(antes de receber a descarga de
agua) para facultar a eficiéncia de
remogao pretendida de >= (%):
[TCR8]

Ao efectuar um despejo numa 0
estagdo de tratamento de esgotos
domésticos, faculte a eficiéncia de
remogao de aguas residuais no local
necessaria de>= (%) [TCR10]
Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertagdo a partir do local
N3o espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condigoes e medidas relacionadas com a estagao municipal de tratamento de efluentes

Remocgao estimada da substancia a 88,8
partir das aguas residuais através do
tratamento de esgotos domésticos
(%) [STP3]

Eficiéncia total da remogao de aguas 88,8
residuais apds RMMs no local e fora
do local (estagdo de tratamento
domeéstica) (%): [STP4]

Tonelagem maxima permitida no 5,20E+06
local (MSegura) com base na
libertagdo seguida de uma remogao
total do tratamento das aguas
residuais (kg/d): [STP6]

Fluxo da estagdo de tratamento de 2000
esgotos domésticos assumido
(m3/d):[STP5]

Condigoes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminagao

Emissdes da combustdo limitadas pelos controlos de exaustdo de emissdes requeridos-ETW1 Emissdes de combustdo consideradas na avaliagdo de
exposi¢do regional-ETW2

Condigoes e medidas relacionadas com a recuperagao externa de residuos
Esta substancia é consumida durante a utilizagdo e ndo é gerado nenhum residuo da substancia-ERW3.

Secgao 3 Estimativa da exposi¢do
3.1. Saude
A ferramenta de avaliagdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposi¢des de local de trabalho, excepto se indicado o contrério-G21

3.2. Meio ambiente |
O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposicdo ambiental com o modelo Petrorisk-EE2.

Secgao 4 Guia para avaliar o cumprimento com o Cenario de Exposi¢do

4.1. Saude

As exposigdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestdo de Riscos/Condigbes de Operagdo delineadas na Secgdo 2 forem
implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gest&o de Riscos/Condi¢des Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos sdo geridos para
niveis, no minimo, equivalentes-G23

Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos carcinogénicos-G33 Os dados disponiveis relativos a
perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saide-G36 As medidas de gestdo de risco sdo baseadas na

lcaracterizacdo gualitativa de riscos-G37
4.2. Meio ambiente

RCR (dgua) - max 9,09E-01
RCR (ar) - max 5,73E-01
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A orientagdo é baseada nas condigGes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais; por este motivo, poderdo ser
necessdrio efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local.. [DSU1]. A eficiéncia de remogdo
requerida para a agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2]. A eficiéncia de
remocdo requerida para o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3]. Mais detalhes sobre
tecnologias de escalamento e controlo sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissdo Especificas)
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].
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Seccao 1

Titulo do Cendrio

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Cenario de exposi¢ao
Utilizacao como combustivel - Profissional

Descritores de uso

Sector de uso 22
Categorias de processo 1,2,3,8a,8b,16
Categoria de Libertag¢ao para o 9a, 9b

Ambiente

Categorias Especificas de Libertagdo
para o Ambiente

ESVOC SpERC 9.12a.v1

Processos, tarefas e
activitidades abrangidas

Abrange a utilizagdo como combustivel (ou aditivos de combustivel e componentes aditivos) em sistemas
fechados ou contidos, incluindo exposi¢des acidentais durante as actividades associadas a transferéncia,
utilizagdo, manutencdo do equipamento e manuseamento de residuos.

Método de Avaliagdo
Secgao 2
Seccdo 2.1

Ver seccao 3

Condicoes de operacdo e medidas de gestao de riscos
Controlo da exposicao dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liquido, pressdo do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressdo normais-OC3

Concentragdo da substancia no
produto

Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario)-G13

Frequéncia e duragdo do uso

Abrange as exposi¢Oes didrias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario)-G2

Outras condigdes operacionais que
afectam a exposigdo dos
trabalhadores

E assumido que a utilizacdo é efectuada a uma temperatura ambiente ndo superior a 20°C, excepto se indicado
o contrario-G15

E assumido que esta implementado um bom nivel basico de higiene ocupacional-G1

Cenarios contributivos

Medidas de Gestédo de Risco e Condi¢cdes de Operagéao especificas

Medidas gerais (carcinogénicos) G18

Considere o progresso técnico e as melhorias do processo (incluindo automatizagdo) para a eliminagdo de
emissGes. Minimize a exposigdo utilizando medidas como, por exemplo, sistemas fechados, instalagdes
dedicadas e uma ventilagdo forcada local/geral adequada. Drene os sistemas e esvazie as linhas de
transferéncia antes de interromper a conteng3o. Limpe/esvazie o equipamento, sempre que possivel, antes da
manutengdo.

Sempre que existir risco de exposicdo: limite o acesso as pessoas autorizadas; disponibilize formagdo na
actividade aos operadores, de forma a minimizar as exposigdes; utilize luvas e fatos de trabalho adequados
para impedir a contaminagdo da pele; utilize protec¢do para a respiragdo sempre que a respectiva utilizagdo
for identificada para determinados cendrios de exposi¢do; limpe os derrames imediatamente e elimine os
residuos de forma segura.

Certifique-se de que os sistemas de seguranca do trabalho ou as disposi¢es equivalentes estdo
implementadas para gerir os riscos. Inspeccione, teste e mantenha regularmente todas as medidas de
controlo.

Considere a necessidade de uma vigilancia a saide com base no risco-G20

Exposi¢des gerais (sistemas fechados)
C15 Amostragem de produtos-CS137

Manusear a substancia num sistema fechado-E47 Efectuar a amostragem através de um circuito fechado ou de
outro sistema para evitar a exposi¢do-E8 Evitar executar actividades que impliquem exposi¢do durante mais de
1 hora-OC27 Garanta um bom nivel de ventilagdo controlada (10 a 15 mudas de ar por hora)-E40 Utilizar luvas
com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo especifica na
actividade-PPE17

Exposigdes gerais (sistemas fechados)
C15

Manusear a substancia num sistema fechado-E47 Efectuar a amostragem através de um circuito fechado ou de
outro sistema para evitar a exposi¢do-E8 Evitar executar actividades que impliquem exposi¢do durante mais de
1 hora-OC27 Garanta um bom nivel de ventilagdo controlada (10 a 15 mudas de ar por hora)-E40 Utilizar luvas

com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formacdo especifica dos

operadores-PPE 16

Descarga a granel em meio fechado-
CS502

Garanta um bom nivel de ventilagdo controlada (10 a 15 mudas de ar por hora)-E40 Utilizar luvas com
resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo especifica dos
operadores-PPE16 Evite executar actividades que impliquem exposi¢do durante mais de 1 hora-OC27, ou
Certificar que as transferéncias de materiais sdo efectuadas em confinamento ou sob ventilagdo forgcada-E66

Heavy Fuel Oil Components - Combustivel - Profissional
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Transferéncias de tambores/lotes- Garanta um bom nivel de ventilagdo controlada (10 a 15 mudas de ar por hora)-E40 Utilizar luvas com

Cs8 resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagao especifica dos
operadores-PPE 16 Evitar executar actividades que impliquem exposi¢do durante mais de 1 hora-OC27, ou:
Certificar que as transferéncias de materiais sdo efectuadas em confinamento ou sob ventilagdo forcada-E66

Reabastecimento de combustivel- Certificar que as transferéncias de materiais sdo efectuadas em confinamento ou sob ventilagdo forgcada-E66

CS507 Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo
especifica dos operadores-PPE 16 Evitar executar actividades que impliquem exposigdo durante mais de 1 hora
0C27

Utilizagdo como combustivel- Utilizar luvas com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo

GEST12_| (sistemas fechados)-CS107 |especifica dos operadores-PPE 16

Limpeza e manutengdo de Garanta um bom nivel de ventilagdo geral (nunca menos de 3 a 5 mudas de ar por hora)-E11 Utilizar luvas com
equipamento-CS39 resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagao especifica na
actividade-PPE17 Execute a drenagem do sistema antes da utilizagdo ou manutengdo do equipamento-E65
Reter os produtos de drenagem em recipientes hermeticamente fechados para eliminagdo ou reciclagem
posterior-ENVT4 Limpe imediatamente os derrames-C&H13

Secgao 2.2 Controlo da exposi¢do ambiental

Caracteristicas do produto

A substdncia é uma UVCB-PrC3

Predominantemente hidréfobo-PrC4a

Quantidades usadas

Fraccdo da tonelagem EU utilizada na 0,1
regido: [A1]

Tonelagem de utilizagdo regional 3,30E+05
(ton/ano) [A2]

Fracg¢do da tonelagem regional 5,00E-04
utilizada localmente: [A3]

Tonelagem anual do local (ton/ano): 1,70E+02
[A5]

Tonelagem diaria maxima do local 4,60E+02
(kg/dia): [A4]

Frequéncia e duragdo do uso
Emissdo continua [FD2]

Dias de emissdo (dias/ano): [FD4] | 365
Factores ambientais nao influenciados pela gestdo de risco

Factor de diluicdo local em agua 10
doce: [EF1]

Factor de dilui¢do local em agua do 100
mar: [EF2]

Outras condicGes operacionais de utilizagao que afectam a exposicao ambiental

Fraccdo de libertagdo para o ar 1,00E-04
derivada de utilizagdo dispersiva
ampla (apenas regional): [0O0C7]
Frac¢do de libertagdo para a agua 1,00E-05
residual derivada de utilizagao
dispersiva ampla:[00OC8]
Fracgdo de libertagdo para o solo 1,00E-05
derivada de utilizagdo dispersiva
ampla (apenas regional):[00C9]
Medidas e condigdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissées

As préticas habituais variam em fung¢do dos locais, pelo que as estimativas da libertagdo sdo realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condi¢des técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissdes para o solo
O risco de exposicdo ambiental é determinado pelos humanos através da exposicdo indirecta
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N3o é necessdrio efectuar qualquer tratamento as aguas residuais-TCR6

Trate as emissdes para a atmosfera na
para facultar a eficiéncia de remogao
tipica de (%) [TCR7]

Trate as agua residuais no local 0
(antes de receber a descarga de agua)
para facultar a eficiéncia de remogao
pretendida de >= (%): [TCR8]

Ao efectuar um despejo numa 0
estacdo de tratamento de esgotos
domésticos, faculte a eficiéncia de
remocdo de aguas residuais no local
necessaria de >= (%) [TCR10]
Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertacdo a partir do local
N3o espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condicoes e medidas relacionadas com a estacao municipal de tratamento de efluentes

Remogdo estimada da substancia a 88,8
partir das aguas residuais através do
tratamento de esgotos domésticos
(%) [STP3]

Eficiéncia total da remogdo de aguas 88,8
residuais apés RMMs no local e fora
do local (estagdo de tratamento
doméstica) (%): [STP4]

Tonelagem maxima permitida no 2,30E+03
local (MSegura) com base na
libertagdo seguida de uma remogao
total do tratamento das aguas
residuais (kg/d): [STP6]

Fluxo da estacdo de tratamento de 2000
esgotos domésticos assumido
(m3/d):[STP5]

Condigoes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminagdo

Emissdes da combustdo limitadas pelos controlos de exaustdo de emissdes requeridos-ETW1 EmissGes de combustdo consideradas na avaliagdo de
exposicdo regional-ETW2

Condigdes e medidas relacionadas com a recuperagdo externa de residuos
Esta substancia é consumida durante a utilizagdo e ndo é gerado nenhum residuo da substancia-ERW3.

Seccao 3 Estimativa da exposi¢ao
3.1. Saude
A ferramenta de avaliagdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposi¢es de local de trabalho, excepto se indicado o contrario-G21

3.2. Meio ambiente |
O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposi¢do ambiental com o modelo Petrorisk. [EE2].

Guia para avaliar o cumprimento com o Cenario de Exposi¢ao

4.1. Saude

As exposigdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestdo de Riscos/Condi¢des de Operagdo delineadas na Secgdo 2 forem
implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gest&o de Riscos/Condigdes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos sdo geridos para
niveis, no minimo, equivalentes-G23

Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos carcinogénicos-G33 Os dados disponiveis relativos a
perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saude-G36 As medidas de gestdo de risco sdo baseadas na

lcaracterizacdo qualitativa de riscos-G37
4.2. Meio ambiente
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RCR (dgua) - max

1,71E-01

RCR (ar) - max

2,67E-02

A orientagdo é baseada nas condigdes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicdveis a todos os locais; por este motivo, poderdo ser
necessario efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local.. [DSU1]. A eficiéncia de remogdo
requerida para a dgua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2]. A eficiéncia de
remocdo requerida para o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3]. Mais detalhes sobre
tecnologias de escalamento e controlo sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissdo Especificas)
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].
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Seccdo 1

Titulo do Cendrio

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Cenario de exposicdo
Fabrico da substancia

Descritores de uso

Sector de uso 3,8,9
Categorias de processo 1,2,3,4,8a, 8b,15
Categoria de Libertagdo para o 1

Ambiente

Categorias Especificas de Libertagdo

nara n Amhiente

ESVOC SpERC 1.1.v1

Processos, tarefas e
activitidades abrangidas

Seccao 2
Seccdo 2.1

Fabrico da substdncia ou utilizagdo como agente quimico processual ou de extracgdo. Inclui
reciclagem/recuperagdo, transferéncias de materiais, armazenamento, manutengdo e carregamento
(incluindo navio/barcaga maritimos, camido cisterna/vagao cisterna e contentor graneleiro), amostragem e
actividades de laboratério associadas

Condicoes de operacao e medidas de gestao de riscos

Controlo da exposicao dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liquido com potencial para geragdo de aerossois-C5138

Pressdo de vapor

Liquido, pressdo do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressdo normais-OC3

Concentragao da substancia no
produto

Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario)-G13

Frequéncia e duragdo do uso

Abrange as exposi¢Oes didrias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario)-G2

Outras condig6es operacionais que
afectam a exposig¢ao dos
trabalhadores

E assumido que a utilizagdo é efectuada a uma temperatura que nio excede em mais de 20°C a temperatura
ambiente, excepto se indicado o contrario-G15

E assumido que esta implementado um bom nivel basico de higiene ocupacional-G1

Cenarios contributivos

Medidas de Gestédo de Risco e Condigoes de Operagao especificas

Medidas gerais aplicaveis a todas as
actividades-CS135

Controle todas as potenciais exposi¢es através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-
estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nivel de ventilagdo geral. Drene os sistemas e as
linhas de transferéncia antes de quebrar o elemento de contengdo. Efectue a drenagem e lavagem do
equipamento, sempre que possivel, antes da manutengdo.

Sempre que existir risco de exposigdo: Certifique-se de que o pessoal relevante esta informado da natureza
da exposigdo e de que tem conhecimento das acgdes basicas, de forma a minimizar as exposi¢Ges; certifique-
se de que esta disponivel o equipamento de protecgdo pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os
residuos em conformidade com os requisitos regulamentares; monitorize a eficiéncia das medidas de
controlo; considere a necessidade da vigilancia médica; identifique e implemente acgdes correctivas-G25

Medidas gerais (irritantes da pele)-
G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique areas potenciais para o contacto indirecto com a
pele. Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provavel ocorrer contacto das mdos com a
substancia. Limpe qualquer contaminagdo/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente qualquer
contaminacio da pele. Disponibilize formagdo basica aos funciondrios para evitar / minimizar as exposi¢des e
para comunicag¢do de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se-E3

Exposi¢des gerais (sistemas
fechados)-CS15

Manusear a substancia num sistema fechado-E47

Exposigdes gerais (sistemas abertos)-
CS16

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Amostragem no processo-CS2

Né&o foram identificadas outras medidas especificas-EI20

Carregamento e descarga a granel
em meio fechado-CS501

Manusear a substancia num sistema fechado-E47 Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com
a norma EN374-PPE15

Carregamento e descarga a granel
em meio aberto-CS503

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Limpeza e manutengao de
equipamento-CS39

Execute a drenagem do sistema antes da utilizagdo ou manutengdo do equipamento-E65 Utilizar luvas com
resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo especifica dos
operadores-PPE 16

Actividades de laboratério-CS36

Ndo foram identificadas outras medidas especificas-EI20

Armazenamento de produtos a
granel-CS85

Armazenar a substancia em sistema fechado-E84

Seccdo 2.2

Controlo da exposicdo ambiental

Caracteristicas do produto

A substancia é uma UVCB-PrC3

Predominantemente hidréfobo-PrC4a

Gasdleo - Cat2 - Fabrico da substancia
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Fabrico da substancia

Quantidades usadas

Tonelagem diaria maxima do local 2,00E+06
(kg/dia): [A4]

Frequéncia e duracdo do uso
Emissdo continua-FD2

Dias de emiss3o (dias/ano):-FD4 300

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco

Factor de dilui¢do local em agua 10

doce: [EF1]

Factor de dilui¢do local em agua do (100

mar: [EF2]

Outras condicdes operacionais de utilizacdo que afectam a exposicdo ambiental
Fracgdo de libertagdo paraoara 1,00E-02

partir do processo (libertagao inicial
antes de Medidas de Gestdo de
Risco): [00C4]

Fracgdo de libertagdo para a agua 3,00E-05
residual a partir do processo
(libertagdo inicial antes de Medidas
de Gestdo de Risco):[00C5]

Frac¢do de libertagdo paraosoloa |1,00E-04
partir do processo (libertagéo inicial
antes de Medidas de Gestdo de
Risco):[00C6]

Medidas e condigdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissoes

As praticas habituais variam em fungdo dos locais, pelo que as estimativas da libertagdo sdo realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condic¢des técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissdes para o solo

O risco de exposi¢do ambiental é determinado pelo compartimento de sedimentos de dgua doce-TCR1b

Evitar a descarga de substdncias ndo dissolvidas nas aguas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas-TCR14

Ao efectuar uma descarga numa estagdo de tratamento de esgotos domésticos, ndo é necessario qualquer tratamento das aguas residuais do local-
Trate as emissoes para a atmosfera |90

para facultar a eficiéncia de remogdo
tipica de (%) [TCR7]

Trate as agua residuais no local >=90,3
(antes de receber a descarga de
agua) para facultar a eficiéncia de
remogdo pretendida de * (%): [TCR8]

Ao efectuar um despejo numa >=0
estagdo de tratamento de esgotos
domésticos, faculte a eficiéncia de
remogao de aguas residuais no local
necessdria de 3 (%) [TCR10]
Organisation measures to prevent/limit release from site

Evitar descargas da substancia ndo dissolvida em aguas residuais, ou recupera-la das mesmas-OMS1

N3&o espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condicdes e medidas relacionadas com a estacdo municipal de tratamento de efluentes

Remocdo estimada da substanciaa |94,1
partir das aguas residuais através do
tratamento de esgotos domésticos
(%) [STP3]

Eficiéncia total da remogdo de aguas |94,1
residuais ap6s RMMs no local e fora
do local (estagdo de tratamento
domeéstica) (%): [STP4]
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Tonelagem maxima permitida no 3,30E+06
local (MSegura) com base na
libertagdo seguida de uma remogao
total do tratamento das aguas
residuais (kg/d): [STP6]

Fluxo da esta¢do de tratamento de  |1,00E+04
esgotos domésticos assumido
(m3/d):[STP5]

Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminacdo
Durante o fabrico, ndo sdo gerados residuos da substancia.-ERW2

Condigdes e medidas relacionadas com a recuperagao externa de residuos
Durante o fabrico, ndo sdo gerados residuos da substancia.-ERW2

Seccao 3 Estimativa da exposicdo
3.1. Saude

A ferramenta de avaliagdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposi¢des de local de trabalho, excepto se indicado o contrario-G21

3.2. Meio ambiente |
O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposi¢do ambiental com o modelo Petrorisk-EE2

Seccao 4 Guia para avaliar o cumprimento com o Cenario de Exposicdao

4.1. Saude

As exposigdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestdo de Riscos/Condi¢des de Operagdo delineadas na Secgdo 2 forem
implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gestdo de Riscos/Condigbes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos sdo geridos
para niveis, no minimo, equivalentes-G23

Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos de irritagdo da derme-G32 Os dados disponiveis
relativos a perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saiide-G36 As medidas de gestdo de risco sdo
baseadas na caracterizagdo qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente

RCR (4gua) - max 6,06E-01

RCR (ar) - max 1,01E-01

A orientagdo é baseada nas condig¢Bes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais; por este motivo, poderdo ser
necessario efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local.. [DSU1]. A eficiéncia de remog&o
requerida para a agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2]. A eficiéncia
de remogdo requerida para o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3]. Mais detalhes sobre
tecnologias de escalamento e controlo sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissdo Especificas)
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].
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Seccdo 1

Titulo do Cendrio

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Cenario de exposi¢cao
Distribuicdao da substancia - industrial

Descritores de uso

Sector de uso

3

Categorias de processo

1,2,3,4,83,8b,9,15

Categoria de Libertagdo para o
Ambiente

1,2,3, 4,5, 6a, 6b, 6¢, 6d, 7

Categorias Especificas de Libertagdo

nara n Amhiente

ESVOC SpERC 1.1b.v1

Processos, tarefas e
activitidades abrangidas

Seccao 2
Seccdo 2.1

Carregamento (incluindo carregamento em navio/barcaga maritimos, vagdes cisterna/carros tanque e GRG) e
reembalagem (incluindo tambores e pequenas embalagens) de substancia, incluindo a respectiva
amostragem, armazenamento, distribuigdo de descarregamento e actividades de laboratdrio associadas

Condic¢Ges de operacao e medidas de gestao de riscos
Controlo da exposicdo dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liquido com potencial para geragdo de aerossois-C5138

Pressdo de vapor

Liquido, pressdo do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressdo normais-OC3

Concentragao da substancia no
produto

Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario)-G13

Frequéncia e duragdo do uso

Abrange as exposi¢Oes didrias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario)-G2

Outras condig6es operacionais que
afectam a exposig¢ao dos
trabalhadores

E assumido que a utilizagdo é efectuada a uma temperatura que nio excede em mais de 20°C a temperatura
ambiente, excepto se indicado o contrario-G15

E assumido que esta implementado um bom nivel basico de higiene ocupacional-G1

Cenarios contributivos

Medidas de Gestédo de Risco e Condigoes de Operagao especificas

Medidas gerais aplicaveis a todas as
actividades-CS135

Controle todas as potenciais exposi¢es através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-
estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nivel de ventilagdo geral. Drene os sistemas e as
linhas de transferéncia antes de quebrar o elemento de contengdo. Efectue a drenagem e lavagem do
equipamento, sempre que possivel, antes da manutengdo.

Sempre que existir risco de exposigdo: Certifique-se de que o pessoal relevante esta informado da natureza
da exposigdo e de que tem conhecimento das acgdes basicas, de forma a minimizar as exposi¢Ges; certifique-
se de que esta disponivel o equipamento de protecgdo pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os
residuos em conformidade com os requisitos regulamentares; monitorize a eficiéncia das medidas de
controlo; considere a necessidade da vigilancia médica; identifique e implemente acgdes correctivas-G25

Medidas gerais (irritantes da pele)-
G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique dreas potenciais para o contacto indirecto com a
pele. Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provavel ocorrer contacto das maos com a
substancia. Limpe qualquer contaminagdo/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente qualquer
contaminagdo da pele. Disponibilize formagdo basica aos funciondrios para evitar / minimizar as exposi¢des e
para comunicagdo de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se-E3

Exposigoes gerais (sistemas
fechados)-CS15

Manusear a substancia num sistema fechado-E47

Exposi¢des gerais (sistemas abertos)-
CS16

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Amostragem no processo-C2

Ndo foram identificadas outras medidas especificas-EI20

Actividades de laboratério-CS36

Né&o foram identificadas outras medidas especificas-EI20

Carregamento e descarga a granel
em meio fechado-CS501

Manusear a substancia num sistema fechado-E47 Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com
a norma EN374-PPE15

Carregamento e descarga a granel
em meio aberto-CS503

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Drum and small package filling-CS6

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Limpeza e manutengdo de
equipamento-CS39

Execute a drenagem do sistema antes da utilizagdo ou manutengdo do equipamento-E65 Utilizar luvas com
resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formag3o especifica dos
operadores-PPE 16

Armazenamento-CS67

Armazenar a substancia em sistema fechado-E84

Seccdo 2.2

Controlo da exposicdo ambiental

Caracteristicas do produto

A substancia é uma UVCB-PrC3
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Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Distribuicdo da substancia - industrial

Predominantemente hidréfobo-PrC4a

Quantidades usadas

Tonelagem diaria maxima do local 1,90E+05
(kg/dia): [A4]

Frequéncia e duracdo do uso

Emissdo continua-FD2

Dias de emissdo (dias/ano):-FD4 300

Factores ambientais ndo influencic

ados pela gestdo de risco

mar: [EF2]

Factor de dilui¢do local em agua 10
doce: [EF1]
Factor de diluicdo local em agua do |100

Outras condigoes operacionais de

utilizacdao que afectam a exposicdo ambiental

Fracg¢do de libertagdo para o ar a
partir do processo (libertagéo inicial
antes de Medidas de Gestdo de
Risco): [00C4]

1,00E-03

partir do processo (libertagao inicial
antes de Medidas de Gestdo de

Fracgdo de libertagdo para a dgua 1,00E-06
residual a partir do processo

(libertagdo inicial antes de Medidas

de Gestdo de Risco):[00C5]

Fracgdo de libertagdo paraosoloa |1,00E-05

Risco0):[00C6]

Medidas e condigdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissoes

As praticas habituais variam em fungdo dos locais, pelo que as estimativas da libertagdo sdo realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condicdes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissdes para o solo

O risco de exposi¢do ambiental é determinado pelos humanos através da exposicdo indirecta (principalmente ingestdo)-TCR1j

Evitar a descarga de substancias ndo dissolvidas nas aguas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas-TCR14

N3o é necessario efectuar qualquer tratamento as dguas residuais-TCR6

Trate as emissdes para a atmosfera
para facultar a eficiéncia de remogao
tipica de (%) [TCR7]

90

Trate as agua residuais no local
(antes de receber a descarga de
agua) para facultar a eficiéncia de
remogao pretendida de 3 (%): [TCR8]

>=0

Ao efectuar um despejo numa
estagao de tratamento de esgotos
domeésticos, faculte a eficiéncia de
remogdo de dguas residuais no local
necessdria de 3 (%) [TCR10]

>=0

Organisation measures to prevent,

/limit release from site

Evitar descargas da substancia ndo dissolvida em aguas residuais, ou recupera-la das mesmas-OMS1

N3do espalhar lamas residuais industria

is nos solos naturais-OMS2

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condigcoes e medidas relacionadas com a estacdo municipal de tratamento de efluentes

Remogao estimada da substancia a
partir das aguas residuais através do
tratamento de esgotos domésticos
(%) [STP3]

94,1

Eficiéncia total da remogdo de aguas
residuais apés RMMs no local e fora
do local (estagdo de tratamento
domeéstica) (%): [STP4]

94,1

Gasdleo - Cat2 - Distribuigdo da substancia - Industrial

2/3



@ galp energia Petrdleos de Portugal - Petrogal, S.A.
Distribuicdao da substancia - industrial

Tonelagem maxima permitida no 2,90E+06
local (MSegura) com base na
libertagdo seguida de uma remogao
total do tratamento das aguas
residuais (kg/d): [STP6]

Fluxo da estacdo de tratamento de (2000
esgotos domésticos assumido
(m3/d):[STP5]

Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminacdo

O tratamento e a eliminagdo dos residuos fora da instalagdo devem ser executados em conformidade com as regulamentacgdes locais e/ou nacionais
aplicaveis-ETW3

Condigdes e medidas relacionadas com a recuperagao externa de residuos
A recuperag3o e a reciclagem externa dos residuos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentagdes locais e/ou nacionais aplicaveis
ERW1

Seccao 3 Estimativa da exposicao
3.1. Saude
A ferramenta de avaliagdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposi¢des de local de trabalho, excepto se indicado o contrario-G21

3.2. Meio ambiente |
O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposi¢do ambiental com o modelo Petrorisk-EE2

Seccao 4 Guia para avaliar o cumprimento com o Cenario de Exposicdao

4.1. Saude

As exposigdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestdo de Riscos/Condi¢des de Operagdo delineadas na Secgdo 2 forem
implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gestdo de Riscos/Condi¢cdes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos sdo geridos
para niveis, no minimo, equivalentes-G23

Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos de irritagdo da derme-G32 Os dados disponiveis
relativos a perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saiide-G36 As medidas de gestdo de risco sdo
baseadas na caracterizagdo qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente

RCR (dgua) - max 5,99E-02

RCR (ar) - max 5,29E-03

A orientagdo é baseada nas condig¢Bes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais; por este motivo, poderdo ser
necessario efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local.. [DSU1]. A eficiéncia de remog&o
requerida para a agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2]. A eficiéncia
de remogdo requerida para o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3]. Mais detalhes sobre
tecnologias de escalamento e controlo sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissdo Especificas)
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].
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Seccao 1
Titulo do Cendrio

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Cenario de exposi¢cao

Formulagao e (re)embalagem de substancias e misturas - industrial

Descritores de uso

Sector de uso 3,10
Categorias de processo 1,2,3,4,5, 83, 8b,9, 14, 15
Categoria de Libertagcdo para o 2

Ambiente

Categorias Especificas de Libertagdo
para o Ambiente

ESVOC SpERC 2.2.v1

Processos, tarefas e
activitidades abrangidas

Formulagdo da substancia e das respectivas misturas em operagdes descontinuas ou continuas em sistemas
fechados ou contidos, incluindo exposigdes acidentais durante o armazenamento, transferéncias de
materiais, mistura, manutengdo, amostragem e actividades de laboratdrio associadas

Método de Avaliacdo
Seccao 2
Seccdo 2.1

Ver secgdo 3

Condic¢Ges de operacao e medidas de gestao de riscos
Controlo da exposicdo dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liquido com potencial para geragdo de aerossois-C5138.

Pressdo de vapor

Pressdo do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressdo normais-OC3

Concentragdo da substancia no
produto

Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario)-G13

Frequéncia e duragdo do uso

Abrange as exposi¢bes didrias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario)-G2

Outras condigGes operacionais que
afectam a exposigdo dos
trabalhadores

E assumido que a utilizagdo é efectuada a uma temperatura que nio excede em mais de 20°C a temperatura
ambiente, excepto se indicado o contrario-G15

E assumido que esta implementado um bom nivel basico de higiene ocupacional-G1

Cenarios contributivos

Medidas de Gestdo de Risco e Condigoes de Operagao especificas

Medidas gerais aplicaveis a todas as
actividades-CS135

Controle todas as potenciais exposi¢es através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-
estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nivel de ventilagdo geral. Drene os sistemas e as
linhas de transferéncia antes de quebrar o elemento de contengdo. Efectue a drenagem e lavagem do
equipamento, sempre que possivel, antes da manutengdo.

Sempre que existir risco de exposigdo: Certifique-se de que o pessoal relevante esta informado da natureza
da exposicdo e de que tem conhecimento das acgdes basicas, de forma a minimizar as exposi¢des; certifique-
se de que esta disponivel o equipamento de protecgdo pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os
residuos em conformidade com os requisitos regulamentares; monitorize a eficiéncia das medidas de
controlo; considere a necessidade da vigilancia médica; identifique e implemente ac¢des correctivas-G25

Medidas gerais (irritantes da pele)-
G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique dreas potenciais para o contacto indirecto com a
pele. Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provavel ocorrer contacto das maos com a
substancia. Limpe qualquer contaminagdo/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente qualquer
contaminagdo da pele. Disponibilize formagdo basica aos funciondrios para evitar / minimizar as exposi¢des e
para comunicagdo de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se-E3

Exposigoes gerais (sistemas
fechados)-C15

Manusear a substancia num sistema fechado-E47

Exposigdes gerais (sistemas abertos)-
CS16

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Amostragem no processo-C2

Né&o foram identificadas outras medidas especificas-EI20

Transferéncias de tambores/lotes-
Cs8

Utilize as bombas do tambor ou vaze cuidadosamente do contentor-E64 Utilizar luvas com resisténcia
quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagao especifica dos operadores-
PPE 16

Transferéncias a granel-CS14

Manusear a substancia num sistema fechado-E47 Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com
a norma EN374-PPE15

Operagdes de mistura (sistemas
abertos)-CS30

Disponibilize ventilagdo forgada para os pontos nos quais ocorrem emissdes-E54 Utilizar luvas com resisténcia
quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagao especifica dos operadores-
PPE 16

Produgdo ou preparagao ou artigos
por aglomeragdo, compressdo,
extrusdo ou pastilhagem-CS100

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15
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Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Formulagao e (re)embalagem de substancias e misturas - industrial

Enchimento de tambores e pequenos
recipientes-CS6

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Actividades de laboratério-CS36

Né&o foram identificadas outras medidas especificas-EI20

Limpeza e manutengdo de
equipamento-CS39

operadores-PPE 16

Execute a drenagem do sistema antes da utilizagdo ou manutengdo do equipamento-E65 Utilizar luvas com
resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formag&o especifica dos

Armazenamento-CS67

Armazenar a substancia em sistema fechado-E84

Seccdo 2.2

Controlo da exposicdao ambiental

Caracteristicas do produto

A substancia é uma UVCB-PrC3

Predominantemente hidréfoba-PrC4a

Quantidades usadas

Tonelagem diaria maxima do local 1,00E+05
(kg/dia): [A4]

Frequéncia e duracdo do uso

Emissdo continua-FD2

Dias de emiss3o (dias/ano):-FD4 300

Factores ambientais ndo influencic

ados pela gestdo de risco

mar: [EF2]

Factor de diluicdo local em agua 10
doce: [EF1]
Factor de dilui¢do local em agua do (100

Outras condigoes operacionais de

utilizacdao que afectam a exposicdo ambiental

Frac¢do de libertagdo para o ar a
partir do processo (libertagéo inicial
antes de Medidas de Gestdo de
Risco): [00C4]

1,00E-02

Fracgdo de libertagdo para a agua
residual a partir do processo
(libertagdo inicial antes de Medidas
de Gestdo de Risco):[00C5]

2,00E-05

Fracgdo de libertagdo para o solo a
partir do processo (libertagao inicial
antes de Medidas de Gestdo de

0,0001

Risco):[00C6]

Medidas e condicdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissoes

As praticas habituais variam em fungdo dos locais, pelo que as estimativas da libertagdo sdo realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condicdes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissdes para o solo

O risco de exposi¢do ambiental é determinado pelo compartimento de sedimentos de agua doce-TCR1b

Se a descarga for feita numa estagdo de tratamento de esgotos domésticos, ndo é necessario qualquer tratamento das aguas residuais do local-TCR9

Evitar a descarga de substdncias ndo dissolvidas nas aguas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas-TCR14

Trate as emissoes para a atmosfera
para facultar a eficiéncia de remogdo
tipica de (%) [TCR7]

0

Trate as agua residuais no local
(antes de receber a descarga de
agua) para facultar a eficiéncia de
remocgao pretendida de>= (%):
[TCRS]

>=159,9

Ao efectuar um despejo numa
estagdo de tratamento de esgotos
domésticos, faculte a eficiéncia de
remogao de aguas residuais no local

>=0

necessaria de >= (%) [TCR10]

Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertacdo a partir do local

Evitar descargas da substancia ndo dissolvida em aguas residuais, ou recupera-la das mesmas-OMS1
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@ galp energia Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.
Formulagao e (re)embalagem de substancias e misturas - industrial

Ndo espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

CondicGes e medidas relacionadas com a estagao municipal de tratamento de efluentes
Remocdo estimada da substanciaa |94,1

partir das aguas residuais através do
tratamento de esgotos domésticos
(%) [STP3]

Eficiéncia total da remogdo de aguas |94,1
residuais apés RMMs no local e fora
do local (estagdo de tratamento
domeéstica) (%): [STP4]

Tonelagem maxima permitida no 6,80E+05
local (MSegura) com base na
libertagdo seguida de uma remogao
total do tratamento das aguas
residuais (kg/d): [STP6]

Fluxo da esta¢do de tratamento de  |2000
esgotos domésticos assumido
(m3/d):[STP5]

Condigoes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminagao

O tratamento e a eliminagdo dos residuos fora da instalacdo devem ser executados em conformidade com as regulamentagdes locais e/ou nacionais
aplicaveis

Condicdes e medidas relacionadas com a recuperacdo externa de residuos
A recuperag3o e a reciclagem externa dos residuos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentagdes locais e/ou nacionais

aplicaveis.

Seccao 3 Estimativa da exposicao
3.1. Saude
A ferramenta de avaliagdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposi¢des de local de trabalho, excepto se indicado o contrario-G21

3.2. Meio ambiente |
O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposi¢do ambiental com o modelo Petrorisk. [EE2].

Sec¢ao 4 Guia para avaliar o cumprimento com o Cenario de Exposicao

4.1. Saude

As exposi¢des calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestdo de Riscos/Condi¢des de Operacdo delineadas na Secgdo 2 forem
implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gest&do de Riscos/Condi¢bes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos sdo geridos
para niveis, no minimo, equivalentes-G23

Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos de irritagdo da derme-G32 Os dados disponiveis
relativos a perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saiide-G36 As medidas de gestdo de risco sdo
baseadas na caracterizagdo qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente

RCR (4gua) - max 1,47E-01

RCR (ar) - max 5,03E-01

A orientagdo é baseada nas condig¢Bes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais; por este motivo, poderdo ser
necessario efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local.. [DSU1]. A eficiéncia de remog&o
requerida para a agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2]. A eficiéncia
de remogdo requerida para o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3]. Mais detalhes sobre
tecnologias de escalamento e controlo sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissdo Especificas)
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].
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Seccdo 1

Titulo do Cendrio

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Cenario de exposi¢cao
Utilizagao como combustivel - Industrial

Descritores de uso

Sector de uso 3
Categorias de processo 1,2,3,83a,8b,9, 16
Categoria de Libertagdo para o 7

Ambiente

Categorias Especificas de Libertagdo
para o Ambiente

ESVOC SpERC 7.12a.vl

Processos, tarefas e
activitidades abrangidas

Abrange a utilizagdo como combustivel (ou aditivo de combustivel) e inclui actividades associadas a
respectiva transferéncia, utilizagdo, manutengdo do equipamento e manuseamento de residuos.

Método de Avaliacdo
Seccdo 2
Seccdo 2.1

Ver secgdo 3

Condicoes de operacdo e medidas de gestdo de riscos
Controlo da exposicao dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liquido com potencial para geragdo de aerossois-C5138.

Pressdo de vapor

Liquido, pressdo do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressdo normais-OC3

Concentragao da substancia no
produto

Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario)-G13

Frequéncia e duragdo do uso

Abrange as exposi¢bes diarias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario)-G2

Outras condi¢des operacionais que
afectam a exposigdo dos
trabalhadores

E assumido que a utilizagdo é efectuada a uma temperatura que ndo excede em mais de 20°C a temperatura
ambiente, excepto se indicado o contrario-G15

E assumido que esta implementado um bom nivel basico de higiene ocupacional-G1

Cenarios contributivos

Medidas de Gestédo de Risco e Condigoes de Operagao especificas

Medidas gerais aplicaveis a todas as
actividades-CS135

Controle todas as potenciais exposi¢es através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-
estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nivel de ventilagdo geral. Drene os sistemas e as
linhas de transferéncia antes de quebrar o elemento de contengdo. Efectue a drenagem e lavagem do
equipamento, sempre que possivel, antes da manutengdo.

Sempre que existir risco de exposigdo: Certifique-se de que o pessoal relevante esta informado da natureza
da exposigdo e de que tem conhecimento das acgdes basicas, de forma a minimizar as exposi¢Ges; certifique-
se de que esta disponivel o equipamento de protecgdo pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os
residuos em conformidade com os requisitos regulamentares; monitorize a eficiéncia das medidas de
controlo; considere a necessidade da vigilancia médica; identifique e implemente ac¢des correctivas-G25

Medidas gerais (irritantes da pele)-
G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique dreas potenciais para o contacto indirecto com a
pele. Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provavel ocorrer contacto das maos com a
substancia. Limpe qualquer contaminagdo/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente qualquer
contaminagdo da pele. Disponibilize formagdo basica aos funciondrios para evitar / minimizar as exposi¢des e
para comunicagdo de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se-E3

Transferéncias de tambores/lotes-
CS8

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Transferéncias a granel-CS14

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Utilizagdo como combustivel-
GEST12_| (sistemas fechados)-CS107

Né&o foram identificadas outras medidas especificas-EI20

Limpeza e manutengao de
equipamento-CS39

Execute a drenagem do sistema antes da utilizagdo ou manutengdo do equipamento-E65 Utilizar luvas com
resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo bésica dos
operadores-PPE 16

Armazenamento-CS67

Armazenar a substdncia em sistema fechado-E84

Seccdo 2.2

Controlo da exposicdo ambiental

Caracteristicas do produto

A substancia é uma UVCB-PrC3

Predominantemente hidréfoba-PrC4a

Quantidades usadas

Tonelagem diaria maxima do local 5,00E+06
(kg/dia): [A4]

Frequéncia e duracdo do uso

Emissdo continua-FD2

Dias de emissdo (dias/ano):-FD4 |300

Factores ambientais nao influenciados pela gestado de risco
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Utilizagao como combustivel - Industrial

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

mar: [EF2]

Factor de dilui¢do local em agua 10
doce: [EF1]
Factor de dilui¢do local em agua do (100

Outras condicoes operacionais de

utilizacdo que afectam a exposicdo ambiental

Fracgdo de libertagdo no ar do
processo (apdés Medidas de Gestdo
de Risco tipicas no local, em
conformidade com os requisitos da
Directiva de Emissdes Solventes da
EU): [00C11]

5,00E-03

Fracgdo de libertagdo para a agua
residual a partir do processo
(libertagdo inicial antes de Medidas
de Gestdo de Risco):[00C5]

1,00E-05

Frac¢do de libertagdo para o solo a
partir do processo (libertagéo inicial
antes de Medidas de Gestao de
Risco):[00C6]

Medidas e condicdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissoes

As praticas habituais variam em fungdo dos locais, pelo que as estimativas da libertagdo sdo realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condicdes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissdes para o solo

O risco de exposi¢do ambiental é determinado pelo compartimento de sedimentos de agua doce-TCR1b

Se a descarga for feita numa estagdo de tratamento de esgotos domésticos, ndo é necessario qualquer tratamento das aguas residuais do local-TCR9

Trate as emissGes para a atmosfera
para facultar a eficiéncia de remogdo
tipica de (%) [TCR7]

95

Trate as agua residuais no local
(antes de receber a descarga de
agua) para facultar a eficiéncia de
remocgao pretendida de>= (%):
[TCRS]

>=97,7

Ao efectuar um despejo numa
estagdo de tratamento de esgotos
domésticos, faculte a eficiéncia de
remogao de aguas residuais no local
necessaria de >= (%) [TCR10]

>= 60,4

Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertacdo a partir do local

Evitar descargas da substancia ndo dissolvida em aguas residuais, ou recupera-la das mesmas-OMS1

N3o espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condicdes e medidas relacionadas com a estacdo municipal de tratamento de efluentes

Remogao estimada da substancia a
partir das aguas residuais através do
tratamento de esgotos domésticos
(%) [STP3]

94,1

Eficiéncia total da remogdo de aguas
residuais apés RMMs no local e fora
do local (estagdo de tratamento
domeéstica) (%): [STP4]

9,77E+01

Tonelagem maxima permitida no
local (MSegura) com base na
libertagdo seguida de uma remogao
total do tratamento das aguas
residuais (kg/d): [STP6]

5,00E+06

Fluxo da estacdo de tratamento de
esgotos domésticos assumido
(m3/d):[STP5]

2000

Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminacdo

exposi¢do regional-ETW2

EmissGes da combustdo limitadas pelos controlos de exaustdo de emissdes requeridos-ETW1 Emissdes de combustdo consideradas na avaliagdo de
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Utilizagao como combustivel - Industrial

Condicdes e medidas relacionadas com a recuperacdo externa de residuos
A recuperag3o e a reciclagem externa dos residuos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentagdes locais e/ou nacionais aplicaveis
ERW1.

Seccao 3 Estimativa da exposicdo
3.1. Saude

A ferramenta de avaliagdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposi¢des de local de trabalho, excepto se indicado o contrario-G21

3.2. Meio ambiente |
O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposi¢cdo ambiental com o modelo Petrorisk-EE2

Seccao 4 Guia para avaliar o cumprimento com o Cenario de Exposicdo

4.1. Saude

As exposigdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestdo de Riscos/Condi¢des de Operagdo delineadas na Secgdo 2 forem
implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gestdo de Riscos/Condigbes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos sdo geridos
para niveis, no minimo, equivalentes-G23

Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos de irritagdo da derme-G32 Os dados disponiveis
relativos a perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saide-G36 As medidas de gestdo de risco sdo

Ibaseadas na caracterizacdo qualitativa de riscos-G37
4.2. Meio ambiente

RCR (dgua) - max 9,09E-01

RCR (ar) - max 6,32E-02

A orientagdo é baseada nas condigGes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais; por este motivo, poderdo ser
necessario efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local.. [DSU1]. A eficiéncia de remogdo
requerida para a agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2]. A eficiéncia
de remogdo requerida para o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3]. Mais detalhes sobre
tecnologias de escalamento e controlo sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissdo Especificas)
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].
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Seccao 1
Titulo do Cendrio

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Cenario de exposi¢cao

Utilizagao como combustivel - Profissional

Descritores de uso

Sector de uso 22
Categorias de processo 1,2,3,8a,8b,16
Categoria de Libertagdo para o 9a, 9b

Ambiente

Categorias Especificas de Libertagdo
para o Ambiente

ESVOC SpERC 9.12b.v1

Processos, tarefas e
activitidades abrangidas

Abrange a utilizagdo como combustivel (ou aditivo de combustivel) e inclui actividades associadas a
respectiva transferéncia, utilizagdo, manutengdo do equipamento e manuseamento de residuos.

Método de Avaliacdo
Secc¢ao 2
Seccdo 2.1

Ver secgdo 3

Condicoes de operacdo e medidas de gestdo de riscos
Controlo da exposicao dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liquido com potencial para geragdo de aerossois-C5138.

Pressdo de vapor

Liquido, pressdo do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressdo normais-OC3

Concentragdo da substancia no
produto

Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario)-G13

Frequéncia e duragdo do uso

Abrange as exposi¢Oes didrias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario)-G2

Outras condi¢Ges operacionais que
afectam a exposigdo dos
trabalhadores

E assumido que a utilizagdo é efectuada a uma temperatura que nio excede em mais de 20°C a temperatura
ambiente, excepto se indicado o contrario-G15

E assumido que esta implementado um bom nivel basico de higiene ocupacional-G1

Cenarios contributivos

Medidas de Gestédo de Risco e Condigoes de Operagao especificas

Medidas gerais aplicaveis a todas as
actividades-CS135

Controle todas as potenciais exposi¢es através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-
estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nivel de ventilagdo geral. Drene os sistemas e as
linhas de transferéncia antes de quebrar o elemento de contengdo. Efectue a drenagem e lavagem do
equipamento, sempre que possivel, antes da manutengdo.

Sempre que existir risco de exposigdo: Certifique-se de que o pessoal relevante esta informado da natureza
da exposicdo e de que tem conhecimento das acgdes basicas, de forma a minimizar as exposi¢des; certifique-
se de que esta disponivel o equipamento de protecgdo pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os
residuos em conformidade com os requisitos regulamentares; monitorize a eficiéncia das medidas de
controlo; considere a necessidade da vigilancia médica; identifique e implemente ac¢des correctivas-G25

Medidas gerais (irritantes da pele)-
G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique dreas potenciais para o contacto indirecto com a
pele. Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provavel ocorrer contacto das maos com a
substancia. Limpe qualquer contaminagdo/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente qualquer
contaminagdo da pele. Disponibilize formagdo basica aos funciondrios para evitar / minimizar as exposi¢des e
para comunicagdo de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se-E3

Transferéncias de tambores/lotes-
Cs8

Utilize as bombas do tambor ou vaze cuidadosamente do contentor-E64 Utilizar luvas com resisténcia
quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo basica dos operadores-PPE16

Reabastecimento de combustivel-
CS507

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Utilizagdo como combustivel-
GEST12_| (sistemas fechados)-CS107

Garanta um bom nivel de ventilagdo geral (nunca menos de 3 a 5 mudas de ar por hora)-E11 ou Certifique-se
de que a operagdo é executada no exterior-E69

Limpeza e manutengdo de
equipamento-CS39

Execute a drenagem do sistema antes da utilizagdo ou manutengdo do equipamento-E65 Utilizar luvas com
resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagdo bésica dos
operadores-PPE 16

Armazenamento-CS67

Armazenar a substancia em sistema fechado-E84

Seccdo 2.2

Controlo da exposicdao ambiental

Caracteristicas do produto

A substancia é uma UVCB-PrC3

Predominantemente hidréfoba-PrC4a

Quantidades usadas

Tonelagem diaria maxima do local
(kg/dia): [A4]

9,20E+03

Frequéncia e durag¢do do uso
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Utilizagao como combustivel - Profissional

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Emissdo continua-FD2

Dias de emiss3o (dias/ano):-FD4

365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco

mar: [EF2]

Factor de dilui¢do local em agua 10
doce: [EF1]
Factor de dilui¢do local em agua do (100

Outras condicoes operacionais de

utilizacdo que afectam a exposicdo ambiental

Fracgdo de libertagdo no ar do
processo (apdés Medidas de Gestdo
de Risco tipicas no local, em
conformidade com os requisitos da
Directiva de Emissdes Solventes da
EU): [00C11]

1,00E-04

partir do processo (libertagéo inicial
antes de Medidas de Gestdo de
Risco):[00C6]

Fracgdo de libertagdo para a agua 1,00E-05
residual a partir do processo

(libertagdo inicial antes de Medidas

de Gestdo de Risco):[00C5]

Frac¢do de libertagdo paraosoloa |1,00E-05

Medidas e condicdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissoes

As praticas habituais variam em fungdo dos locais, pelo que as estimativas da libertagdo sdo realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condicdes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissdes para o solo

O risco de exposi¢do ambiental é determinado pelos humanos através da exposi¢do indirecta (principalmente ingestdo)-TCR1j

N3&o é necessario efectuar qualquer tratamento as dguas residuais-TCR6

Trate as emissoes para a atmosfera
para facultar a eficiéncia de remogdo
tipica de (%) [TCR7]

n/a

Trate as agua residuais no local
(antes de receber a descarga de
agua) para facultar a eficiéncia de
remocgao pretendida de>= (%):
[TCRS]

>=0

Ao efectuar um despejo numa
estagdo de tratamento de esgotos
domésticos, faculte a eficiéncia de
remogao de aguas residuais no local
necessaria de >= (%) [TCR10]

>=0

Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertacdo a partir do local

Evitar descargas da substancia ndo dissolvida em aguas residuais, ou recupera-la das mesmas-OMS1

Ndo espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condicdes e medidas relacionadas com a estacdo municipal de tratamento de efluentes

Remogao estimada da substancia a
partir das aguas residuais através do
tratamento de esgotos domésticos
(%) [STP3]

94,1

Eficiéncia total da remogdo de aguas
residuais apés RMMs no local e fora
do local (estagdo de tratamento
domeéstica) (%): [STP4]

94,1

Tonelagem maxima permitida no
local (MSegura) com base na
libertagdo seguida de uma remogao
total do tratamento das aguas
residuais (kg/d): [STP6]

1,40E+05
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Fluxo da estagdo de tratamento de |2000
esgotos domésticos assumido
(m3/d):[STP5]

CondicGes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para elimina¢do

EmissGes da combustdo limitadas pelos controlos de exaustdo de emissdes requeridos-ETW1 Emissdes de combustdo consideradas na avaliagdo de
exposi¢do regional-ETW2

Condicdes e medidas relacionadas com a recuperacdo externa de residuos
A recuperag3o e a reciclagem externa dos residuos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentagdes locais e/ou nacionais aplicaveis

ERW1

Estimativa da exposicdo

3.1. Saude
A ferramenta de avaliagdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposi¢des de local de trabalho, excepto se indicado o contrario-G21

3.2. Meio ambiente |
0O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposi¢cdo ambiental com o modelo Petrorisk-EE2

Seccao 4 Guia para avaliar o cumprimento com o Cenario de Exposicdo

4.1. Saude

As exposigdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestdo de Riscos/Condi¢des de Operagdo delineadas na Secgdo 2 forem
implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gestdo de Riscos/Condigbes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos sdo geridos
para niveis, no minimo, equivalentes-G23

Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos de irritagdo da derme-G32 Os dados disponiveis
relativos a perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na satide-G36 As medidas de gestdo de risco sdo
baseadas na caracterizagdo qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente

RCR (dgua) - max 5,99E-02

RCR (ar) - max 5,45E-03

A orientacdo é baseada nas condigGes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais; por este motivo, poderdo ser
necessario efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local.. [DSU1]. A eficiéncia de remogdo
requerida para a agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2]. A eficiéncia
de remogdo requerida para o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3]. Mais detalhes sobre
tecnologias de escalamento e controlo sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissdo Especificas)
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].
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