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Ficha de dados de seguranga
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impresséo: 20.06.2018 revisdo n°: 21 data da revisdo: 19.06.2018

* SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

Revisao substituida: Rev. 20.1

1.1 Identificador do produto: gaséleos, fuel
Nome comercial: GASOLEO

Outras designagdes do produto:
GASOLEO MINERAL
GASOLEO MINERAL CORADO

GASOLEO MINERAL ADITIVADO PARA GERADORES DE EMERGENCIA

GASOLEO ATE MP

ISO F DMA

GASOLEO DE AQUECIMENTO

GASOLEO DE AQUECIMENTO HI CONFORT
DIESEL 10PPM

gas oils, including ship's bunkers - MARPOL Anexo |
Codigo Seguranga de Produto: COMB-106

Documento Shipping (transporte maritimo)
Fornecido pela area expedidora, para produtos transportados por via maritima.

1.2 Utiliza¢oes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
N&o séo aconselhadas as utilizagdes que ndo estejam contempladas no ponto seguinte.

Funcao técnica Combustivel
Utilizagao da substancia /da mistura:

Utilizacdes identificadas e Cendrios de Exposicéo: ver secgdo 16

1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fabricante/fornecedor:

Petréleos de Portugal - Petrogal, S.A.

R. Tomas da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 724 25 00

e-mail: reach@galp.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia:
N° Nacional de emergéncia: 112

INEM - Instituto Nacional de Emergéncia Médica
Centro de Informagéo Antivenenos

Tel: 808 250 143

Fax: (351) 21 3303275

* SECCAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1 Classificacado da substancia ou mistura

Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

@ GHS02 chama

Flam. Lig. 3 H226 Liquido e vapor inflamaveis.
continua na pag. 2
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GHSO08 perigo para a saude

Carc. 2 H351 Suspeito de provocar cancro.
STOT RE 2 H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposicédo prolongada ou repetida.
Asp. Tox. 1 H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragao nas vias respiratérias.

@ GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Acute Tox. 4 H332 Nocivo por inalagao.
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritagdo cutanea.

2.2 Elementos do roétulo
Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

Pictogramas de perigo

SHOY

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Palavra-sinal Perigo

Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
gasoleos, fuel

Adverténcias de perigo

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H332 Nocivo por inalagao.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H373 Pode afectar os 6rgaos apés exposi¢éo prolongada ou repetida.
H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratérias.
H411 Toéxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Recomendagdes de prudéncia

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignigao.
Nao fumar.

P260 Nao respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.

P280 Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgao/protecgao ocular/protecgao facial.

P301+P310 EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS/
médico/-

P331 NAO provocar o vémito.

continua na pag. 3
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2.3 Outros perigos

A concentragdo de H2S nos espacos livres dos tanques pode atingir niveis perigosos, especialmente em caso de
armazenamento prolongado.

Os vapores do produto sdo mais densos do que o ar e podem concentrar-se no solo, em pontos baixos, esgotos e
caves.

Os vapores podem espalhar-se ao longo do solo e atingir fontes de igni¢édo a distancia.

Ver também as seccdes 11 e 12.

Resultados da avaliagao PBT e mPmB
PBT: N&o satisfaz os critérios PBT.
mPmB: N&o satisfaz os critérios mPmB.

* SECCAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.2 Caracterizagao quimica: Misturas
Descrigao:
Estes produtos contém aditivos de ndo performance na ordem dos ppm (<0,1%(m/m)).

Os Gasoleos de Aquecimento e o Gasdleo Mineral Corado contém corantes e agentes marcadores.
Os seguintes produtos contém aditivos de performance: Gasoéleo de Aquecimento Hi Confort.

Substancias perigosas ou com limites de exposicao estabelecidos por legislagido europeia:
CAS: 68334-30-5 gasoleos, fuel ca 100%

EINECS: 269-822-7 ' Flam. Uqf 3,H226
Ndmero de indice: 649-224-00-6 Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119484664-27-0077 Aquatic Chronic 2, H411

Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

Avisos adicionais:
Teor maximo de enxofre: 10 ppm (m/m) Excepgao: Gasoleos de Aquecimento, Aquecimento Hi Confort e
GASOLEO ATE MP: 0,1%(m/m) max; ISO F DMA: <0,1%(m/m)

Os textos das adverténcia de perigo, se existirem, podem ser consultados no capitulo 16.

* SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigao das medidas de primeiros socorros

Avisos gerais:

Antes de tentar salvar quaisquer vitimas, isolar a area de todas as potenciais fontes de ignigdo, desligando
inclusivamente as fontes de alimentacgéo eléctrica, se o puder fazer em seguranca.

Garantir uma ventilagdo adequada e verificar se esta presente uma atmosfera segura e respiravel antes de entrar
em espacos confinados.

Os derrames tornam as superficies escorregadias.

Em caso de inalagao:
Em caso de sintomas derivados da inalagdo de fumos, gases ou vapores do produto:
Remover a vitima para um local sossegado e bem ventilado caso seja seguro fazé-lo.
Caso a vitima esteja inconsciente e:
- sem respirar:
Garantir que ndo existe qualquer obstrugédo a respiragdo e administrar respiragéo artificial por parte de pessoal
treinado.
Se necessario, aplicar uma massagem cardiaca externa e obter assisténcia médica.
- a respirar:
continua na pag. 4
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Colocar na posigao de recuperagao.
O fornecimento de oxigénio podera ajudar.
Obter assisténcia médica caso a respiragao continue dificil.
Sulfureto de hidrogénio (H2S), diéxido de enxofre (SO2)
Caso exista alguma suspeita de inalagado de H2S ou de SO2:
Colocar a vitima num local ao ar livre o mais rapidamente possivel.
Iniciar imediatamente a respiragéo artificial caso a respiragao tenha parado.
O fornecimento de oxigénio podera ajudar.
Obter indicagdes médicas para mais tratamento.

Em caso de contacto com a pele:

Remover a roupa e o calgado contaminados e elimina-los de forma segura.

Lavar a area afectada com agua e sabéo.

Obter cuidados médicos caso surja algum inchago ou alguma irritagdo ou vermelhiddo na pele.

Ao utilizar equipamento de elevada pressao, podera ocorrer uma injec¢do de produto.
Caso ocorram ferimentos relacionados com a elevada pressdo, obter imediatamente cuidados médicos
especializados.
Manuseamento a quente
Para queimaduras térmicas menores, arrefecer a queimadura.
Manter a area queimada sob agua fria corrente durante pelo menos cinco minutos, ou até que a dor desapareca.
A hipotermia corporal devera ser evitada.

Em caso de contacto com os olhos:

Lavar cuidadosamente com agua durante varios minutos.

Remover as lentes de contacto, se existirem e se for facil fazé-lo.

Continuar a lavar com agua.

Caso surja e persista alguma irritagdo, visdo desfocada ou inchago, obter conselhos médicos de um especialista.

Em caso de ingestao:

Caso ocorram vomitos, a cabeca devera ser mantida em baixo para que o vomito ndo entre nos pulmdes
(aspirago). .

NAO INDUZIR O VOMITO pois existe um risco elevado de aspiragéo.

N&o espere que surjam sintomas.

Em caso de ingestdo, assumir sempre que ocorreu aspiragao.

N&o dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Vias de exposicao:

Inalagao Irritagdo das vias respiratérias devido a exposigdo excessiva a fumo, névoas ou vapores.
Contacto com a pele Vermelhidao, irritagao.

Contacto com os olhos Ligeira irritagéo.

Ingestdao Poucos ou nenhuns sintomas esperados. Caso existam, poderdo ser nauseas e diarreias.

Perigos Perigo de lesdes pulmonares graves por aspiragao, na sequéncia de ingestao.

4.3 Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

A aspiragao do liquido para os pulmbes pode causar pneumonia quimica.

Em caso de ingest&o, assumir sempre que ocorreu aspiragdo.

NAO INDUZIR O VOMITO.

A penetracdo do produto a alta pressdo através da pele pode provocar lesbes graves nos tecidos subcutaneos,
mesmo que ndo surjam sintomas nem lesdes evidentes imediatos.

A vitima devera ser imediatamente transportada para o hospital.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios adequados para extingao:

Espuma (apenas pessoal treinado).
continua na pag. 5
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Agua pulverizada (apenas pessoal treinado).

P6 quimico.

Diéxido de carbono

Outros gases inertes (sujeito aos regulamentos)

Areia ou terra

Por razdes de seguranga, meios ndo recomendados para extingao:

N&o utilizar jactos de agua directos no produto a arder:

podem provocar salpicos e espalhar o fogo.

A utilizagdo simultdnea de espuma e agua na mesma superficie devera ser evitada dado que a agua destréi a
espuma.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura

A combustao incompleta é susceptivel de originar uma mistura complexa de particulas aéreas liquidas e sdlidas
em suspensao no ar, bem como a gases, incluindo monéxido de carbono e compostos organicos e inorganicos nao
identificados.

Caso estejam presentes compostos de enxofre em quantidades apreciaveis, os produtos da combustdo poderao
ainda incluir H2S e SOx (6xidos de enxofre) ou acido sulfurico.

Propriedades relacionadas: ver secgéo 9
5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de protecgao:

Equipamento de protecgao respiratéria autbnomo:

Em caso de incéndio de grandes dimensdes ou em espagos com deficiéncia de oxigénio.
Vestuario completo de protecgao:

Em caso de incéndio de grandes dimensoes.

Mascara de protecgao respiratoria:

Em caso de incéndio de pequenas dimensbes.

Outras indicagoes:

Refrigerar os reservatorios em perigo, por meio de jacto de agua pulverizada.

Evitar e controlar o alastramento do produto desde que tal ndo constitua perigo.

Manter as pessoas envolvidas na operagéo afastadas dos reservatorios e com o vento pelas costas.

A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente. Impedir a entrada na rede de esgotos.

Os residuos do incéndio, assim como os fluidos de extingdo contaminados, devem ser eliminados de acordo com a
legislacdo em vigor.

* SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaugoes individuais, equipamento de protecc¢io e procedimentos de emergéncia

Pequenos derrames: as roupas de trabalho anti-estaticas normais costumam ser adequadas.

Eliminar todas as fontes de igni¢cdo caso seja seguro fazé-lo (por exemplo, electricidade, faiscas, fogos, chamas).
Grandes derrames: fato completo de material anti-estatico e resistente a quimicos.

Estancar ou isolar a fonte de fuga, se tal ndo constituir perigo.

Evitar o contacto directo com o material libertado.

Luvas de trabalho que proporcionem uma resisténcia quimica adequada, especificamente a hidrocarbonetos
aromaticos.

As luvas feitas de acetato de polivinilo (PVA) ndo sdo resistentes a agua e ndo sdo adequadas para utilizagao de
emergéncia.

No caso de grandes derrames, alertar as pessoas que vivam nas areas para onde sopra o vento.

Botas ou sapatos de seguranca anti-derrapantes e anti-estéticos.

Sempre que necessario, notificar as autoridades relevantes de acordo com todos os regulamentos aplicaveis.
Excepto no caso de pequenos derrames, a viabilidade de quaisquer ac¢gbes devera ser sempre avaliada e
aconselhada, se possivel, por uma pessoa competente, treinada e responsavel pela gestdo da emergéncia.
Quando se suspeitar ou confirmar a presenga de quantidades perigosas de H2S no produto vazado/derramado,
poderao ser justificadas acgdes especiais ou adicionais, incluindo restricbes de acesso, a utilizagdo de

procedimentos e equipamento de protecgéo especiais e pessoal treinado.
continua na pag. 6
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Pequenos derrames: as roupas de trabalho anti-estaticas normais costumam ser adequadas.
Manter-se no lado oposto a direcgdo em que sopra o vento
A viabilidade de quaisquer ac¢des devera ser sempre avaliada e aconselhada, se possivel, por uma pessoa
competente, treinada e responsavel pela gestdo da emergéncia.
Capacete de protecgéo.
Manter todo o pessoal ndo envolvido longe da area do derrame. Alertar o pessoal encarregado das situagbes de
emergéncia.
Oculos de protecgao e/ou protec¢éo da face, caso se preveja ou seja possivel um contacto com os olhos.
Respirador de mascara completa ou meia mascara com filtro(s) para vapores organicos (e, se aplicavel, para H2S),
ou um aparelho de respiragédo auténomo (SCBA), poderéo ser utilizados de acordo com a dimens&o do derrame e
nivel previsivel de exposicdo. Caso a situagdo ndo possa ser completamente avaliada, ou ser for possivel uma
deficiéncia de oxigénio, s6 deverdo ser utilizados SCBAs.

6.2 Precaugdes a nivel ambiental:

Evitar a entrada do produto em canalizagdes, esgotos ou caves.

Em caso de entrada significativa do produto em cursos de dgua ou esgotos avisar as Autoridades.

Em caso de derrames na via publica avisar as Autoridades.

Em caso de derrames no mar ou em vias navegaveis, avisar as Autoridades e as outras embarcagdes.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

As medidas recomendadas baseiam-se nos cenarios de derrames mais provaveis para este material; no entanto,
as condigdes locais (vento, temperatura do ar, velocidade e direcgdo da corrente/onda) poderao influenciar
significativamente a escolha das ac¢bes adequadas.

Por esta razdo, os peritos locais devem ser consultados quando necessario.

Em terra
Se necessario bloquear o produto com terra seca, areia ou materiais semelhantes ndo combustiveis.
Pequenos derrames: remover com material absorvente (areia, terra, serradura, etc).
Os grandes derrames podem ser cuidadosamente cobertos com espuma, caso esteja disponivel, para limitar o
risco de incéndio
N&o utilizar jactos directos
Quando no interior de edificios ou espagos fechados, garanta uma ventilagdo adequada
Absorver o produto derramado com materiais ndo combustiveis adequados.
Recolher o produto livre com meios adequados.
Transferir o produto recolhido e outros materiais contaminados para recipientes adequados para recuperagao ou
eliminagéo segura.
Em caso de contaminacg&o do solo, remover o solo contaminado e trate de acordo com os regulamentos locais.

Na agua ou no mar
No caso de pequenos derrames em aguas contidas (por exemplo, portos),
conter o produto com barreiras flutuantes ou com outro equipamento.
Recolher o produto derramado absorvendo-o com produtos absorventes flutuantes especificos
Se possivel, os grandes derrames em aguas abertas deverdo ser contidos com barreiras flutuantes ou outros
meios mecanicos.
Caso isto ndo seja possivel, controle o alastramento do derrame e recolha o produto escumando-o ou utilizando
outros meios mecanicos adequados.
Nao utilizar solventes nem dispersantes a menos que seja aconselhado especificamente por um perito a fazé-lo e,
se necessario, sob a aprovagao das autoridades locais.
Recolher o produto derramado absorvendo-o com produtos absorventes flutuantes especificos
Recolher o produto recuperado e outros materiais para tanques ou recipientes adequados para recuperagao ou
eliminacdo segura.

6.4 Remissao para outras secgoes

Para informacoes sobre uma manipulagéo segura, ver a secgao 7.

Para informacoes referentes ao equipamento pessoal de proteccéo, ver a seccéo 8.
Para informacgoes referentes a eliminagao, ver a secgéo 13.

continua na pag. 7
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SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro

Certificar que séo respeitados todos os regulamentos relevantes relacionados com atmosferas explosivas e
instalagbes de armazenamento e manuseamento de produtos inflamaveis
Assegurar uma boa ventilagao / exaustao no local de trabalho.

Utilizar apenas no exterior ou numa area bem ventilada

Nao ingerir

Evitar respirar os vapores.

Evitar o contacto com o produto.

Manter afastado do calor/faiscas/chamas/superficies quentes.

Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

Evitar a libertacdo no meio ambiente.

Utilizar o equipamento de protecgéo pessoal adequado conforme necessario.

Controlo da exposigéo/proteccao individual: consultar o capitulo 8.

Para obter mais informacdes relativamente ao equipamento de proteccéo e as condicées operacionais, consultar
os Cenérios de exposicao

Avisos para proteccao contra incéndios e explosées

Manter afastadas as fontes de igni¢cdo. Nao fumar.

Tomar medidas de precaugéo contra a electricidade estatica.

Ligar a terra contentores, tanques e equipamento de recepgao/transfega.

Utilizar apenas ferramentas antichispa.

Os vapores do produto sao mais densos do que o ar e podem concentrar-se no solo, em pontos baixos, esgotos e
caves.

Nao utilizar ar comprimido nas operagdes de enchimento, descarga ou manuseamento.

Os recipientes vazios poderao conter residuos inflamaveis do produto.

Nao soldar, perfurar, cortar ou queimar recipientes vazios a menos que tenham sido devidamente limpos.
N&o acumular nos locais de trabalho materiais impregnados com produto.

7.2 Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
A disposigédo da area de armazenagem, o design dos tanques, o equipamento e os procedimentos operacionais
devem respeitar a legislagédo europeia relevante, nacional ou local.
As instalagées de armazenamento deverao ser concebidas com bacias de retengdo adequadas para prevenir a
poluicdo das aguas e do solo em caso de fugas ou derrames.
A limpeza, a inspecgdo e a manutengdo das estrutura interna dos tanques de armazenagem s6 devera ser feita por
pessoas devidamente equipadas e qualificadas conforme definido pelos regulamentos nacionais, locais ou
empresariais.
Antes de entrar em tanques de armazenagem e iniciar qualquer operagdo numa area confinada, verifique a
inflamabilidade e o nivel de oxigénio da atmosfera interior.
Se se suspeitar da presenga de compostos de enxofre, verificar o nivel de sulfureto de hidrogénio (H2S) na
atmosfera interior.

Materiais recomendados:
Para recipientes, ou revestimentos de recipientes, utilizar materiais especificamente aprovados para este produto.
Materiais recomendados para recipientes ou revestimento de recipientes: ago macio, ago inoxidavel.
O material dos jerricanes (recipientes portateis) devera ser ago, aluminio ou de matéria plastica apropriada (ex:
polietileno de alta densidade).
A compatibilidade devera ser confirmada junto do fabricante.

Materiais desaconselhados:
Alguns materiais sintéticos poderdo n&o ser adequados para recipientes ou revestimentos de recipientes,
dependendo da especificagao do material e da utilizag&o pretendida.

Incompatibilidades de armazenagem: Nao armazenar junto de agentes oxidantes fortes.

Outras condig6es de armazenagem:
Caso o produto seja fornecido em recipientes:
Manter apenas no recipiente original ou num recipiente adequado a este tipo de produto.

Durante o enchimento de jerricanes (recipientes portateis), coloca-los no chéo.
continua na pag. 8
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Para evitar derrames, ndo encher os jerricanes (recipientes portateis) até acima.
Durante o enchimento de jerricanes (recipientes portateis), garantir que a ponta da mangueira de enchimento /
ponteira da pistola estd em contacto com os recipientes.
Manter os recipientes fechados quando nao estdo em utilizagao.
Recipientes vazios podem conter residuos ou vapores prejudiciais, inflamaveis/combustiveis ou mesmo explosivos.
Os vapores de hidrocarbonetos leves podem acumular-se no espaco livre dos recipientes.
Nao soldar, perfurar, cortar ou queimar recipientes vazios a menos que tenham sido devidamente limpos.

7.3 Utilizagao(6es) final(is) especifica(s) Ver subseccéo 1.2.

SECCAO 8: Controlo da exposigdo/Protegao individual

8.1 Parametros de controlo
Valores limite de exposi¢ao ocupacional a monitorizar:
68334-30-5 gasoleos, fuel
VLE (PT) | Valor de longa exposigdo: 100 mg/m?
P; A3; dermatose
TLV (US) | Valor de longa exposigdo: 100* mg/m?
as total hydrocarbons;Skin;*inh. fraction + vapor

DNEL
categoria gaséleos de vacuo, gaséleos do hydrocracking e destilados
Oral DNEL (longo prazo/long-term - sistémico/systemic) | 1,3 mg/kg bw/24h (populagéo)
Dérmica | DNEL (longo prazo/long-term sistemicos/systemic) |68,3 mg/m3 (trabalhador)
DNEL (longo prazo/long term - sistémico/systemic) | 1,3 mg/kg bw/24h (populagéo)
2,9 mg/kg bw/24h (trabalhador)
Inalagédo | DNEL (longo prazo/long-term - sistémico/systemic) | 20 mg/m3 (populagéo)
DNEL (agudo/acute - sistémico/systemic) 2.600 mg/m3 (populagéo)
4.300 mg/m3 (trabalhador)

PNEC
Esta substancia € um hidrocarboneto de composicdo complexa, desconhecida e variavel. Os métodos
convencionais para calculos de PNEC n&o s&o adaptados a este caso. Assim, é impossivel identificar uma
concentracdo PNEC tipica destas substancias.

8.2 Controlo da exposicao
Equipamento de protecgcao pessoal:

Medidas gerais de proteccgao e higiene:

Assegurar ventilagdo adequada nos locais de trabalho.

Remover a roupa contaminada.

N&o introduzir nos bolsos materiais contaminados com o produto.
Lavar as maos antes de pausas e no fim do trabalho.

N&o comer nem beber durante o trabalho.

Manter afastado de produtos alimentares e bebidas.

Proteccao da respiragao:

Utilizar equipamento de proteccgéo respiratoria sempre que as concentragcdes de névoas possam atingir valores
proximos dos limites de exposigao.

Utilizar filtro respiratério adequado a vapores organicos quando houver uma exposi¢éo reduzida ou durante um
curto espaco de tempo; quando esta for mais longa ou mais intensa, utilizar um equipamento de protecgcao
respiratoria autonomo (SCBA).

Consultar norma EN 14387 e EN 140

Proteccao das maos:

Usar luvas de protecgéo.
continua na pag. 9
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Luvas de protecgéo de acordo com as normas EN 420 e EN 374.
As luvas deverdo ser inspeccionadas periodicamente para detec¢do de desgaste, perfuragdes ou contaminagoes.

Material das luvas

O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto.

Proceder a escolha do material das luvas tendo em consideragao a durabilidade, a permeabilidade e a degradacgéo.
A escolha de luvas préprias nao depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas qualitativas e
varia de fabricante para fabricante.

Tempo de penetracdo do material das luvas
Deve informar-se, junto do fabricante, sobre as condi¢cdes de durabilidade das luvas a utilizar e respeita-las.

Proteccdo dos olhos:
Utilizar 6culos ou viseira de proteccdo sempre que se prevejam projecgdes do produto.
(consultar norma europeia EN166)

Protecgao do corpo:

Capacete de proteccgéo.

Utilizar vestuario de protecgao.

Botas ou sapatos de seguranca anti-derrapantes e anti-estaticos.

Calgado de protecgdo de acordo com a norma EN ISO 20347 e EN ISO 20344.
Consultar EN 1149

Limitagdo e monitorizagido da exposi¢cdo no ambiente
Manusear e armazenar cumprindo a legislagdo e as boas praticas aplicaveis.
Cumprir a legislagdo em vigor na eliminagdo do produto.

Medidas de gestao de riscos Ver cenarios de exposi¢cdo em anexo.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Indicagoes gerais Os valores apresentados nesta sec¢do pretendem apenas
descrever o produto sob o ponto de vista da protecgédo e
seguranga para o homem e para o ambiente, ndo podendo ser
encaradas como especificagdes do produto.

Aspeto:
Forma: Liquido
Cor: Diferente conforme a coloragéo
Quando néo aditivado com corante: amarelo claro.
Quando aditivado com corante:
- Gasoleos de Aquecimento: avermelhados.
- Gasdleo Mineral Corado: verde.
Odor: A hidrocarbonetos.
valor pH: Nao aplicavel.

Mudancga do estado:

Ponto de fusao / Intervalo de fusao: (-40) - (+6) °C
Dados reportados no Relatério de Seguranca Quimica - REACH
para a categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and
Distillate fuels

Ponto de ebuligado / Intervalo de destilagao: 141 - 462°C
Dados reportados no Relatério de Seguranga Quimica - REACH
para a categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and
Distillate fuels

Ponto de inflamagao: > 55 °C (EN ISO 2719)
Inflamacgao (sdlido, gaseiforme): Nao aplicavel. Produto liquido.

continua na pag. 10
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Temperatura de decomposigao:

Consultar a seccao 10.

Temperatura de autoinflamacgao:

= 225°C

Dados reportados no Relatério de Seguranga Quimica - REACH
para a categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and
Distillate fuels

Risco de explosao:

O produto ndo apresenta risco de explosao.
No entanto, os vapores podem formar misturas explosivas com o
ar.

Limites de inflamabilidade:
Inferior:

Superior:

Para os liquidos s6 o ponto de inflamagdo é necessario para
caraterizar a inflamabilidade, tal como especificado no Technical
Guidance on Information Requirements / CSA, sec¢éo 7.1.10.
Dados reportados no Relatério de Seguranga Quimica - REACH
para a categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and
Distillate fuels

Para os liquidos s6 o ponto de inflamagao é necessario para
caraterizar a inflamabilidade, tal como especificado no Technical
Guidance on Information Requirements / CSA, secgéo 7.1.10.
Dados reportados no Relatério de Seguranga Quimica - REACH
para a categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and
Distillate fuels

Presséao do vapor: Tensao

de vapor a 40°C 4hPa
valor reportado no Relatério de Seguranga Quimica - REACH.
Dossier de registo para Gasdleos cat Il (Vacuum gasoils,
Hydrocracked gasoils and Distillate fuels)

Densidade:

Massa volumica a 15°C
Densidade do vapor
Taxa de evaporagao

0,820-0,900 g/cm3
Mais denso que o ar.
N&o determinada.

Solubilidade em / miscibilidade com
agua:

Praticamente imiscivel.

Coeficiente de particdo: n-octanol/agua

Dados reportados no Relatério de Seguranca Quimica - REACH
para a categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and
Distillate fuels:

A substancia € uma UVCB.

Os testes standard para determinar este valor s6 sdo apropriados
para substancias simples.

No entanto, este parametro é caraterizado utilizando modelos de
relagdo quantitativa estrutura-actividade (QSAR) para estruturas
de hidrocarbonetos representativos que aabrangem grupos de
hidrocarbonetos utilizados para avaliar o risco ambiental da
substancia com o modelo Petrorisk. Os valores obtidos utilizando
o0 modelo s&o os seguintes:

Log (Kow): 2-21,4

Viscosidade:
Viscosidade dinamica:

Nao aplicavel.

continua na péag. 11
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Viscosidade cinematica a 40°C Gasoleos de Aquecimento: 7cSt (max). Restantes gasoéleos: 2-4,5 cSt.

Propriedades comburentes Nao é necessario realizar este estudo porque devido a sua
estrutura quimica a substancia ndo reagira com materiais
combustiveis.

9.2 Outras informagodes N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
Temperatura limite de filtrabilidade ca. -11 (max) a 0 (max) °C
* SECGAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade

O produto ndo apresenta perigos de reactividade se utilizado em condigdes normais de uso. Fora dessas
condi¢des, ndo sao conhecidos perigos de reactividade para além dos mencionados no restante texto desta
secgao.

10.2 Estabilidade quimica Estavel nas condigdes normais de uso.

10.3 Possibilidade de reag6es perigosas
Reaccoes perigosas com agentes oxidantes fortes (acidos fortes concentrados, peroxidos, cloratos, nitratos, etc).

10.4 Condigdes a evitar Evitar a proximidade de fontes de calor e de ignigao.
10.5 Materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes.

10.6 Produtos de decomposigéo perigosos:

A combustéo incompleta é susceptivel de originar uma mistura complexa de particulas aéreas liquidas e sdlidas
em suspensao no ar, bem como a gases, incluindo monéxido de carbono e compostos orgénicos e inorganicos nao
identificados.

Caso estejam presentes compostos de enxofre em quantidades apreciaveis, os produtos da combustao poderéo
ainda incluir H2S e SOx (6xidos de enxofre) ou acido sulfurico.

* SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1 Informacgdes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda

Nocivo por inalagao.

LD/LC50 valores relevantes para a classificagao:

categoria gasoéleos de vacuo, gaséleos do hydrocracking e destilados
Oral LD50 | > 5.000 mg/kg bw (rato) (OECD Guideline 401)

Dérmica | LD50 | > 4.300 mi/kg bw (coelho) (OECD Guideline 402)

Inalagédo |LC50|4,1 mg/l (rato) (OECD Guideline 403)

Corrosaolirritagdao cutanea

categoria gasoéleos de vacuo, gaséleos do hydrocracking e destilados
Dérmica |[Edema | 2,96 (Similar to OECD 404)

Eritema | 3,9 (Similar to OECD 404)

Provoca irritagdo cuténea.

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular
Pode ocorrer uma ligeira irritagdo, normalmente passageira.
Nao classificado como irritante.

Sensibilizagao
Sensibilizagdo cutanea
N&ao sado conhecidos efeitos sensibilizantes.

continua na pag. 12
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Sensibilizacdo respiratéria
Nao sdo conhecidos efeitos sensibilizantes.
Toxicidade por dose repetida
categoria gasoéleos de vacuo, gaséleos do hydrocracking e destilados
Dérmica | NOAEL |30 mg/kg bw/d (-)
Efeitos sistémicos
Inalacdo | NOAEC | 880 mg/m3
Efeitos locais (pulm&o)

>1.710 mg/m3 (-)
Efeitos Sistémicos

Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Carcinogenicidade
Suspeito de provocar cancro.

Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sido preenchidos.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposigéo Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Pode afectar os 6rgaos apds exposi¢ao prolongada ou repetida.

Perigo de aspiragao

Pode ser mortal por ingestédo e penetragdo nas vias respiratorias.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

12.1 Toxicidade

Toxicidade aquatica:
O produto pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.
Toxico para os organismos aquaticos.

categoria gasoéleos de vacuo, gaséleos do hydrocracking e destilados
NOEL/72h | 1 mg/L (pseudokirchnerella subcapitata)

Aguda (curto prazo):

categoria gasoleos de vacuo, gaséleos do hydrocracking e destilados
LL50/96h |21 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD Guideline 203)
EL50/48h |68 mg/l (daphnia magna) (OECD Guideline 202)

NOEL/48h |46 mg/l (daphnia magna)

ELr50/72h |22 mg/l (pseudokirchnerella subcapitata) (OECD Guideline 201)
NOEL (96h)| 10 mg/l (oncorhynchus mykiss)

Cronica (longo prazo):

categoria gaséleos de vacuo, gaséleos do hydrocracking e destilados
NOEL/21d | 0,2 mg/l (daphnia magna) (Petrotox model)

NOEL/14d|0,083 mg/L (p)
(Petrotox model)

Actividade microbiolégica nos sistemas de tratamento de aguas residuais
categoria gasoleos de vacuo, gaséleos do hydrocracking e destilados
NOEL/40h | 3,217 mg/L (microorganisms)

EL50/40h |> 1.000 mg/L (microorganisms)

continua na pag. 13
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Classificagdo: Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Baixo potencial para sofrer hidrélise em meio aquatico. Este processo degradativo ndo contribuira para a remogao
do ambiente.

Baixo potencial para sofrer fotdlise na agua e no solo. Este processo degradativo ndo contribuira para a remogéao
da substancia do ambiente.

Facilmente biodegradavel (agua).

Alguns componentes cumprem os critérios de persisténcia (P) / muita persisténcia (vP).

12.3 Potencial de bioacumulagéo
E expectavel que parte dos componentes tenha potencial de bioacumulagao.
Nao ha componentes que satisfagam os critérios de muito bioacumulaveis.

12.4 Mobilidade no solo
Categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and Distillate fuels

Log (Koc): 1,7 - 14,7.

Outras recomendacgoes:

Indice de risco da agua classe 2 (D) : perigoso para a agua (Alemanha).

Impedir a infiltragdo em aguas de superficie, lengdis freaticos ou nas redes de esgotos.

Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se uma pequena quantidade do produto contaminar o subsolo.

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
PBT: N&o satisfaz os critérios PBT.
mPmB: N&o satisfaz os critérios mPmB.

12.6 Outros efeitos adversos Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

SECGCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Os residuos deste produto devem ser tratados como residuos perigosos.

Produto:

A geracao de residuos deve ser evitada ou minimizada sempre que possivel.

N&o lancgar no esgoto residuos do produto.

Os excedentes do produto deverao ser eliminados segundo a legislagdo em vigor, em instalagdes licenciadas para
o efeito.

N&o permitir que os residuos contaminem o solo ou a dgua, ou sejam depostos no ambiente.

A eliminagcdo deve cumprir com as disposi¢cdes legais em matéria de proteccdo do ambiente e de gestéo de
residuos.

Lista europeia de residuos

13 07 01 (*) Fueldleo e gasdleo.

Estes cédigos apenas podem ser atribuidos como sugestdo, em conformidade com a composigéo original do
produto e as utilizagdes previsiveis a que se destina.

O utilizador final tem a responsabilidade pela atribuicdo do cédigo mais adequado, em conformidade com as
utilizagdes, contaminagdes ou alteragdes efectivas do material.

Embalagens:

Embalagem contendo ou contaminada por residuos de matérias perigosas: Cédigo LER 15 01 10*.

As embalagens contaminadas com residuos perigosos deverdo ser entregues a operadores licenciados para o
efeito.

A eliminagdo deve cumprir com as disposi¢gdes legais em matéria de protecgdo do ambiente e de gestao de
residuos.

Reciclar sempre que possivel.

continua na pag. 14
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Recomendacao:
Os residuos das embalagens devem ser arejados num local seguro longe do calor e de fontes de ignicdo. Nao
cortar, soldar, amolgar ou queimar embalagens vazias enquanto nao tiverem sido limpas e declaradas seguras.

SECCAO 14: Informagébes relativas ao transporte
14.1 Numero ONU

ADR, IMDG, IATA UN1202

14.2 Designacao oficial de transporte da ONU

ADR 1202 CARBURANTE DIESEL Mistura, PERIGOSO PARA O
AMBIENTE

IMDG DIESEL FUEL, MARINE POLLUTANT

IATA DIESEL FUEL

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR

3 (F1) Liquidos inflamaveis

3 Liquidos inflamaveis

3

Class 3 Liquidos inflamaveis

Label 3

14.4 Grupo de embalagem

ADR, IMDG, IATA 1]

14.5 Perigos para o ambiente: O produto contém matérias perigosas para o ambiente:
gasoleos, fuel

Poluente marinho: Simbolo convencional (peixes e arvore)

Marcacao especial (ADR): Simbolo convencional (peixes e arvore)

14.6 Precaugdes especiais para o utilizador Atencéo: Liquidos inflamaveis

Numero de perigo: 30

EMS n.°: F-E,S-E

Stowage Category A

continua na pag. 15
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14.7 Transporte a granel em conformidade com o
anexo Il da Convengdao MARPOL e o Cédigo IBC Nao aplicavel.

Transporte/outras indicagoes:

ADR

Quantidades Limitadas (LQ) 5L

Quantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: E1
Quantidade liquida maxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 1000 ml

Categoria de transporte 3

Codigo de restricdo em tuneis D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

Regulamento da ONU: UN 1202 CARBURANTE DIESEL MISTURA, 3, III,
PERIGOSO PARA O AMBIENTE

SECCAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

15.1 Regulamentacaol/legislagcio especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e
ambiente

Canada: Canadian Domestic Substances List (DSL)
68334-30-5 | gasoleos, fuel

Filipinas: Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
68334-30-5 | gasoleos, fuel

China: Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC)
68334-30-5 | gasoleos, fuel

Australia: Australian Inventory of Chemicals Substances (AICS)

68334-30-5 | gasoleos, fuel

Coreia: Korean Existing Chemical Inventory (KECL)

68334-30-5 | gasoleos, fuel |KE-17286

Uniao Europeia: EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)

68334-30-5 | gasoleos, fuel

Diretiva 2012/18/UE

Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
Categoria “Seveso”

P5c LIQUIDOS INFLAMAVEIS

E2 Perigoso para o ambiente aquatico

Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel inferior 2500 t
Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel superior 25000 t

Regulamentagao europeia exceptuando Seveso

Regulamento (CE) n.° 1005/2009 relativo a substancias que empobrecem a camada de ozono N&o aplicavel.
Regulamento (CE) N° 1907/2006 - substancias que suscitam elevada preocupagao (SVHC), artigo 57

Nao aplicavel.

Regulamento (CE) n° 1907/2006 ANEXO XIV Nao aplicavel.

Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigdes de limitagéo: 3, 40

continua na pag. 16
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Regulamentagao nacional

Decreto-Lei n.° 150/2015: transpde a Diretiva 2012/18 UE (Seveso lI).

Decreto-Lei n.° 147/2008, de 29 de Julho: transpde a Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
relativa a responsabilidade ambiental em termos de prevencéo e reparagéo de danos ambientais.

Outros regulamentos, restricées e decretos que proibem

Se comercializado ao publico em geral, as embalagens devem ter fechos de seguranga para criangas.

Se comercializado ao publico em geral, as embalagens devem apresentar indicagdo de perigo detectavel pelo tacto
para invisuais.

Substancias que suscitam elevada preocupacio (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57
Nao contém substancias que suscitam elevada preocupagao.

15.2 Avaliagao da seguranga quimica: Foi realizada uma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

* SECGAO 16: Outras informagdes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora nédo representem uma
garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagao contratual.

Este documento contém informag&o importante para a garantia de seguranga na armazenagem, manuseamento e
utilizagcdo deste produto.

Assim, devera estar acessivel e ser explicado aos trabalhadores envolvidos e aos responsaveis pela seguranga.

Frases relevantes

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetragao nas vias respiratérias.
H315 Provoca irritagédo cutanea.

H332 Nocivo por inalagéo.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposigédo prolongada ou repetida.
H411 Toéxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Cenarios de Exposicao

Gasodleos, fuel (CAS 68334-30-5)

Utilizag&o industrial:

Fabrico da substancia.

Formulagédo e (re)embalagem de substancias e misturas.
Distribuicdo da substancia.

Utilizagdo como combustivel.

Utilizagao profissional:

Utilizagdo como combustivel.

Utilizagéo pelo consumidor final:

Utilizagdo como combustivel.

Ficha de seguranc¢a emitida por:

Galp Energia - Petréleos de Portugal, Petrogal, S.A. - R&D - DPT - DTR - Qualidade e Seguranca de Produtos
Rua da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 21 724 25 00

Legenda:

na: nao aplicavel
nd: ndo disponivel
ca: cerca de

Abreviaturas e acronimos:

SCL: Specific Concentration Limits

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

continua na pag. 17
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Liquidos inflamaveis — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corroséolirritagdo cutanea — Categoria 2
Carc. 2: Carcinogenicidade — Categoria 2
STOT RE 2: Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (exposi¢éo repetida) — Categoria 2
Asp. Tox. 1: Perigo de aspiragdo— Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 2

Fontes:

REACH - Relatério de Seguranga Quimica para a categoria: Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and Distillate
fuels

Literatura técnica especializada.

Dados alterados em relagéo a versao anterior:

As alteragdes mais relevantes foram feitas nas secgdes marcadas com (*).

As alteragbes nos cenarios de exposigao estdo assinaladas com um trago na vertical.
Secgbes 1 a 16 da FDS - principais alteragdes:

- Subsecgao 2.3: Modificagdo dos Resultados da avaliagdo PBT e mPmB: nao satisfaz os critérios PBT e mPmB.

- Subsecgéo 3.2: Actualizagdo da tabela Substancias perigosas ou com limites de exposigéo estabelecidos por
legislagdo europeia: eliminagado de Oleos Vegetais Hidrotratados (CAS N°: 928771-01-1) em conformidade com o
anexo |l do Regulamento (UE) 2015/380.

- Secgaoes 4/5/6/7: Texto ajustado com Orientagbes para utilizagio segura (Guidance on Safe Use).

- Subsecgédo 8.1: Actualizagdo do DNEL e Eliminagéo de informagdes relativas os Oleos Vegetais Hidrotratados
(CAS N°: 928771-01-1).

- Subsecgao 8.2: Adicionadas normas para equipamentos de protecgdo pessoal.

- Subsecg&o 11.1: Actualizagéo das informagdes toxicologicas.

- Subsecgao 12.1: Eliminagao de informagdes relativas os Oleos Vegetais Hidrotratados (CAS N°: 928771-01-1).

- Subsecgao 12.2: Eliminagao de informagdes relativas ao comportamento em compartimentos ambientais.

- Subsecgao 14.2: Actualizagao da designacgao oficial de transporte da ONU.

- Subsecgao 15.1: Informagdes regulamentares atualizadas.
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Seccao 1

Titulo

01 - Fabrico da substéncia
Descritores de Uso

Sector de uso

Categorias de processo 1,2,3,4,8a,8b, 15
Categoria de Libertacdo para o Ambiente 1

Categorias Especificas de Libertacdo para o Ambiente ESVOC SpERC 1.1.v1

Processos, tarefas e activitidades abrangidas
Fabrico da substancia. Inclui transferéncias de materiais, armazenamento, amostragem e actividades de laboratério associadas, manutengéo e carregamento
(incluindo navio/barcaca maritimos, camido cisterna/vagéo cisterna e contentor graneleiro).

Método de avaliacao

Ver Seccéo 3.

Seccéo 2 Condicoes de operacdo e medidas de gestdo de riscos

Seccédo 2.1 Controlo da exposicédo dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto Liquido com potencial para geracdo de aerossdis [CS138]

Pressé&o de vapor Liquido, Presséo de vapor <0,5 kPa at PTN. OC3.

Concentracéo da substancia no produto Abrange a percentagem de substéncia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario) G13
Frequéncia e duracdo do uso/exposicéo Abrange as exposicdes diarias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario) G2

Outras condigdes operacionais que afectam a A operagao é realizada a temperatura elevada (> 20 ° C acima da temperatura ambiente). OC7 Assume-
exposicdo se que estdo implementadas medidas basicas de hiaiene ocupacional G1

Cenarios contributivos Medidas de Gestao de Risco e Condicdes de Operacao especificas

Controlar todas as potenciais exposi¢des através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-
estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nivel de ventilagdo geral. Drene os sistemas e
as linhas de transferéncia antes de interromper a conteng&o. Efectue a drenagem e lavagem do
equipamento, sempre que possivel, antes da manutengéo.

Medidas gerais aplicaveis a todas as actividades  [Sempre que existir risco de exposigéo: Certifique-se de que o pessoal relevante esta informado do
CS135 potencial da exposicéo e de que tem conhecimento das acgdes basicas, de forma a minimizar as
exposicdes; certifique-se de que esta disponivel o equipamento de protecgdo pessoal adequado; limpe os
derrames e elimine os residuos em conformidade com os requisitos regulamentares; monitorizar a
eficiéncia das medidas de controlo; considere a necessidade da vigilancia médica; identifique e
imolemente accdes correctivas-G25

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique areas potenciais para o contacto indirecto com
a pele. Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provavel ocorrer contacto das maos
com a substancia. Limpe qualquer contaminagao/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente
qualquer contaminagao da pele. Disponibilize formagao basica aos funcionarios para evitar / minimizar as
exposigdes e para comunicacdo de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se E3

Medidas gerais (irritantes da pele) G19

Exposicdes gerais (sistemas fechados) CS15 Manusear a substancia num sistema fechado E47

Exposicdes gerais (sistemas abertos) CS16 Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374 PPE15

Amostragem no processo CS2 Nao foram identificadas outras medidas especificas EI20

Carregamento e descarga a granel em meio Manusear a substancia num sistema fechado E47 Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374

fechado CS501 PPE15

ggrsrggamento e descarga a granel em meio aberto Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374 PPE15

Limpeza e manuteng&o de equipamento CS39 Execute a drenagem do sistema antes da utilizagdo ou manutengao do equipamento. E65. Utilizar luvas
com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagao
especifica dos operadores PPE16

Actividades de laboratério CS36 Nao foram identificadas outras medidas especificas EI20

Armazenamento a granel CS85 Armazenar a substancia em sistema fechado E84

Seccéo 2.2 Controlo da exposicdo ambiental

Caracteristicas do produto

A substancia € uma UVCB. [PrC3] Predominantemente hidréfobico[PrC4a]
Quantidades usadas

Fraccdo da tonelagem EU utilizada na regido 0,1

Tonelagem de utilizac&o regional (ton/ano) 2,6E+07
Fraccdo da tonelagem regional utilizada localmente 7,3E-01
Tonelagem anual do local (ton/ano) 1,9E+07
Tonelagem diéria maxima do local (kg/dia) 6,2E+07

Frequéncia e duracédo do uso
Emissao continua. [FD2]

Dias de emisséo (dias/ano) [300
Factores ambientais nao influenciados pela gestdo de risco

Factor de diluicdo local em agua doce [10
Factor de diluicdo local em dgua do mar |100
Outras condicdes operacionais de utilizacdo que afectam a exposicdo ambiental

Fraccdo de libertacéo para o ar a partir do processo (libertacéo inicial antes de MGR) 1,0E-02
Fraccéo de libertacdo para a agua residual a partir do processo (libertacéo inicial antes de MGR) 2,9E-05
Fraccdo de libertacéo para o solo a partir do processo (libertacéo inicial antes de MGR) 1,0E-04

Medidas e condicdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissdes

As praticas habituais variam em funcéo dos locais, pelo que as estimativas da libertacdo sdo realizadas através de um processo conservador.[TCS1]
Medidas e condicdes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissdes para o solo

O risco de exposicdo ambiental é determinado pelo compartimento de sedimentoos de agua doce. [TCR1b]

Evitar a descarga de substancias nédo dissolvidas nas aguas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas [TCR14]
Ao efectuar uma descarga numa estacéo de tratamento de esgotos domésticos, néo é necessario qualquer tratamento das aguas residuais do local

Trate as emissdes para a atmosfera para facultar a eficiéncia de remocao tipica de (%) 90
Trate as agua residuais no local (antes de receber a descarga de dgua) para facultar a eficiéncia de remocé&o pretendida >= (%) 99,8
Ao efectuar um descarga numa estagao de tratamento de esgotos domésticos, faculte a eficiéncia de remogao de aguas residuais no local 96,5
necessaria de >= (%)
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Medidas da organizacdo para impedir / limitar a libertacédo do local

Nao espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais. [OMS2] Nao espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais.[OMS3]

Condicées e medidas relacionadas com a estacdo municipal de tratamento de efluentes

N&o aplicavel, pois ndo ha libertacéo para dguas residuais. [PTN1]

Remocéo estimada da substéncia a partir das aguas residuais através do tratamento de esgotos domésticos (%) 94,9

Eficiéncia total da remocé&o de aguas residuais apés MGRs no local e fora do local (estacéo de tratamento doméstica) (%) 99,8

Tonelagem maxima permitida no local (MSegura) com base na libertagdo seguida de uma remogéao total do tratamento das aguas residuais 6.2E407

(kg/d) ’

Fluxo da estacéo de tratamento de esgotos domésticos assumido (m3/d) 1,0E+04

Condicoes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminacao

Durante o fabrico, ndo séo gerados residuos da substancia. [ETW4]

Condicoes e medidas relacionadas com a recuperacao externa de residuos

Durante o fabrico, ndo séo gerados residuos da substancia. [ERW2]

Seccéo 3 Estimativa da exposicédo

3.1. Saude

A ferramenta de avaliacdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposicoes de local de trabalho, excepto se indicado o contrarioG21.

PROC1 Processo fechado (sem amostragem) - CS15

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 0,01 (mg/m3) 0,0001
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,306 (mg/kg/d) 0,1055
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1057
PROC2 Processo fechado continuo (com amostragem) - CS15

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa da exposicao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,37 ppm 0,4724
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4871
PROC3 Processo descontinuo fechado (com amostragem) - CS15

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 3 (mg/m3) 0,0439
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 ppm 0,1172
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo 0,1612
PROC4 Processo descontinuo com exposigao - CS16

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigdo (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,372 ppm 0,4731
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,5463
PROC3 Processo descontinuo fechado (com amostragem) - CS2

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 2,1 (mg/m3) 0,0307
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 ppm 0,1172
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,148
PROC15 Utilizagao em laboratério - CS36

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 0,34 ppm 0,1172
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo 0,1904
PROC8b Carga/descarga em instalagoes dedlcadas CS501

Via de exposicéao e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,372 ppm 0,4731
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo 0,5463
PROC8b Carga/descarga em instalagoes dedlcadas CS503

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,372 ppm 0,4731
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,5463
PROC1/2 Processo continuo fechado (amostragem ocasional) - CS85

Via de exposigédo e tipo de efeito Estimativa da exposicédo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,37 ppm 0,4724
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4871
3.2. Ambiente

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposicdo ambiental com o modelo Petrorisk. [EE2]
Exposicao e libertagdo ambiental

Objetivo de protecao Estimativa da exposigao RCR
Efluente 0,3015 (mg/L) 0,1958
Agua doce 0,0301 (mg/L) 0,7504
Agua do mar 0,003 (mg/L) 0,0750
Agua doce sedimento 0,7225 (mg/kg ww) 0,9091
Agua do mar sedimento 0,0723 (mg/kg ww) 0,0909
Solo agricola 0,1553 (mg/kg ww) 0,4319
Exposicao indireta ao ser humano a partir do meio ambiente

Via de exposigdo Estimativa da exposigdo (pg/kg/day) RCR
Inalacdo 4065,96 0,7116
Exposicéo oral - excluindo Inalacdo 47,22 0,0363
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Seccéao 4 Orientacdes para verificar a conformidade com o cenario de exposicao

4.1. Saude

As exposicdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestéo de Riscos/Condigdes de Operagado delineadas na Secgao 2 forem
implementada. G22. Se forem adoptadas outras Medidas de Gestdo de Riscos/Condigdes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos
sdo geridos para niveis, no minimo, equivalentes. G23. Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos de
irritagdo da derme. G32. Os dados disponiveis relativos a perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saude. G36.
As medidas de gestdo de risco sdo baseadas na caracterizagédo qualitativa de riscos. G37.

4.2. Ambiente

A orientagdo € baseada nas condigdes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais;por este motivo, poderdo ser necessario
efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local. [DSU1] A eficiéncia de remogao requerida para a
agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas.[DSU2] A eficiéncia de remogao requerida para
o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3] Mais detalhes sobre tecnologias de escalamento e controlo s&o|
fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emisséo Especificas) (http://cefic.org/en/reach-for-industries-

libraries.html). [DSU41
RCR (ar) - max [7,1E-01
RCR (agua) - max [9,1E-01

HH Env Manufacture Petrdleos de Portugal SA
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Seccao 1

Titulo

01a - Distribuicdo da substancia
Descritores de Uso

Sector de uso

Categorias de processo 1,2,3,4,8a,8b,9, 15
Categoria de Libertacdo para o Ambiente 4,5, 6a,6b,6¢c,6d,7
Categorias Especificas de Libertacdo para o Ambiente ESVOC SpERC 1.1b.v1

Processos, tarefas e activitidades abrangidas
Carga a granel (incluindo navio/ barcaga maritima, vagao ferroviario/rodoviario e carga IBC) e reembalagem (incluindo tambores e embalagens pequenas) de
substancia, incluindo amostragem, armazenamento, descarga e atividades associadas a laboratério. Exclui emissdes durante o transporte.

Método de avaliacao

Ver Seccéo 3.

Seccéo 2 Condicoes de operacdo e medidas de gestdo de riscos

Seccédo 2.1 Controlo da exposicédo dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto Liquido com potencial para geracdo de aerossdis [CS138]

Pressé&o de vapor Liquido, Presséo de vapor <0,5 kPa at PTN. OC3.

Concentracéo da substancia no produto Abrange a percentagem de substéncia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario) G13
Frequéncia e duracdo do uso/exposicéo Abrange as exposicdes diarias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario) G2

Outras condigdes operacionais que afectam a Assume o uso a ndo mais de 20°C acima da temperatura ambiente, a menos que seja indicado de forma
exposicdo diferente. G15 Assume-se que esta implementado um bom padréo basico de higiene ocupacional G1.
Cenarios contributivos Medidas de Gestao de Risco e Condicdes de Operacao especificas

Controlar todas as potenciais exposi¢des através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-
estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nivel de ventilagdo geral.Drene os sistemas e
as linhas de transferéncia antes de interromper a conteng&o. Efectue a drenagem e lavagem do

Medidas gerais aplicaveis a todas as actividades equipamento, sempre que possivel, antes da manutencdo. empre que existir risco de exposicéo:

CS135 Certifiqgue-se de que o pessoal relevante esta informado do potencial da exposigcéo e de que tem
conhecimento das acg¢des basicas, de forma a minimizar as exposigdes; certifique-se de que esta
disponivel o equipamento de protecgdo pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os residuos em
conformidade com os requisitos regulamentares; monitorizar a eficiéncia das medidas de controlo;

idontif feanl " A " £oE

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique &reas potenciais para o contacto indirecto com
a pele. Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provavel ocorrer contacto das méaos
Medidas gerais (irritantes da pele) G19 com a substancia. Limpe qualquer contaminagao/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente
qualquer contaminagéo da pele. Disponibilize formagao basica aos funcionarios para evitar / minimizar as

exposicdes e para comunicacéo de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se E3

Exposicdes gerais (sistemas fechados) CS15 Manusear a substancia num sistema fechado E47
Exposicoes gerais (sistemas abertos) CS16 Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374 PPE15
Amostragem no processo CS2 Nao foram identificadas outras medidas especificas EI20
Actividades de laboratério CS36 Né&o foram identificadas outras medidas especificas EI20
Carregamento e descarga a granel em meio Manusear a substancia num sistema fechado E47 Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374
fechado CS501 PPE15
((Eirqrggamento e descarga a granel em meio aberto Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374 PPE15
Drum and small pack filling CS6 Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374 PPE15
Execute a drenagem do sistema antes da utilizagdo ou manutengéo do equipamento. E65. WUtilizar luvas
Limpeza e manutengdo de equipamento CS39 com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagao
especifica dos operadores PPE16
Armazenamento CS67 Manusear a substéancia num sistema fechado. E84

Seccédo 2.2 Controlo da exposicdo ambiental

Caracteristicas do produto

A substéncia é uma UVCB. [PrC3] Predominantemente hidréfobico[PrC4al
Quantidades usadas

Fraccdo da tonelagem EU utilizada na regido 0,1

Tonelagem de utilizac&o regional (ton/ano) 3,1E+07
Fraccéo da tonelagem regional utilizada localmente 2,0E-03
Tonelagem anual do local (ton/ano) 6,1E+04
Tonelagem didria maxima do local (kg/dia) 2,0E+05

Frequéncia e duracdo do uso
Emisséo continua. [FD2]

Dias de emissao (dias/ano) |300
Factores ambientais nao influenciados pela gestéo de risco

Factor de diluicdo local em agua doce |10
Factor de diluicdo local em agua do mar [100
Outras condicoes operacionais de utilizacao que afectam a exposicao ambiental

Fraccéo de libertacéo para o ar a partir do processo (libertacéo inicial antes de MGR) 1,0E-03
Fraccdo de libertacéo para a agua residual a partir do processo (libertacéo inicial antes de MGR) 1,0E-05
Fraccéo de libertacéo para o solo a partir do processo (libertacéo inicial antes de MGR) 1,0E-05

Medidas e condicdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissoes

As praticas habituais variam em funcéo dos locais, pelo que as estimativas da libertacdo sao realizadas através de um processo conservador.[TCS1]
Medidas e condicdes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissdes para o solo

O risco de exposicdo ambiental ¢ determinado pelo compartimento de sedimentos de agua doce. [TCR1b]

Se a descarga é realizada para a estacéo de tratamento de esgoto doméstico, ndo é necessario tratamento de aguas residuais no local [TCR9]

Trate as emissdes para a atmosfera para facultar a eficiéncia de remocao tipica de (%) 90
Trate as dgua residuais no local (antes de receber a descarga de dgua) para facultar a eficiéncia de remocéo pretendida >= (%) 74,3
Ao efectuar um descarga numa estagéo de tratamento de esgotos domésticos, faculte a eficiéncia de remogéo de aguas residuais no local 0,0
necessaria de >= (%)
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Medidas da organizacdo para impedir / limitar a libertacédo do local

Nao espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais. [OMS2] Nao espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais.[OMS3]
Condicées e medidas relacionadas com a estacdo municipal de tratamento de efluentes

N&o aplicavel, pois ndo ha libertacéo para aguas residuais. [PTN1]

Remocéo estimada da substéncia a partir das aguas residuais através do tratamento de esgotos domésticos (%) 94,9
Eficiéncia total da remocé&o de aguas residuais apés MGRs no local e fora do local (estacéo de tratamento doméstica) (%) 94,9
Tonelagem maxima permitida no local (MSegura) com base na libertagdo seguida de uma remogéao total do tratamento das aguas residuais 1,0E+06
(kg/d)

Fluxo da estacéo de tratamento de esgotos domésticos assumido (m3/d) 2,0E+03
Condicoes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminacao

O tratamento e a eliminagéo dos residuos fora da instalagdo devem ser executados em conformidade com as regulamentagdes locais e/ou nacionais
aplicaveis.[ETW3]

Condicées e medidas relacionadas com a recuperacao externa de residuos

A recuperagao e a reciclagem externa dos residuos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentagées locais e/ou nacionais aplicaveis.
[ERW1]

Seccéo 3 Estimativa da exposicédo

3.1. Saude

A ferramenta de avaliacdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposicoes de local de trabalho, excepto se indicado o contrario G21.
PROC1 Processo fechado (sem amostragem) - CS15

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR

Inalagao, sistémico, longo-prazo 0,01 (mg/m3) 0,0001

Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,1172

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1174

PROC2 Processo fechado continuo (com amostragem) - CS15

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR

Inalagéo, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146

Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,37 (mg/kg/d) 0,4724

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4871

PROC3 Processo descontinuo fechado (com amostragem) - CS15

Via de exposigédo e tipo de efeito Estimativa da exposicédo (Trabalhador) RCR

Inalagao, sistémico, longo-prazo 3 (mg/m3) 0,0439

Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,1172

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1612

PROC4 Processo descontinuo com exposigdo - CS16

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR

Inalagéo, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732

Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,372 (mg/kg/d) 0,4731

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,5463

PROC3 Processo descontinuo fechado (com amostragem) - CS2

Via de exposicgédo e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR

Inalagao, sistémico, longo-prazo 3 (mg/m3) 0,0439

Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,1172

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1612

PROC15 Utilizagao em laboratério - CS36

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR

Inalagéo, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732

Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,1172

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo 0,1904

PROC8b Carga/descarga em instalagoes dedlcadas CS501

Via de exposicéao e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR

Inalagao, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732

Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,372 (mg/kg/d) 0,4731

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,5463

PROC8b Carga/descarga em instalagdes dedicadas - CS503

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR

Inalagéo, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732

Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,372 (mg/kg/d) 0,4731

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,5463

PROC9 Transferéncia de substancia / mistura para pequenos recipientes - CS6

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicédo (Trabalhador) RCR

Inalagao, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732

Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,372 (mg/kg/d) 0,4731

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo 0,5463

PROC8a Cargal/descarga em instalagées ndao dedlcadas CS39

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigdo (Trabalhador) RCR

Inalagéo, sistémico, longo-prazo 2 (mg/m3) 0,0293

Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,371 (mg/kg/d) 0,4728

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,502

PROC1/2Processo continuo fechado (amostragem ocasional) - CS67

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR

Inalagao, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146

Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,37 (mg/kg/d) 0,4724

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4871
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3.2. Ambiente

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposicdo ambiental com o modelo Petrorisk. [EE2]

Exposicao e libertagdo ambiental

Objetivo de protecido Estimativa da exposicao RCR
Efluente 0,0522 (mg/L) 0,0339
Agua doce 0,0052 (mg/L) 0,1298
Agua do mar 0,0005 (mg/L) 0,0130
Agua doce sedimento 0,5796 (mg/kg ww) 0,1954
Agua do mar sedimento 0,0331 (mg/kg ww) 0,0161
Solo agricola 0,0434 (mg/kg ww) 0,0007
Exposicao indireta ao ser humano a partir do meio ambiente

Via de exposigdo Estimativa da exposicdo (ug/kg/day) RCR
Inalacdo 7,20 0,0013
Exposicéo oral - excluindo Inalagéo 31,85 0,0245
Seccéao 4 Orientacdes para verificar a conformidade com o cenario de exposicao

4.1. Saude

As exposicées calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestao de Riscos/Condigoes de Operacao delineadas na Secgao 2 forem
jmplementada. G22. Se forem adoptadas outras Medidas de Gestéo de Riscos/Condigdes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos
sd0 geridos para niveis, no minimo, equivalentes. G23. Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos de
rritagcdo da derme. G32. Os dados disponiveis relativos a perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saude. G36.
JAs medidas de gestéo de risco séo baseadas na caracterizacéo qualitativa de riscos G37

4.2. Ambiente

A orientagdo € baseada nas condigdes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais;por este motivo, poderédo ser necessario
efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local. [DSU1] A eficiéncia de remogao requerida para a
agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas.[DSU2] A eficiéncia de remogao requerida para
o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas.. [DSU3] Mais detalhes sobre tecnologias de escalamento e controlo
sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emisséo Especificas) (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html). [DSU4]

RCR (ar) - max [2,5E-02

RCR (agua) - max [2,0E-01
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Seccao 1

Titulo

02 - Formulacéo & (re)embalagem das substancias ou misturas

Descritores de Uso

Sector de uso

Categorias de processo

1,2,3,4,5 8a,8b,9, 14, 15

Categoria de Libertacdo para o Ambiente

2

Categorias Especificas de Libertacdo para o Ambiente

ESVOC SpERC 2.2.v1

Processos, tarefas e activitidades abrangidas

Formulagéo, embalagem e reembalagem da substancia e suas misturas em operagdes descontinuas ou continuas, incluindo armazenamento, transferéncia
de materiais, mistura, compactagéo, compresséo, peletizagao, extrusdo, embalagens grandes e pequenas, manutencdo, amostragem e atividades associadas

a laboratoério.

Método de avaliacdo

Ver Seccéo 3.

Seccédo 2 Condicdes de operacdo e medidas de gestéo de riscos
Seccéo 2.1 Controlo da exposicédo dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liquido com potencial para geracdo de aerosséis [CS138]

Presséo de vapor

Liquido, Pressao de vapor <0,5 kPa at PTN. OC3.

Concentracdo da substancia no produto

Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario) G13

Frequéncia e duracéo do uso/exposicdo

Abrange as exposicdes didrias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario) G2

Outras condigbes operacionais que afectam a
exposicao

Assume o uso a ndo mais de 20°C acima da temperatura ambiente, a menos que seja indicado de forma
diferente. G15 Assume-se que estad implementado um bom padréo basico de higiene ocupacional G1.

Cenarios contributivos

Medidas de Gestao de Risco e Condicdes de Operacao especificas

Medidas gerais aplicaveis a todas as actividades
CS135

Controlar todas as potenciais exposi¢des através de medidas como sistemas contidos ou fechados,
infra-estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nivel de ventilagdo geral.Drene os
sistemas e as linhas de transferéncia antes de interromper a contengéo. Efectue a drenagem e lavagem
do equipamento, sempre que possivel, antes da manuteng&o. empre que existir risco de exposig¢ao:
Certifique-se de que o pessoal relevante esta informado do potencial da exposigdo e de que tem
conhecimento das acg¢des basicas, de forma a minimizar as exposigdes; certifique-se de que esta
disponivel o equipamento de protecgao pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os residuos em
conformidade com os requisitos regulamentares; monitorizar a eficiéncia das medidas de controlo;
identifique e implemente acg¢des correctivas. G25

Medidas gerais (irritantes da pele) G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique &reas potenciais para o contacto indirecto com
a pele. Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provavel ocorrer contacto das méaos
com a substancia. Limpe qualquer contaminagao/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente
qualquer contaminagéo da pele. Disponibilize formagao basica aos funcionarios para evitar / minimizar as
exposi¢des e para comunicacéo de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se. E3

Exposicdes gerais (sistemas fechados) CS15

Manusear a substancia num sistema fechado E47

Exposicoes gerais (sistemas abertos) CS16

Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374 PPE15

Processos descontinuos a temperaturas elevadas
[CS136]

Fornecer ventilagdo de extragdo nos pontos onde ocorrem emissdes E54

Amostragem no processo CS2

Nao foram identificadas outras medidas especificas EI20

Transferéncias de tambores/lotes CS8

Utilize as bombas do tambor ou vaze cuidadosamente do contentor E64 Utilize luvas com resisténcia
quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formacéo especifica dos
funcionarios PPE16

Transferéncias a granel CS14

Manusear a substancia num sistema fechado E47 Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374
PPE15

Operagdes de mistura (sistemas abertos) CS30

Fornecer ventilagdo de extragdo nos pontos onde ocorrem emissdes E54 Utilize luvas com resisténcia
quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagéo especifica dos
funcionarios PPE16

Produg&o ou preparagéo ou artigos por
aglomeragéo, compressao, extrusao ou
pastilhagem CS100

Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374 PPE15

Transferéncias de tambores/lotes CS8

Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374 PPE15

Actividades de laboratério CS36

Né&o foram identificadas outras medidas especificas EI20

Equipment clean down and maintenance CS39

Execute a drenagem do sistema antes da utilizagdo ou manutengéo do equipamento. E65. Utilizar luvas
com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagao
especifica dos operadores PPE16

Armazenamento CS67

Armazenar a substancia em sistema fechado E84
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Seccédo 2.2 Controlo da exposicdo ambiental

Caracteristicas do produto

A substéncia é uma UVCB. [PrC3] Predominantemente hidréfobico[PrC4al
Quantidades usadas

Fraccdo da tonelagem EU utilizada na regido 0,1

Tonelagem de utilizac&o regional (ton/ano) 3,0E+07
Fraccdo da tonelagem regional utilizada localmente 1,0E-03
Tonelagem anual do local (ton/ano) 3,0E+04
Tonelagem didria maxima do local (kg/dia) 1,0E+05

Frequéncia e duracdo do uso
Emisséo continua. [FD2]

Dias de emissao (dias/ano) |300
Factores ambientais nao influenciados pela gestéo de risco

Factor de diluicdo local em agua doce |10
Factor de diluicdo local em agua do mar [100

Outras condicoes operacionais de utilizacao que afectam a exposicao ambiental

| Release fraction to air from process (after typical onsite RMMs, consistent with EU Solvent Emissions Directive requirements) 1,0E-02
Fraccéo de libertacdo para a agua residual a partir do processo (libertacéo inicial antes de MGR) 1,2E-04
Fraccao de libertacéo para o solo a partir do processo (libertacéo inicial antes de MGR) 1,0E-04

Medidas e condicdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissdes
As praticas habituais variam em funcéo dos locais, pelo que as estimativas da libertacdo sdo realizadas através de um processo conservador.[TCS1]
Medidas e condicdes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissdes para o solo

| O risco de exposicdo ambiental é determinado pelo compartimento de sedimentoos de agua doce. [TCR1b]

Evitar a descarga de substancias ndo dissolvidas nas aguas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas [TCR14]
Se a descarga é realizada para a estacéo de tratamento de esgoto doméstico, ndo é necessario tratamento de aguas residuais no local [TCR9]

Trate as emissdes para a atmosfera para facultar a eficiéncia de remocao tipica de (%) 0
Trate as agua residuais no local (antes de receber a descarga de dgua) para facultar a eficiéncia de remocéo pretendida >= (%) 94,4
Ao efectuar um descarga numa estagao de tratamento de esgotos domésticos, faculte a eficiéncia de remogéo de aguas residuais no local 0,0
necessaria de >= (%)

Medidas da organizacéo para impedir / limitar a libertacédo do local
Nao espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais. [OMS2] Nao espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais.[OMS3]

Condicées e medidas relacionadas com a estacdo municipal de tratamento de efluentes
N&o aplicavel, pois ndo ha libertacéo para dguas residuais. [PTN1]

Remocéo estimada da substéncia a partir das aguas residuais através do tratamento de esgotos domésticos (%) 94,9
Eficiéncia total da remocé&o de aguas residuais apés MGRs no local e fora do local (estacéo de tratamento doméstica) (%) 94,9

Tonelagem maxima permitida no local (MSegura) com base na libertagdo seguida de uma remogéo total do tratamento das aguas residuais 1,1E+05
(kg/d)
Fluxo da estacéo de tratamento de esgotos domésticos assumido (m3/d) 2,0E+03
Condicoes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminacao

O tratamento e a eliminagéo dos residuos fora da instalagdo devem ser executados em conformidade com as regulamentagdes locais e/ou nacionais
aplicaveis.[ETW3]

Condicées e medidas relacionadas com a recuperacao externa de residuos

A recuperagao e a reciclagem externa dos residuos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentagées locais e/ou nacionais aplicaveis.
[ERW1]
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Seccédo 3 Estimativa da exposicdo

3.1. Saude

A ferramenta de avaliacdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposicdes de local de trabalho, excepto se indicado o contrarioG21.
PROC1 Processo fechado (sem amostragem) - CS15

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 0,01 (mg/m3) 0,0001
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,03 (mg/kg/d) 0,0103
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo 0,0105
PROC2 Processo fechado continuo (com amostragem) - CS15

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicédo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,37 (mg/kg/d) 0,4724
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4871
PROC3 Processo descontinuo fechado (com amostragem) - CS15

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 3 (mg/m3) 0,0439
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,1172
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1612
PROC4 Processo descontinuo com exposigao - CS16

Via de exposigédo e tipo de efeito Estimativa da exposicédo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,372 (mg/kg/d) 0,4731
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,5463
PROC3 Processo descontinuo fechado (com amostragem) - CS136

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 0,1 (mg/m3) 0,0015
Cutéaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,12
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1215
PROC3 Processo descontinuo fechado (com amostragem) - CS2

Via de exposicgédo e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 3 (mg/m3) 0,0439
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,1172
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1612
PROC15 Utilizagao em laboratério - CS36

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigdo (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,1172
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1904
PROC8a Cargal/descarga em instalagoes ndo dedicadas- CS34 + CS22

Via de exposigao e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 2 (mg/m3) 0,0293
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,371 (mg/kg/d) 0,4728
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo 0,502
PROC8b Carga/descarga em instalagoes dedlcadas CS8

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigdo (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,372 (mg/kg/d) 0,4731
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,5463
PROC14 Producao de preparagdo por compressao, extrusao, peletizagdo - CS100

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicédo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,686 (mg/kg/d) 0,2366
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo 0,3098
PROC8a Cargal/descarga em instalagées ndao dedlcadas CS39

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 2 (mg/m3) 0,0293
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,371 (mg/kg/d) 0,4728
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,502
PROC1/2 Processo continuo fechado (amostragem ocasional) - CS67

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,37 (mg/kg/d) 0,4724
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4871

3.2. Ambiente

Exposicao e libertagdo ambiental

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposicdo ambiental com o modelo Petrorisk. [EE2]

Objetivo de protecao Estimativa da exposigdo RCR
Efluente 0,3015 (mg/L) 0,1958
Agua doce 0,0301 (mg/L) 0,7504
Agua do mar 0,003 (mg/L) 0,0750
Agua doce sedimento 0,7224 (mg/kg ww) 0,9091
Agua do mar sedimento 0,0722 (mg/kg ww) 0,0909
Solo agricola 0,0459 (mg/kg ww) 0,0076
Exposicao indireta ao ser humano a partir do meio ambiente

Via de exposigdo Estimativa da exposigdo (pg/kg/day) RCR
Inalacdo 65,65 0,0115
Exposicdo oral - excluindo Inalacdo 35,66 0,0274
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Seccéao 4 Orientacdes para verificar a conformidade com o cenario de exposicao
4.1. Saude

As exposicdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestéo de Riscos/Condigbes de Operagao delineadas na Secgéo 2 forem
implementada. G22. Se forem adoptadas outras Medidas de Gestdo de Riscos/Condigdes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos
sdo geridos para niveis, no minimo, equivalentes. G23. Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos de
irritacdo da derme. G32. Os dados disponiveis relativos a perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saude.
G36. As medidas de gestdo de risco sdo baseadas na caracterizagédo qualitativa de riscos G37

4.2. Ambiente

A orientagdo € baseada nas condigdes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais;por este motivo, poderdo ser necessario
efeitos de escala de forma definir as medidas de gestao de riscos mais adequadas e especificas do local. [DSU1] A eficiéncia de remogao requerida para a
agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas.[DSU2] A eficiéncia de remogao requerida para
o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas.. [DSU3] Mais detalhes sobre tecnologias de escalamento e controlo
sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emisséo Especificas) (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html). [DSU4]

RCR (ar) - max [2,7E-02
RCR (4gua) - max [9,1E-01
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Seccao 1

Titulo

12a -Utilizacdo como combustivel: Industrial
Descritores de Uso

Sector de uso

Categorias de processo 1,2, 3,8a,8b, 16
Categoria de Libertacdo para o Ambiente 7

Categorias Especificas de Libertacdo para o Ambiente ESVOC SpERC 7.12a.v1

Processos, tarefas e activitidades abrangidas
Abrange a utilizagdo como combustivel (ou aditivo de combustivel) e inclui actividades associadas a respectiva transferéncia, utilizagdo, manutengéo
do equipamento e manuseamento de residuos.

Método de avaliacdo

Ver Seccéo 3.

Seccédo 2 Condicoes de operacdo e medidas de gestédo de riscos

Seccéo 2.1 Controlo da exposicédo dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto Liquido com potencial para geracdo de aerosséis [CS138]

Presséo de vapor Liquido, Pressdo de vapor <0,5 kPa at PTN. OC3.

Concentracéo da substancia no produto Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario) G13
Frequéncia e duracéo do uso/exposicdo Abrange as exposicdes didrias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario) G2

Outras condigbes operacionais que afectam a Assume o uso a ndo mais de 20°C acima da temperatura ambiente, a menos que seja indicado de forma
exposicao diferente. G15 Assume-se que estad implementado um bom padréo basico de higiene ocupacional G1.
Cenarios contributivos Medidas de Gestdo de Risco e Condicdes de Operacéo especificas

Controlar todas as potenciais exposi¢des através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-
estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nivel de ventilagdo geral.Drene os sistemas e
as linhas de transferéncia antes de interromper a conteng&o. Efectue a drenagem e lavagem do
equipamento, sempre que possivel, antes da manutencdo. empre que existir risco de exposicao:
Certifiqgue-se de que o pessoal relevante esta informado do potencial da exposigéo e de que tem
conhecimento das acg¢des basicas, de forma a minimizar as exposigdes; certifique-se de que esta
disponivel o equipamento de protecgdo pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os residuos em
conformidade com os requisitos regulamentares; monitorizar a eficiéncia das medidas de controlo;
identifique e implemente accdes correctivas. G25

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique areas potenciais para o contacto indirecto com
a pele. Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provavel ocorrer contacto das maos
com a substancia. Limpe qualquer contaminagao/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente
qualquer contaminagao da pele. Disponibilize formagao basica aos funcionarios para evitar / minimizar as
exposigdes e para comunicacéo de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se. E3

Medidas gerais aplicaveis a todas as actividades
CS135

Medidas gerais (irritantes da pele) G19

Transferéncias a granel CS14 Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374. PPE15

Transferéncia tambores/lotesCS8 Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374.PPE15

Utilizagdo como combustivel (sistema fechado) Nao foram identificadas outras medidas especificas EI20

GEST 12I, CS107

Limpeza e manutengéo de equipamento CS39 Execute a drenagem do sistema antes da utilizagdo ou manutengao do equipamento-E65 Utilizar luvas

com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formag&o basica
dos operadores PPE16
Armazenamento CS67 Manusear a substancia num sistema fechado. E84
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Seccédo 2.2 Controlo da exposicdo ambiental

Caracteristicas do produto

A substéncia é uma UVCB. [PrC3] Predominantemente hidréfobico[PrC4al

Quantidades usadas

Fraccdo da tonelagem EU utilizada na regido 0,1

Tonelagem de utilizac&o regional (ton/ano) 3,7E+06
Fraccéo da tonelagem regional utilizada localmente 4,0E-01
Tonelagem anual do local (ton/ano) 1,5E+06
Tonelagem didria maxima do local (kg/dia) 5,0E+06

Frequéncia e duracdo do uso

Emisséo continua. [FD2]

Dias de emissao (dias/ano) |300
Factores ambientais nao influenciados pela gestéo de risco

Factor de diluicdo local em agua doce |10
Factor de diluicdo local em agua do mar [100
Outras condicoes operacionais de utilizacao que afectam a exposicao ambiental

Fraccéo de libertacéo para o ar a partir do processo (libertacéo inicial antes de MGR) 5,0E-03
Fraccdo de libertacéo para a agua residual a partir do processo (libertacéo inicial antes de MGR) 2,4E-06
Fraccéo de libertacéo para o solo a partir do processo (libertacéo inicial antes de MGR) 0

Medidas e condicdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissoes

As praticas habituais variam em funcéo dos locais, pelo que as estimativas da libertacdo sdo realizadas através de um processo conservador.[TCS1]

Medidas e condicdes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissdes para o solo

O risco de exposicdo ambiental € determinado pelo compartimento de sedimentoos de agua doce. [TCR1b]

Se a descarga é realizada para a estacéo de tratamento de esgoto doméstico, ndo é necessario tratamento de aguas residuais no local [TCR9]

Trate as emissdes para a atmosfera para facultar a eficiéncia de remocao tipica de (%) 95
Trate as dgua residuais no local (antes de receber a descarga de dgua) para facultar a eficiéncia de remocé&o pretendida >= (%) 94.4
Ao efectuar um descarga numa estagéo de tratamento de esgotos domésticos, faculte a eficiéncia de remogéo de aguas residuais no local 0,0
necessaria de >= (%)

Medidas da organizacéo para impedir / limitar a libertacédo do local

N&o espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais. [OMS2] N&o espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais.[OMS3]

Condicoes e medidas relacionadas com a estacao municipal de tratamento de efluentes

Né&o aplicavel, pois ndo ha libertacdo para aguas residuais. [PTN1]

Remocéo estimada da substancia a partir das aguas residuais através do tratamento de esgotos domésticos (%) 94,9
Eficiéncia total da remocé&o de aguas residuais apés MGRs no local e fora do local (estacéo de tratamento doméstica) (%) 94,9
Tonelagem maxima permitida no local (MSegura) com base na libertagcdo seguida de uma remocao total do tratamento das aguas residuais 5,56E+06
(kg/d)

Fluxo da estacdo de tratamento de esgotos domésticos assumido (m3/d) 2,0E+03

Condicées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminacédo

Emissdes da combustéo limitadas pelos controlos de exausto de emissdes requeridos [ETW1] Emissées de combustéo consideradas na avaliagdo de
exposicao regional. [ETW2] O tratamento e a eliminagéo dos residuos fora da instalagdo devem ser executados em conformidade com as regulamentacdes
locais e/ou nacionais aplicaveis.[ETW3]

Condicées e medidas relacionadas com a recuperacao externa de residuos

Esta substancia é consumida durante a utilizacdo e ndo é gerado nenhum residuo da substancia. [ERW3]

Seccédo 3 Estimativa da exposicdo

3.1. Saude

A ferramenta de avaliacdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposicdes de local de trabalho, excepto se indicado o contrarioG21.

PROC8b Carga/descarga em instalagdes dedicadas - CS14

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,372 (mg/kg/d) 0,4731
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo 0,5463
PROC8b Carga/descarga em instalagoes dedlcadas CS8

Via de exposicéao e tipo de efeito Estimativa da exposi¢ao (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,372 (mg/kg/d) 0,4731
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,5463
PROC1 & 2 Utilizagdo como combustivel - CS15

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,37 (mg/kg/d) 0,4724
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4871
PROC16 - Utilizagdo como combustivel - CS107

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,03 (mg/kg/d) 0,0103
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,025
PROC3 Processo descontinuo fechado (com amostragem) - CS107

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,1172
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1319
PROC8a Cargal/descarga em instalagoes ndo dedicadas- C5

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,371 (mg/kg/d) 0,4728
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4874
PROC8a Descarga de/para tanques - CS103

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,371 (mg/kg/d) 0,4728
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4874
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PROC1/2Processo continuo fechado (amostragem ocasional) - CS67

Via de exposicgado e tipo de efeito Estimativa da exposicédo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 0,14 (mg/kg/d) 0,0483
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,0629
3.2. Ambiente

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposicdo ambiental com o modelo Petrorisk. [EE2]
Exposicao e libertagdo ambiental

Objetivo de protecao Estimativa da exposigao RCR
Efluente 0,3015 (mg/L) 0,1958
Agua doce 0,0301 (mg/L) 0,7504
Agua do mar 0,003 (mg/L) 0,0750
Agua doce sedimento 0,7224 (mg/kg ww) 0,9091
Agua do mar sedimento 0,0722 (mg/kg ww) 0,0909
Solo agricola 0,0465 (mg/kg ww) 0,0093
Exposigao indireta ao ser humano a partir do meio ambiente

Via de exposigdo Estimativa da exposigdo (pg/kg/day) RCR
Inalacdo 81,98 0,0143
Exposicéo oral - excluindo Inalacdo 35,83 0,0276
Seccéo 4 Orientacdes para verificar a conformidade com o cenario de exposicdo

4.1. Saude

As exposigdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestéo de Riscos/Condigbes de Operagao delineadas na Secgéo 2 forem
implementada. G22. Se forem adoptadas outras Medidas de Gestéo de Riscos/Condigdes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos
s&o geridos para niveis, no minimo, equivalentes. G23. Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos de
irritagdo da derme. G32. Os dados disponiveis relativos a perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saude. G36.
As medidas de gest&o de risco séo baseadas na caracterizagdo qualitativa de riscos. G37.

4.2. Ambiente

A orientagao é baseada nas condigdes de funcionamento assumidas, que podem n&o ser aplicaveis a todos os locais;por este motivo, poderéo ser necessario
efeitos de escala de forma definir as medidas de gest&o de riscos mais adequadas e especificas do local. [DSU1] A eficiéncia de remog&o requerida para a
agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas.[DSU2] A eficiéncia de remogéo requerida para
o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas.. [DSU3] Mais detalhes sobre tecnologias de escalamento e controlo
sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emiss&do Especificas) (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html). [DSU4]

RCR (ar) - max [2,8E-02

RCR (4gua) - max [9.1E-01
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Seccao 1

Titulo

12b -Utilizacdo como combustivel: Profissional

Descritores de Uso

Sector de uso

Categorias de processo

1,2, 3, 8a,8b, 16

Categoria de Libertacdo para o Ambiente

9a, 9b

Categorias Especificas de Libertacdo para o Ambiente

ESVOC SpERC 9.12b.v1

Processos, tarefas e activitidades abrangidas

Abrange a utilizagdo como combustivel (ou aditivo de combustivel) e inclui actividades associadas a respectiva transferéncia, utilizagdo, manutengao do

Método de avaliacdo

Ver Seccéo 3.

Seccédo 2 Condicoes de operacdo e medidas de gestédo de riscos

Seccéo 2.1 Controlo da exposicédo dos trabalhadores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liquido com potencial para geracdo de aerosséis [CS138]

Presséo de vapor

Liquido, Pressdo de vapor <0,5 kPa at PTN. OC3.

Concentracdo da substancia no produto

Abrange a percentagem de substancia no produto até 100% (excepto se indicado o contrario) G13

Frequéncia e duracéo do uso/exposicdo

Abrange as exposicdes didrias de até 8 horas (excepto se indicado o contrario) G2

Outras condigdes operacionais que afectam a
exposicao

Assume o uso a ndo mais de 20°C acima da temperatura ambiente, a menos que seja indicado de forma
diferente. G15 Assume-se que estad implementado um bom padréo basico de higiene ocupacional G1.

Cenarios contributivos

Medidas de Gestao de Risco e Condicdes de Operacao especificas

Medidas gerais aplicaveis a todas as actividades
CS135

Controlar todas as potenciais exposi¢des através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-
estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nivel de ventilagdo geral.Drene os sistemas e
as linhas de transferéncia antes de interromper a contengéo. Efectue a drenagem e lavagem do
equipamento, sempre que possivel, antes da manutencdo. empre que existir risco de exposicao:
Certifiqgue-se de que o pessoal relevante esta informado do potencial da exposigéo e de que tem
conhecimento das acgdes basicas, de forma a minimizar as exposigdes; certifique-se de que esta
disponivel o equipamento de protecgdo pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os residuos em
conformidade com os requisitos regulamentares; monitorizar a eficiéncia das medidas de controlo;
identifique e implemente acgdes correctivas. G25

Medidas gerais (irritantes da pele) G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique areas potenciais para o contacto indirecto com
a pele. Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provavel ocorrer contacto das maos
com a substancia. Limpe qualquer contaminagao/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente
qualquer contaminagao da pele. Disponibilize formagao basica aos funcionarios para evitar / minimizar as
exposigdes e para comunicacéo de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se. E3

Transferéncias a granel CS14

Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374. PPE15

Transferéncia tambores/lotesCS8

Utilize as bombas do tambor ou vaze cuidadosamente do contentor E64 Utilizar luvas em conformidade
com a norma EN374.PPE15

Refuelling activities CS507

Utilizar luvas em conformidade com a norma EN374 PPE15

Utilizagdo como combustivel (sistema fechado)
GEST 121, CS107

Garanta um bom nivel de ventilagdo geral (nunca menos de 3 a 5 mudas de ar por hora) E11 ou
Certifiqgue-se de que a operacéo é executada no exterior E69

Limpeza e manutengéo de equipamento CS39

Execute a drenagem do sistema antes da utilizagdo ou manutengdo do equipamento E65 Utilize luvas
com resisténcia quimica (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formagao
especifica dos funcionarios PPE16

Armazenamento CS67

Armazenar a substancia em sistema fechado E84

Seccédo 2.2 Controlo da exposicdo ambiental

Caracteristicas do produto

Quantidades usadas

A substéncia é uma UVCB. [PrC3] Predominantemente hidréfobico[PrC4al

Fraccdo da tonelagem EU utilizada na regido 0,1
Tonelagem de utilizac&o regional (ton/ano) 6,9E+06
Fraccéo da tonelagem regional utilizada localmente 5,0E-04
Tonelagem anual do local (ton/ano) 3,4E+03
Tonelagem didria maxima do local (kg/dia) 9,4E+03
Frequéncia e duracdo do uso

Emisséo continua. [FD2]

Dias de emissao (dias/ano) |365
Factores ambientais nao influenciados pela gestéo de risco

Factor de diluicdo local em agua doce |10
Factor de diluicdo local em agua do mar [100
Outras condicoes operacionais de utilizacao que afectam a exposicao ambiental

Fraccéo de libertacéo para o ar derivada de utilizagdo dispersiva ampla (apenas regional) 1,0E-03
Fraccéo de libertacéo para a dgua residual a partir do processo 1,0E-05
Fraccéo de libertacéo para o solo derivada de utilizacéo dispersiva ampla (apenas regional) 1,0E-05

Medidas e condicdes técnicas a nivel do processo (origem) para prevenir as emissoes

As praticas habituais variam em funcéo dos locais, pelo que as estimativas da libertacdo sdo realizadas através de um processo conservador.[TCS1]

Medidas e condicdes técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissdes para o solo

O risco de exposicdo ambiental € determinado pelo compartimento de agua doce. [TCR1a]

Se a descarga é realizada para a estacéo de tratamento de esgoto doméstico, ndo é necessario tratamento de aguas residuais no local [TCR9]

Trate as emissdes para a atmosfera para facultar a eficiéncia de remocao tipica de (%) N/A
Trate as dgua residuais no local (antes de receber a descarga de dgua) para facultar a eficiéncia de remocé&o pretendida >= (%) 34,3
Ao efectuar um descarga numa estagéo de tratamento de esgotos domésticos, faculte a eficiéncia de remogéo de aguas residuais no local 0,0
necessaria de >= (%)
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Medidas da organizacéo para impedir / limitar a libertacédo do local

Nao espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais. [OMS2] Nao espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais.[OMS3]

Condicées e medidas relacionadas com a estacdo municipal de tratamento de efluentes

N&o aplicavel, pois ndo ha libertacéo para aguas residuais. [PTN1]

Remocéo estimada da substéncia a partir das aguas residuais através do tratamento de esgotos domésticos (%) 94,9
Eficiéncia total da remocé&o de aguas residuais apés MGRs no local e fora do local (estacéo de tratamento doméstica) (%) 94,9
Tonelagem maxima permitida no local (MSegura) com base na libertagdo seguida de uma remogéao total do tratamento das aguas residuais 1 2E+05
(kg/d) ’

Fluxo da estacéo de tratamento de esgotos domésticos assumido (m3/d) 2,0E+03

Condicoes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminacao

locais e/ou nacionais aplicaveis.[ETW3]

Emissdes da combustéo limitadas pelos controlos de exaustdo de emissdes requeridos [ETW1] Emissées de combustao consideradas na avaliagdo de
exposigao regional. [ETW2] O tratamento e a eliminagao dos residuos fora da instalagdo devem ser executados em conformidade com as regulamentagdes

Condicoes e medidas relacionadas com a recuperacao externa de residuos

Esta substancia é consumida durante a utilizacdo e ndo é gerado nenhum residuo da substancia. [ERW3]

Seccédo 3 Estimativa da exposicdo

3.1. Saude

A ferramenta de avaliagdo dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposicdes de local de trabalho, excepto se indicado o contrarioG21.

PROC8b Carga/descarga em instalacdes dedica:

das - CS14

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,372 (mg/kg/d) 0,4731
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,5463
PROC8b Carga/descarga em instalagdes dedicadas - CS8

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa da exposigdo (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,372 (mg/kg/d) 0,4731
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4877
PROC8b Carga/descarga em instalagdes dedicadas - CS507

Via de exposigédo e tipo de efeito Estimativa da exposicédo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 1,372 (mg/kg/d) 0,4731
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,5463
PROC1 & 2 Utilizagdo como combustivel - CS15

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigdo (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,34 (mg/kg/d) 0,4621
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4767
PROC3 Processo descontinuo fechado (com amostragem) - CS107

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,1172
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1319
PROC16 - Utilizagdo como combustivel - CS107

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 14 (mg/m3) 0,205
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,1172
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,3222
PROC8a Descarga de/para tanquess - CS39

Via de exposigédo e tipo de efeito Estimativa da exposicdo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 1 (mg/m3) 0,0146
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,371 (mg/kg/d) 0,4728
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4874
PROC8a Descarga de/para tanquess - CS103

Via de exposicdo e tipo de efeito Estimativa da exposigao (Trabalhador) RCR
Inalagéo, sistémico, longo-prazo 5 (mg/m3) 0,0732
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,371 (mg/kg/d) 0,4728
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,546
PROC1 Processo continuo fechado (amostragem ocasional) - CS67

Via de exposigado e tipo de efeito Estimativa da exposicédo (Trabalhador) RCR
Inalagao, sistémico, longo-prazo 0,01 (mg/m3) 0,0001
Cuténeo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/kg/d) 0,1172
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1174

3.2. Ambiente

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposicdo ambiental com o modelo Petrorisk. [EE2]

Exposicao e libertagdo ambiental

Objetivo de protecao Estimativa da exposigao RCR
Efluente 0,0024 (mg/L) 0,0016
Agua doce 0,0027 (mg/L) 0,0748
Agua do mar 0 (mg/L) 0,0006
Agua doce sedimento 0,4604 (mg/kg ww) 0,0454
Agua do mar sedimento 0,0212 (mg/kg ww) 0,0010
Solo agricola 0,0453 (mg/kg ww) 0,0066
Exposigao indireta ao ser humano a partir do meio ambiente

Via de exposigdo Estimativa da exposigdo (pg/kg/day) RCR
Inalacdo 5,81 0,0010
Exposicdo oral - excluindo Inalacdo 31,23 0,0240
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Seccéao 4 Orientacdes para verificar a conformidade com o cenario de exposicao
4.1. Saude
As exposicdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestéo de Riscos/Condigdes de Operagado delineadas na Secgao 2 forem
implementada. G22. Se forem adoptadas outras Medidas de Gestdo de Riscos/Condigdes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos
sdo geridos para niveis, no minimo, equivalentes. G23. Os dados disponiveis relativos a perigos ndo proporcionam a derivagdo de um DNEL para efeitos de
irritagdo da derme. G32. Os dados disponiveis relativos a perigos ndo preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saude. G36.
As medidas de gestdo de risco sdo baseadas na caracterizagédo qualitativa de riscos. G37.

4.2. Ambiente

A orientagdo € baseada nas condigdes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais;por este motivo, poderédo ser necessario
efeitos de escala de forma definir as medidas de gestdo de riscos mais adequadas e especificas do local. [DSU1] A eficiéncia de remogéao requerida para a
agua residual pode ser alcangada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas.[DSU2] A eficiéncia de remogao requerida para
o ar pode ser alcangada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas.. [DSU3] Mais detalhes sobre tecnologias de escalamento e controlo
sdo fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emisséo Especificas) (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html). [DSU4]

RCR (ar) - max [2,4E-02
RCR (agua) - max [7,5E-02
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Seccéo 1

Titulo

12¢ -Utilizagdo como combustivel: Consumidor

Descritores de Uso

Sector de uso

Categorias de Produto 13
Categoria de Libertacdo para o Ambiente 9a, 9b

Categorias Especificas de Libertacdo para o Ambiente

ESVOC SpERC 9.12¢.v1

Processos, tarefas e activitidades abrangidas

Abrange o uso como combustiveis liquidos pelos consumidores.

Método de avaliacdo

Ver Seccéo 3.

Seccédo 2 Condicdes de operacdo e medidas de gestédo de riscos
Seccéo 2.1Controlo da exposicdo dos consumidores

Caracteristicas do produto

Forma fisica do produto

Liguido

Presséo de vapor

Liquido, Pressdo de vapor > 10 Pa OC15

Concentracdo da substancia no produto

Abrange concentracdes até 100% (excepto se indicado o contrario) [ConsOC1]

Quantidades usadas

Para cada utilizagdo, abrange quantidades de utilizagao de até 37500g [ConsOC2];
Abrange a area de contacto com a pele até 420cm2 [ConsOC5]

Frequéncia e duragao do uso/exposigao

Abrange a utilizagao até 0,143 vezes por dia [ConsOC4]; Abrange uma exposicao de até
2 hours por utilizagdo [ConsOC14]

Outras condigdes operacionais que afectam a exposi¢do

Abrange a utilizagdo a temperatura ambiente. [ConsOC15]; Abrange a utilizagdo numa
divisdo de 20 m3 [ConsOC11]; Abrange a utilizagdo com ventilagdo doméstica normal.
[ConsOC8].

Categoria de produto

Medidas de Gestdo de Risco e Condicdes de Operacao especificas

PC13:Combustiveis--Liquido - Subcategoria
adicionada: Abastecimento automoével

oC

Abrange concentragdes até 100% [ConsOC1]; Abrange a utilizagéo até 52
dias/ano[ConsOC3]; Abrange a utilizagéo até 1 vez/dia de utilizagado[ConsOC4]; Abrange
a area de contacto com a pele até 210,00 cm2 [ConsOCS5]; Para cada utilizagéo, abrange
quantidades de utilizagdo de até 37500g [ConsOC2]; Abrange a utilizagédo no exterior
[ConsOC12]; Abrange a utilizagdo numa divisdo de100m3[ConsOC11]; Abrange uma
exposigao de até 0,05hr/utilizagdo[ConsOC14];

MGR

Nao foi identificada nenhuma medida de gestao de riscos especifica para além das
condigdes operacionais indicadas[ConsMGR15]

PC13:Combustiveis--Liquido - Oleo de
aquecimento doméstico

oC

Abrange concentragdes até 100% [ConsOC1]; Abrange a utilizagéo até 120
dias/ano[ConsOC3]; Abrange a utilizagéo até 1 vez/dia de utilizagdo[ConsOC4]; Abrange
a area de contacto com a pele até 210.00 cm2 [ConsOCS5]; Para cada utilizagéo, abrange
quantidades de utilizagdo de até 1500g [ConsOC2]; Abrange a utilizagdo com ventilagdo
doméstica normal. [ConsOC8]; Abrange a utilizagdo numa divisdo de20m3[ConsOC11]; f
Abrange uma exposigdo de até 0.03hr/utilizagdo [ConsOC14];

MGR

Nao foi identificada nenhuma medida de gest&o de riscos especifica para além das
condicdes operacionais indicadas|[ConsMGR15]

PC13:Combustiveis--Liquido - Subcategoria
adicionada: Utilizagdo em equipamento de jardim

oC

Abrange concentragdes até 100% [ConsOC1]; Abrange a utilizagéo até 26
dias/ano[ConsOC3]; Abrange a utilizagéo até 1 vez/dia de utilizagdo[ConsOC4]; Para
cada utilizagdo, abrange quantidades de utilizagdo de até 750g [ConsOC2]; Abrange a
utilizagéo no exterior [ConsOC12]; Abrange a utilizagdo numa divisdo
de100m3ICansOC111- Ahranae 1ima exnasicia de até 2 00hriutilizacia [CaonsOC141-

MGR

Nao foi identificada nenhuma medida de gestao de riscos especifica para além das
condigdes operacionais indicadas[ConsMGR15]

PC13:Combustiveis--Liquido (Subcategoria
adicionada): Abasteciemento equipamento de
jardim

oC

Abrange concentragdes até 100% [ConsOC1]; Abrange a utilizagéo até 26
dias/ano[ConsOC3]; Abrange a utilizagéo até 1 vez/dia de utilizagdo[ConsOC4]; Abrange
a area de contacto com a pele até 420.00 cm2 [ConsOCS5]; Para cada utilizagéo, abrange
quantidades de utilizagdo de até 750g [ConsOC2]; Abrange a utilizagdo numa garagem
para um automével (34 m3) com ventilagdo normal [ConsOC10]; Abrange a utilizagdo
numa divisdo de34m3[ConsOC11]; Abrange uma exposi¢do de até

0 03hr/utilizacaalConsOC141-

MGR

Nao foi identificada nenhuma medida de gestao de riscos especifica para além das
condigdes operacionais indicadas[ConsMGR15]
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Seccédo 2.2 Controlo da exposicdo ambiental

Caracteristicas do produto

Quantidades usadas

A substéncia é uma UVCB. [PrC3] Predominantemente hidréfobico[PrC4al

Fraccdo da tonelagem EU utilizada na regido 0,1
Tonelagem de utilizac&o regional (ton/ano) 1,9E+07
Fraccdo da tonelagem regional utilizada localmente 5,0E-04
Tonelagem anual do local (ton/ano) 9,6E+03
Tonelagem didria maxima do local (kg/dia) 2,6E+04
Frequéncia e duracdo do uso

Emisséo continua. [FD2]

Dias de emissao (dias/ano) |365
Factores ambientais nao influenciados pela gestéo de risco

Factor de diluicdo local em agua doce |10
Factor de diluicdo local em agua do mar [100
Outras condicoes operacionais de utilizacao que afectam a exposicao ambiental

Fraccéo de libertacéo para o ar derivada de utilizagdo dispersiva ampla (apenas regional) 1,0E-03
Fraccdo de libertacéo para a dgua residual derivada de utilizacéo dispersiva ampla 1,0E-05
Fraccéo de libertacéo para o solo derivada de utilizagéo dispersiva ampla (apenas regional) 1,0E-05
Condicoes e medidas relacionadas com a estacao municipal de tratamento de efluentes

Né&o aplicavel, pois ndo ha libertacdo para dguas residuais. [PTN1]

Remogéo estimada da substancia a partir das aguas residuais através do tratamento de esgotos domésticos  |94,9
(%)

Tonelagem maxima permitida no local (MSegura) com base na libertagcdo seguida de uma remogéao total do 3,0E+05
tratamento das &guas residuais (kg/d)

Fluxo da estagéo de tratamento de esgotos domésticos assumido (m3/d) 2,0E+03

Condicées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos para eliminacédo

Emissdes da combustéo limitadas pelos controlos de exaustao de emissdes requeridos [ETW1] Emissbes de combustdo consideradas na avaliacéo
de exposicéo regional. [ETW2] O tratamento e a eliminagdo dos residuos fora da instalagdo devem ser executados em conformidade com as
regulamentacdes locais e/ou nacionais aplicaveis.[ETW3]

Condicées e medidas relacionadas com a recuperacao externa de residuos

Esta substancia é consumida durante a utilizacdo e ndo é gerado nenhum residuo da substancia. [ERW3]

Seccédo 3 Estimativa da exposicdo

3.1. Saude

A ferramenta ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposigdes dos consumidores de forma consistente com o contetido do relatério ECETOC
#107 e com o Capitulo R15 do IR&CSA TGD. Se os determinantes da exposigao diferirem destas fontes, esse facto esta indicado

PC13:Combustiveis - Liquido - Abastecimento automaével

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa exposicao (consumidor) RCR
Inalacdo, sistémico, longo-prazo 1,1 (mg/m3) 0,0180
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,5 (mg/kg/d) 0,3850
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,4030
PC13:Combustiveis - Liquido - Oleo aquecimento doméstico

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa exposicao (consumidor) RCR
Inalacéo, sistémico, longo-prazo 0,34 (mg/m3) 0,0055
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 1,16 (mg/kg/d) 0,8885
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,8940
PC13:Combustiveis - Liquido - Equipamento de jardim - Utilizacao

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa exposicao (consumidor) RCR
Inalacdo, sistémico, longo-prazo 7,28 (mg/m3) 0,1189
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0 (mg/kg/d) 0

Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,1189
PC13:Combustiveis - Liquido - Equipamento de jardim - Abasteciemnto

Via de exposicao e tipo de efeito Estimativa exposicao (consumidor) RCR
Inalacéo, sistémico, longo-prazo 0,06 (mg/m3) 0,0009
Cutaneo, sistémico, longo-prazo 0,49 (mg/kg/d) 0,3769
Vias combinadas, sistémico, longo-prazo - 0,3778

3.2. Ambiente

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposicdo ambiental com o modelo Petrorisk. [EE2]

Exposicao e libertacao ambiental

Objetivo de protecao Estimativa da exposicao RCR
Efluente 0,0067 (mg/L) 0,0043
Agua doce 0,0031 (mg/L) 0,0855
Agua do mar 0,0001 (mg/L) 0,0017
Agua doce sedimento 0,4706 (mg/kg ww) 0,0583
Agua do mar sedimento 0,0222 (mg/kg ww) 0,0023
Solo agricola 0,0487 (mg/kg ww) 0,0173
Exposicao indireta ao ser humano a partir do meio ambiente

Via de exposicao Estimativa da exposicao (ug/kg/day) RCR
Inalacdo 5,81 0,0010
Exposicdo oral - excluindo Inalacdo 31,31 0,0241
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Seccéao 4 Orientacdes para verificar a conformidade com o cenario de exposicao
4.1. Saude
As exposicdes calculadas ndo devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestéo de Riscos/Condigdes de Operagao delineadas na Secgéo 2
forem implementada. G22. Se forem adoptadas outras Medidas de Gestao de Riscos/Condi¢gdes Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de
que os riscos sdo geridos para niveis, no minimo, equivalentes. G23.

4.2. Ambiente

A orientagdo é baseada nas condigdes de funcionamento assumidas, que podem ndo ser aplicaveis a todos os locais;por este motivo, poderéo ser
necessario efeitos de escala de forma definir as medidas de gestéo de riscos mais adequadas e especificas do local. [DSU1]

RCR (ar) - max [2,4E-02
RCR (4gua) - max [8,5E-02
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ANEXO A FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA

Avaliacao qualitativa para a aspiragao

“Aspiracao” significa a entrada de uma substancia liquida directamente na traqueia e nas vias
respiratorias inferiores. A aspiracdo de hidrocarbonetos pode desencadear efeitos agudos
severos, como a pneumonia quimica, as lesdes pulmonares de diferente gravidade ou a
morte. Esta propriedade esta relacionada com o potencial dos materiais de baixa viscosidade
se dispersarem rapidamente no fundo dos pulmdes e causarem danos severos nos tecidos
pulmonares.

A adverténcia de perigo H304 (“Pode ser mortal por ingestdo e penetracdo nas vias
respiratorias”) relaciona-se com o potencial de aspiragdo, um perigo nao
quantificavel, determinado por propriedades fisico-quimicas (i.e.,m viscosidade) que podem
ocorrer durante a ingestdo e também como consequéncia de vomito na sequéncia de
ingest&do. Por este motivo, um DNEL néo pode ser determinado.

Nao existem exposicoes de rotina por ingestdo relacionadas com as utilizacées identificadas
da substancia. O risco decorrente do perigo de aspiracdo esta exclusivamente
relacionado com as propriedades fisico-quimicas da substancia. Assim, o risco pode ser
controlado através da implementagcao de medidas de gestédo de risco (MGR’s) especificas.
Trabalhador:

Nao ingerir.

Implementar um bom nivel basico de higiene ocupaciona

Evite salpicos e derrames

Evitar o contato com ferramentas e objetos contaminados

Gerir / supervisionar para avaliar se as medidas de gestao de risco em vigor estao a ser usadas
corretamente e se as condi¢des operacionais estdo a ser respeitadas.

Treinar os trabalhadores no que se refere as boas praticas a seguir.

Bom padrao de higiene pessoal

Consumidor:

Nao ingerir

Esta avaliagdo qualitativa visa reduzir/evitar o contacto ou incidentes com a substancia
proporcionalmente ao grau de preocupagao com O perigo para a saude inerente a substancia. As
exposi¢des devem ser controladas até, pelo menos, aos niveis que representam um nivel de risco
aceitavel, de maneira a que a implementagéo das MGR's escolhidas assegurem que a probabilidade
de ocorréncia de um incidente, devido ao perigo da substancia, seja insignificante, e o risco se
considere controlado até ao nivel da n&o preocupacao.





